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※  一一一年度教育部整體發展獎勵補  ※ 

※   助經費專責小組會議第一次會議   ※ 

        ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

會議程序 

一、 主席致詞 

二、 上次決議報告 

三、 工作報告 

四、 提案討論 

五、 臨時動議 

六、 散會 

 

 

      時間：111 年 3 月 24 日 中午 12 點 20 分  

      地點：行政大樓二樓第一會議室 

 

 

 







  

嘉南藥理大學 
111 年度整體發展獎勵補助經費專責小組會議第一次會議紀錄  

記錄：邱致廣組長 

時    間：111 年 03 月 24 日中午 12:20 

地    點：行政大樓二樓第一會議室 

主    席：李校長孫榮 

出席人員：整體發展獎勵補助經費專責小組委員(應到 40 人實到 40 人) 

列席人員：邱致廣組長 
 
壹、 主席致詞: 

     各位委員午安，今天我們是為了討論教育部先核定給學校第一期款款項使用。 

貳、 上次決議報告:  

項 案由 決議 執行情形 

 

110 年度「教師在職進修補助」、「教師參加研習

補助」、「教師出席國際會議補助」、「教師研究

獎勵補助」申請案，請 備查。 

照案通過 已報送教育部

 

參、 工作報告: 

   一、110 年度獎勵補助經費之執行清冊等相關資料已於 111 年 2 月 25 日報部，並依  

       規定將報部資料上傳至本校網站首頁。 

   二、依據教育部來函，111 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費今年採 2次核 

       配，核定本校第一期經費共計新台幣 2,614 萬 8,696 元並業已核撥。 

   總務長: 跟各系所中心老師代表說明，在配合在編列需求項目預估經費的時候盡可  

       能與實際招標決標金額不要落差太大，因近年有發現經採購後金額與原預算落 

       差極大所以在此再次宣導請代表老師配合；另有些單位在上請購簽呈時有預算 

       寫錯的狀況也請大家注意。 

   庶務保管組組長:請大家編列項目時若是採購軟體需當年度使用請勿必跨年度。 
  
肆、 提案討論: 
 

提  案：                                          提案單位: 總務處 

案  由：提請審議「111 年度校務發展及年度經費支用計畫書附表-第一期款資本門」，  

        請 審議。 

說  明： 

    一、依據教育部 111 年 03 月 02 日臺教技(二)字第 1110018071 號函，核撥第一期   

        獎勵補助經費後，依計畫書經費支用項目原有比例分配金額。 

    二、依分配金額修正後擬採購項目如附件，如需再調整請提出並說明。 

    三、本案通過後即開始進行請採購作業。 



  

討  論 : 

總務長:提案說明二，是指若有規格金額需再作修正，請委員在此會議中提出。提案說   

       明三，是指本次專責開完會後希望大家盡快進行請購以利後續採購作業可以提  

       供教學使用。 

副校長:我們在編列採購項目應以學生需求教學實驗為前題規劃優先購買，另上課教室 

       普遍使用的數位講桌為學生上課不受影響故也需汰舊換新。 

決  議：照案通過。 

 
伍、 臨時動議：無 
陸、 散會 
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※  一一一年度教育部整體發展獎勵補  ※ 

※   助經費專責小組會議第二次會議   ※ 

        ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

會議程序 

一、 主席致詞 

二、 工作報告 

三、 提案討論 

四、 臨時動議 

五、 散會 

 

 

      時間：111 年五月三日 中午十二點二十分  

      地點：行政大樓二樓第一會議室 

 

 

 

 







  

嘉南藥理大學 
111 年度整體發展獎勵補助經費專責小組會議第二次會議紀錄  

記錄：邱致廣 組長 
  時    間：111 年 05 月 03 日中午 12:20 

  地    點：行政大樓二樓第一會議室 

  主    席：李校長孫榮 

  出席人員：整體發展獎勵補助經費專責小組委員(應到 40 人實到 37 人列席 1 人) 

  列席人員：邱致廣組長 
          

   壹、主席致詞: 

        今天召集大家來開會，是要討論學校 111 年度校務發展及年度經費修正支用計畫書報 

        部，今年教育部核定學校 6千多萬較去年少了 2百多萬。 

   貳、上次決議報告:  

項 案由 決議 執行情形 

 
提請審議「111 年度校務發展及年度經費支用計畫

書附表-第一期款資本門」，請 審議。 
修正後通過 依計畫持續辦理中 

 

   參、工作報告: 

   一、111 年度獎勵補助第一期款資本門儀器設備請、採購依計畫正陸續辦理中。 

    二、依據教育部 111 年 04 月 18 日臺教技(二)字第 11123010560 號函，核定本校 111 年度「私立 

        技專校院整體發展獎勵補助經費」，共計新台幣 6,676 萬 6,993 元整 （含經常門新台幣 3,338  

        萬 3,497 元，資本門新台幣 3,338 萬 3,496 元）。 

   肆、提案討論: 
 

    提  案：                                        提案單位: 總務處 

  案  由：提請審議「111 年度校務發展及年度經費修正支用計畫書」詳如附件，   

          請 審議。 

    說  明： 

  一、依據教育部 111 年 04 月 18 日臺教技(二)字第 11123010560 號函，核定獎勵補助經費

後，修正「111 年度校務發展及年度經費修正支用計畫書」。 

         二、本案通過後於 111 年 05 月 06 日報送教育部審查。 

    討  論： 

    總務長：本次修正計畫書，在 3月期間教育部已有先撥第一期款，且也先做撥款額度做進行請採  

            購，所以這次資本門部份是以上次未列到以及現況需求做調整符合教學需求。 

    圖資館館長:預編於附表 12-1 提出增購 4K 數位攝影機組以改善教學設備。 

  決  議：照案通過。 
 

   伍、臨時動議：無 
  

   陸、散會 



                                                                                        附   件    
 

【附表 6】111 年度經費支用預估情形一覽表 

  
獎勵補助款 自籌款 總金額 

資本門 經常門 資本門 經常門 
占獎勵補助款

比率 
資本門 經常門 

小計 66,766,993  7,000,000  

10.48% 

73,766,993  占總金額比

率 
90.51% 9.49% 

金額 33,383,496  33,383,497  0  7,000,000  33,383,496  40,383,497  

比率 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% 45.26% 54.74% 

     
備註： 

1. 依獎勵補助要點第九點第一款第二目規定：學校應自籌本獎勵補助經費十分之一以上額度為配合款。 

2. 依獎勵補助要點第九點第二款規定：本獎勵補助經費之分配（不包括自籌款），應區分為資本門及經常門，各占總預算百分之五十；其經費之使用，

應依各校支用計畫所編列者為準，並應符合本部所定資本門與經常門支用比率及流用方式，資本門不得流用至經常門，經常門得流用至資本門，其

流用以總經費百分之二十為限。如有特殊需求必須變更經常門及資本門比率者，應依教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點第八點計畫經

費變更之規定辦理。經資門之劃分，應依行政院主計總處發布之財物標準分類規定辦理。 

3. 依獎勵補助要點第九點第十款規定：本獎勵補助經費比率之計算，不包括自籌款金額；各校自籌款之支用得依校內自訂相關規定辦理。 

 
 
 
 
 



 

【附表 8】111 年度資本門經費支用項目表 

項目 
獎勵補助款 自籌款 

金額 比率 金額 比率 

一、 

教學及研究設備(包
括圖書館自動化設

備、圖書期刊、教學

媒體等) 

教學及研究設備(請另填寫【附表 11】) 16,166,390  48.43%   0.00% 

圖書館自動化設備(請另填寫【附表 12】) 12,024,000  36.02%   0.00% 

圖書期刊、教學媒體(請另填寫【附表 13】) 4,018,354  12.04%   0.00% 

小計 32,208,744  96.48% 0  0.00% 

二、 學生事務及輔導相關設備(占資本門經費 2%以上)(請另填寫【附表 14】) 804,800  2.41%   0.00% 

三、 
其他－省水器材、實習實驗、校園安全設備、環保廢棄物處理、無障礙空間設施及其他永續校

園綠化等相關設施)(請另填寫【附表 15】) 
369,952  1.11%   0.00% 

總 計 33,383,496  100.00% 0  0.00% 

    
備註： 

 依獎勵補助要點第九點第十款規定：本獎勵補助經費比率之計算，不包括自籌款金額；各校自籌款之支用得依校內自訂相關規定辦理。 

 
 
 
 
 
 



 

【附表 9】111 年度經常門經費支用項目表(請另填寫【附表 16】) 

項目 
獎勵補助款 自籌款 

金額 比率 金額 比率 

一、 

改善教學、教

師薪資及師資

結構(占經常門

經費 60%以上)

新聘(三年以內)專任教師薪資(備註 1) 6,079,897  18.21%   0.00% 

提高現職專任教師薪資(備註 1) 11,000,000  32.95%   0.00% 

現職專任教師彈性薪資(備註 1) 0  0.00%   0.00% 

推動實務教學(包括教師編纂教材、製作教具) 1,500,000  4.49%   0.00% 

研究(獎勵教師與產業合作技術研發及從事應用實務研究) 2,100,000  6.29%   0.00% 

研習(包括學輔相關政策之研習、深耕服務及深度實務研習) 350,000  1.05%   0.00% 

進修(護理高階師資不足之學校，應優先選送教師進修博士學位) 309,054  0.93%   0.00% 

升等(包括教師資格送審及教師多元升等機制） 108,000  0.32%   0.00% 

小計 21,446,951  64.24% 0  0.00% 

二、 

學生事務及輔

導相關工作(占
經常門經費

2%以上) 

外聘社團指導教師鐘點費 120,000  0.36%   0.00% 

學輔相關物品(單價 1 萬元以下之非消耗品)(備註 2)(請另填寫【附

表 17】) 
62,200  0.19%   0.00% 

其他學輔相關工作經費 292,800  0.88%   0.00% 

小計 475,000  1.42% 0  0.00% 

三、 行政人員相關業務研習及進修(占經常門經費 5%以內) 92,213  0.28%   0.00% 



四、 改善教學相關物品(單價 1 萬元以下之非消耗品)(請另填寫【附表 18】) 1,120,500  3.36%   0.00% 

五、 其他 

電子資料庫訂閱費用(備註 3)(請另填寫【附表 19】) 1,500,000  4.49%   0.00% 

軟體訂購費用(備註 3)(請另填寫【附表 19】) 2,768,321  8.29%   0.00% 

其他(備註 4) 1,130,311  3.39%   0.00% 

小計 5,398,632  16.17% 0  0.00% 

六、 兼任師資授課鐘點費(備註 5) 4,850,201  14.53% 7,000,000 100.00% 

七、 學生留用合作機構(備註 6) 0  0.00%   0.00% 

總 計 33,383,497  100.00% 7,000,000 100.00% 

   
備註： 

1. 依獎勵補助要點第九點第五款第一目規定：本獎勵補助經費經常門以改善教學、教師薪資及師資結構為主，應優先保留經常門經費百分之六十以上供作

下列經費所需：(1)新聘（三年以內）之專任教師薪資：補助對象不得為年滿六十五歲或公立學校、政府機關退休至私校服務之教師，其薪資應由學校

其他經費支付。(2)提高現職專任教師待遇所需經費：包括比照中央政府調整軍公教人員待遇、公立大專校院教師學術研究加給標準所提高之現職專任

教師薪資所需經費及彈性薪資。(3)推動實務教學（包括教師編纂教材、製作教具）、研究（獎勵教師與產業合作技術研發及從事應用實務研究）、研

習（包括學輔相關政策之研習、深耕服務及深度實務研習）、進修（護理高階師資不足之學校，應優先選送教師進修博士學位）及升等（包括教師資格

送審及教師多元升等機制）之用途。(4)接受前述補助之教師，應符合各校教師基本授課時數且實際授課時數不得為零，惟校長不得接受各項補助；不

符前述規定者，將予追繳相關獎勵補助款。 

2. 學生事務及輔導相關工作經費使用注意事項： 

 (1) 經常門獎勵補助經費用於辦理學生事務及輔導相關工作，其中至多四分之一得用於部分外聘社團指導教師之鐘點費。 

 (2) 其餘學生事務及輔導相關工作經費使用，比照「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點」辦理。 

 (3) 依「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點」附表之使用說明 D2，經常門得購置學生社團活動所需單價在一萬

元以下或使用年限在二年以下之物品或非消耗品。 

 (4) 上開經費使用項目應由學務處統籌規劃辦理。 



3. 依獎勵補助要點第九點第五款第三目規定：授權使用年限在二年以下之電子資料庫及軟體訂購費用，應由經常門其他項下支應。 

4. 為保障專科以上學校學生擔任兼任助理之學習及勞動權益，各校依本部 107 年 11 月 20 日臺教高(五)字第 1070196432 號函「專科以上學校獎助生權益

保障指導原則」、109 年 12 月 28 日「教育部補助大專校院辦理教學助理納保作業要點」認定校內兼任助理係屬學習關係或僱傭關係，並依學習或僱傭

等不同關係設計相關配套措施（包含各項權利義務關係）者，如有符合上開處理原則有關勞僱型助理之薪資及勞健保等相關費用之需求（參技專校院校

務資料庫，表 7-7 獎助生及勞僱型學生兼任助理人數及經費統計表、表 7-8 勞僱型學生兼任助理之雇主負擔經費來源），得列入經常門「其他」項下。 

5. 依獎勵補助要點第九點第五款第九目規定：已申請兼任師資待遇成效獎勵經費並獲核定之學校，所獲核定之經費得用於支付兼任教師授課鐘點費。 

6. 依獎勵補助要點第九點第五款第十目規定：已申請提升學生留用合作機構成效獎勵經費並獲核定之學校，所獲核定之經費僅限用於執行 109 學年度「產

業實務人才培育專班」之系所。 

7. 依獎勵補助要點第九點第五款第二目規定：本獎勵補助經費經常門不得用於校內人員出席費、稿費、審查費、工作費、主持費、引言費、諮詢   費、

訪視費及評鑑費等相關酬勞。 

8. 依獎勵補助要點第九點第十款規定：本獎勵補助經費比率之計算，不包括自籌款金額；各校自籌款之支用得依校內自訂相關規定辦理。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

※  一一一年度教育部整體發展獎勵補  ※ 

※   助經費專責小組會議第三次會議   ※ 

        ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

會議程序 

一、 主席致詞 

二、 上次決議報告 

三、 工作報告 

四、 提案討論 

五、 臨時動議 

六、 散會  

 

      時間：111 年 06 月 29 日 中午 12:20   

      地點：行政大樓二樓第一會議室 

 

 

 

 







  

嘉南藥理大學 
111 年度整體發展獎勵補助經費專責小組會議第三次會議紀錄  

記錄：邱致廣組長 
  時    間：111 年 06 月 29 日中午 12:20 

  地    點：行政大樓二樓第一會議室 

  主    席：李校長孫榮 

  出席人員：整體發展獎勵補助經費專責小組委員(應到 40 人實到 38 人列席 1 人) 

  列席人員：邱致廣組長 

      

   壹、主席致詞: 
      本日為配合計畫執行過程中遇到一些狀況，需經專責會議通過才使得程序順利進行，那麼就

開始會議。 
   貳、上次決議報告:  

項 案由 決議 執行情形 

 
提請審議「111 年度校務發展及年度經費修正支用

計畫書」詳如附件，請 審議。 
照案通過 已報送教育部 

 

   參、工作報告: 

       一、111 年度獎勵補助第一、二期款資本門儀器設備請、採購依計畫正陸續辦理中。 

       二、第一期款各系所已陸續辦理交貨驗收中。 

   肆、提案討論: 
 

 提  案一：                                                   提案單位: 總務處 

   案  由：提請審議本校 111 年度整體發展獎勵補助經費經資門儀器設備採購項目、數量及   

           規格變更案。詳如附件，請 審議。 

      說  明： 

          一、採購項目中，因項目數量及規格變更，擬申請變更以符合實際需求。 

          二、變更內容對照表，請參閱附件一 。  

      討  論： 

      高福系：因原物料上漲，無法以原預算購得原訂規格所以需提出規格內容變更，使課程順  

              利進行。 

      環資系：原訂規格有誤故提變更，更正正確規格以符合教學使用。 

      圖書資訊館館長：變更後優於原來規格，且單價較低且還可增購台數。 

      學生事務處：電子看板因尺寸漏掉；和聲訓練器規格重複誤植，提出變更以提供社團活動  

                  順暢進行。 

      決  議：修正後通過。 
 

 提 案二：                                                     提案單位: 總務處 

 案  由：提請審議本校 111 年度整體發展獎勵補助經費資本門儀器設備新增之項目，請 審

議。 

 說  明： 



  

     一、擬執行 111 年度資本門儀器設備新增之項目。 

          二、提出需求單位如對照表，請參閱附件二。 

      討  論： 

      學務處：因原裝置設備已汰舊不好維修，所以提出購置更新供社團課程上課播放及活動表 

              演宣傳使用，讓學生培養多元興趣保持身心健康學習課業。 

      決  議：照案通過。 

   伍、臨時動議：無 
  

   陸、散會 
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附件一   
 

一一一年度獎勵補助經費變更項目對照表－申請項目，規格、數量及細項改變（勿需報部備查）  

學校名稱：嘉南藥理大學 

原申請項目 擬變更項目 

變更原

因說明 
優

先

序 

項

目 
名

稱 

規格 數

量

預估 
單價 

預估 
總價 

使

用

單

位

優

先

序

項

目

名

稱

規格 數

量

預估 
單價 

預估 
總價 

使

用

單

位 

附

表

11-
46 

腳
底
按
摩
座
椅
組 

1. 腳底按摩座椅：寬 84cm*深

107cm*座高 43cm 

2. 腳墊椅：外寬 70cm 內寬 60cm*

深 55cm*座高外高 43cm 內高

36cm 

3. 小圓椅：寬 40cm*深 40cm*座

高 32cm 

方形椅：寬 45cm*深 36cm*座高

33cm 

8 11,500 92,000

休
閒
學
院  
高
福
系

附

表

11-
46

腳
底
按
摩
座
椅
組

腳底按摩椅：寬 80-85cm*深
100-110cm*座高 40-45cm，含腳墊

椅與師傅椅 

8 11,500 92,000 

休
閒
學
院
高
福
系 

因原物

料上

漲，無

法以原

預算購

得原訂

規格之

物件(腳
底按摩

椅含腳

墊椅與

師傅椅

4 件

組)，擬

變更規

格採購

腳底按

摩椅含

腳墊椅

與師傅

椅共 3
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件，變

更後之

規格不

影響實

務運作

與相關

課程之

實施。 

附

表

11-
51 

桌
上
型
酸
鹼
度
計 

測試項目:酸鹼度/氧化還原電位

顯示器: 3”圖像式 LCM 螢幕，

具手動背光亮度調整圖像化選

單:圖像化選單及設定總覽功

能，具中文及英文語言介面測試

範圍:-2~20pH  

-2000~2000mV 解析 

-10.0~110.0 C 

度:0.01pH 1mV/0.1mV 0.1/0.01

℃精確度:±0.01pH ±0.05% ±0.2

℃ (±1Digit)具溫度誤差校正溫

度補償:自動，溫度探棒自動確認 

手動調整具自動讀取終點值、pH

電極狀態顯示及電池電力狀態顯

示功能資料儲存:手動/自動儲

存,100 筆紀錄(測值、溫度、日

期、時間、使用者-組別 ID、樣

品編號)校正:PH: TECH、NIST、

Any、Define Buffers 模式,1~3

點校正 ORP 相對電位校正：±

300.0mV 具自動關機功能,可設定

自動關機時間校正紀錄，工作環

境溫度:0-50℃儲存環境溫

度:-20~70℃保護等級 IP65 附

件:1.PH 塑膠電極 PH1000 1 支

2.溫度探棒 1 支 3.標準液 PH 

2 14,000 28,000

環
境
學
院  
環
資
系

附

表

11-
51

桌
上
型
酸
鹼
度
計

測試項目：PH/ORP/TEMP 
測試範圍：PH -2.00~16.00pH  
ORP： -1999~1999mV  
TEMP：-10.0~100.0°C 
解析度:PH：0.01pH 
ORP：1mVTEMP:0.1°C 
精確度：PH：0.01pH±1Digit  
ORP：0.05%±1Digit  
TEMP: 0.2°C ±1Digit 
具自動讀取終點值功能,錯誤碼顯

示及自動讀取值功能 
自動校正：內建 Technic 標準液做

1~3 點校正,校正完成後顯示零點

電位及斜 率。手動校正：具單點

及兩點手調旋鈕校正 
溫度補償：自動溫度補償：PT1000
或 NTC30K 自動辨識,可校正-5~+5
°C 誤差值。 
手動補償：-30.0~130.0°C 
輸入阻抗：>1012 
工作環境溫度：0~50°C 
儲存環境溫度：-20~70°C 輸入阻

抗：≧1012Ω 
顯示螢幕：大型 0.8”背光液晶顯

示,具操作狀態及特殊符號顯示。輸

出介面：RS232 信號 

2 14,000 28,000 

環
境
學
院
環
資
系 

原規劃

規格錯

誤故提

變更為

正確規

格，以

符合教

學使用 
。 
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7.00，PH 4.00 各 30 mL4.蒸餾

水 30 mL5.中文操作手冊 1 本 

輸出介面 
消耗功率：1W 
電源：使用 4 顆 AA 電池或 6V 
AC/DC 轉換器 
尺寸：220×190×70mm (L×W×H) 
附件：                        
1) PH 玻璃電極 LE409.………1 支

2) 溫度探棒………………..1 支 
3) 電極固定架……………..1 組 
4) PH4 標準液(500ml)…….1 瓶 
5) PH7 標準液(500ml)…….1 瓶 
6) AC 110V 整流器………….1 個 
7) 中文操作手冊……………1 本 

附

表

11-
45/
附

表

12-
9 

數
位
講
桌 

1. 外觀與材質 

- 桌體採用厚度1.2mm (含)以

上之鋼板製作，整體尺寸

(W*D*H，單位(以下皆同)mm) 

750±20*650±20* 1220±20，並

提供桌面平面空間

(W)650*(D)340 (±20)，及斜

面螢幕置放桌頭。 
- 桌頭斜面與桌平面仰角50度

(含)或以上，可由桌內向上固

定置放21.5”16:9或16:10之

平面螢幕，整體烤漆黑色，不

摻和其它色彩或非規範色系

之材質紋理顯現；上下維修門

外觀呈現立體左右弧型且均

須加鎖。 

- 底盤須有3吋滾輪4組(含以

上)，以利桌體移動，其中至

少兩輪具煞車功能。 

- 內置隱藏式抽屜一組(或以

上)，容納標準鍵盤及滑鼠，

25 135,000 3,375,000

圖
書
資
訊
館/
休
閒
學
院  
觀
光
系
*1  
運
管
系
*1  
醫
管
系
*2  
高
福

附

表

11-
45/
附

表

12-
9 

數
位
講
桌

1. 外觀與材質 

(1). 講桌主體採用1.2~2.0mm 鋼

板結構強化設計，金屬表面

採粉體防鏽烤漆處理，烤漆

可提供基本色讓學校選色以

及客製圖案，附安全鎖。 

(2). 講桌整體尺寸（閉合狀態）

約：（W）700mm（D）700mm（H）

1190mm。操作台面高度

940mm(±10mm)，符合人體操

作，並具有260 x 

610mm(±10mm)操作平台，檯

面附有操作說明滑鼠墊，便

於操作使用。 

(3). 可裝15～24吋螢幕，可任意

調整角度(20~40度)，螢幕尺

寸適用範圍達(W)550 x 

(H)370mm x (D)70mm 

(±10mm)，附安全鎖。 

(4). 講桌底部具有4個3吋萬向活

動輪，其中2個帶煞車功能，

27 123,000 3,321,000 

圖

書

資

訊

館

/
休

閒

學

院

觀

光

系

*
1  
運

管

系

*
1  
醫

因有更

優於原

來規格

之數位

講桌，

且單價

較低，

同樣的

總經費

可以購

買更多

台講

桌，更

新教室

內的講

桌，使

得教學

品質能

更提

升。 
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桌身右側提供可抽拉滑軌置

物板，尺寸應不小於

(W*L*H)410* 380*50(±20)。 

- 且前後門均須加鎖，前門提供

電腦 DVD 出孔帶磁鐵小門。 

- 左右兩側邊緣加鋼製扶手

(W*H*L) 50* 40*37±3。 

- 並提供鵝頸麥克風及一組(或

以上)手持式麥克風及置放架

於講桌明顯處。 

- 桌面設置總電源開關、按鍵面

板(含連接埠板)等各1個及

110V 電源孔座2個，須固定於

講桌鈑金表面。 

- 控制器面板須設計為可拆換

並以鐵板固定內坎入講桌板

金與內鎖螺絲。 

- 內部空間配置須滿足放置本

校提供之個人電腦、擴音系

統...等設備擺置，得標廠商

須負責拆移/裝設相關設備至

本桌體使用，並依要求完成開

關機控制設定。 
- 桌體控制主機、按鍵面板、連

接埠板應採一體設計，可設定

上下課開關機鍵為無效按

鍵。系統須安裝於講桌。 
- 系統在安裝時，除本校提供網

路主幹線外，其餘各項控制與

訊號連結線路均須採用新品

重新配置，如非單純收容於講

桌內部時，須先集中匯集線路

至鄰近壁面，並建立快拆轉接

盒；轉接盒須與校方充分討論

安裝高度及快拆之機制(可參

系
*1

另附止滑固定支架。 

- 

(1). 隱藏式鍵盤滑鼠收納抽屜，

不鏽白鐵滑軌，可容納標準

鍵盤及滑鼠，附安全鎖。 

(2). 右側具抽拉式大型輔助台

板，尺寸

490×438mm(±10mm)，承重25

公斤。 

(3). 機櫃正門提供 DVD 開孔，可

客製開孔大小，機櫃內可擴

充隱藏式讀卡機座，可保護

讀卡機。 

(4). 左右提供45mm 舒適感扶手，

防靜電烤漆。 

(5). 具有線麥克風收藏盒便於收

納使用，麥克風具開關及5米

麥克風線。 

- 

(1). 右側具抽拉式大型輔助台

板，具 AC110V 電源插座及連

接線收納功能 (因不裸露於

桌體外面，所以有防塵效

果)。 

(2). 操作面板可拆式，平時在收

納抽屜內，不外露降低意外

造成灰塵、氧化、損壞..等。

- 

(1). 19吋標準機框架，可固定控

制主機、功率擴大機、無線麥

克風等設備，位置可直立擺放

或橫式擺放，並可左右上下調

節。 

(2). 得標廠商須負責拆移/裝設

相關設備至本桌體使用，並依

管

系

*
2  
高

福

系

*
1 
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考本校 c 棟現有教室狀況)，

以提供穩定之控制與優質訊

號傳遞品質。 
- 連接埠須含 HDMI 2組輸出、4

組 HDMI 輸入端(含內置 VGA

轉換 HDMI 晶片一組)切換選

擇，並且以16種不同組合方式 

選擇2台不同輸入裝備切換到

2組輸出端。 

- 提供2組 RS232介面及1組紅

外線 IR 介面支援3組獨立按

鍵分別可關或開機3組投影機

(電視機)播放裝備。 

- 薄膜按鍵，上下課開關機單一

按鍵須長按3秒後嗶一聲同時

連動1台電腦(主動偵測電腦

目前開或關機狀態記錄判

斷)、3組投影機(電視)等開或

關機及電動布幕降/升或暫停

功能，指示燈上課開機紅燈恆

亮及下課關機紅燈持續閃爍

弱電待機。 

- 切換選擇輸入端裝備音視頻

來源，及立體音頻輸入可由軟

體任意設定3.5mm 及 HDMI 自

帶音頻等2種選擇。 

- 提供面板按鍵的快速設定功

能:針對投影機獨立關機按鍵

任意修正紅外線發射1或連續

2次關機訊號的功能。 

- 可軟體設定投影機及裝置電

源2組市電110V 循序供/斷電

控制。獨立按鍵控制1組電動

布幕升/降控制及有線麥克風

及電腦輸出音量調整。 

要求完成開關機控制設定。 

- 

(1). 中控主機與操作面板採分離

式設計，便於保養維護，使

用年限長，中控主機安裝於

講桌內。 

(2). 系統在安裝時，除本校提供

網路主幹線外，其餘各項控

制與訊號連結線路均須採用

新品重新配置。 

(3). 具3x2VGA 矩陣式切換(具有

提示機輸入)，可同步切換或

個別預覽。 

(4). 具備4進2出影音切換選擇，

可於資訊講桌控制面板上相

互切換，並有 VGA 轉換 HDMI

解決方案。 

(5). 2路獨立可編程 RS-232控制

介面，可控制投影機及其他

紅外線多台設備。 

(6). 6路獨立可編程紅外線發射

介面，可連接外部多台設備

或擴充模組等使用。 

(7). 2路 I/O 介面，可連接擴充設

備，如讀卡機、門磁開關、

防盜設備。 

(8). 2組 DC-12V 輸出，可控制擴

充設備，如閱讀燈、電控鎖、

防盜警鈴開關。 

- 

(1). 薄膜按鍵，可設定系統一鍵

連動週邊設備開關機或自訂

獨立開關機(避免設備開關

機相反)，具 LED 燈號顯示。

(2). 3組設備電源控制(可獨立控



 6

- 按鍵面板提供連接埠:PC 輸

入 USB 3.0*3(前面板2，後板

1)，筆電 NB 的網路、音頻

3.5mm、HDMI、VGA 輸入插口

各1個，有線麥克風6.3mm 插

口2個(前後板各1)。  

- 系統操作以主控主機連動各

設備為主，相關細節請參考本

校 c棟教室設備。 

2. 互動觸控螢幕 
- 對角線尺寸：21.5吋±0.5吋。

解析度1920x1080 (Full-HD
含以上) 。面板表面硬

度:7H(含以上)。亮度200cd/
平方米；反應時間:5ms(含)以
下。 

- 提供數位(HDMI/DVI)及類比

(VGA)雙輸入(或更多)介面。 
- 安裝觸控螢幕須注意訊號線

傳輸穩定度，以及螢幕與系統

機體開孔密合度，必要時須加

裝邊框，力求穩定及美觀。 
3. 各式訊號界接 
- 喇叭線：採用100蕊2C 喇叭專

用線。 
- 投影機控制線路採隔離網24 

AWG 4C。 
- 訊號用 HDMI 長線：1.4版，

19Pin 端子鍍金，1080P，4K * 
2K，24AWG，標準長度

15M(含以上)或網路線(須附

加 HDMI 訊號轉換收發器)。 
- 系統操控桌內 HDMI 短線：

1.4版19Pin 端子鍍金，

1080P，4K * 2K,24AWG，

制投影機電源、電腦電源、

設備電源)以及1組電動螢幕

或升降機之昇降控制，可設

置電動螢幕升降斷電時間。 

(3). 2路獨立音量控制：電腦／AV

訊號混音音量控制、麥克風

音量控制。 

(4). 3組麥克風 Φ6.3mm，其中兩

個動圈式並據分配器功能，

其中一個為電容式 Mic 輸入 

(幻象電源)。  

(5). 也具6X2音／視頻矩陣切

換，視頻寬高達100MHZ。 

(6). 可由面板直接學習紅外線遙

控器，使用簡單，無需使用

軟體設定。 

(7). 軟體內建多種投影機 RS-232

控制碼，可設定傳輸速率及

位元資料。 

(8). 側抽線材輸入: 

1.HDMI 輸入 

2.VGA、3.5mm 輸入解決方

案，供舊式電腦使用。 

3.USB 端子，連接到內置電腦

USB 埠。 

4.AC110V 電源插座。 

5.麥克風輸入插孔 

2.互動觸控螢幕 

(1.)螢幕尺寸：24吋±0.5吋。

(2.)解析度：2560×1440 QHD。

(3.)表面處理:光學全貼合, 

玻璃硬度 7H。 

(4.)亮度350cd。 

(5.)觸控技術:投射式電容多

點觸控(10點觸控) 
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1.5M。 
- 電源線：1.25mm 平方 2C 電

源線。 
- 銀幕控制線：1.25mm 平方3C
控制線。 

- 網路線一律採用 CAT 6 / 
CAT6e 線材。 

- 系統操控桌內至壁面轉接盒

間線路保護鐵軟管直徑至少

1”，長度3M(含)以上，依各教

室實際狀況增長。 
- 線路配置請洽教室管理單位。 

4. 保固、教育訓練及其它規格規

範: 
- 投標廠商於投標時，包含設備

及線材均須附『型錄或規格說

明書』以供規格審查，得標廠

商須於交貨時提供設備原廠

或台灣代理商保固證明書一

份。 
- 為確保系統正常運作，投標廠

商應確實了解相關連線設

備，及須求功能後，規劃完成

本系統規範之必要配套設

備，始進行投標，得標後不得

以任何理由要求加價以完成

本案或減價驗收。 
- 拆除之舊設備依校方指示位

置儲放，各式零料及配件皆屬

校方財產，廠商不得隨意取

走。 
- 得標廠商之履約標的，須與本

校所訂招標規範書所載及投

標所示資料一致；對於各項規

範如有疑義以本校負責單位

(6.)觸控工具:手指、主動筆

（防手掌誤觸）、 

(7.)書寫筆支援:主動筆(支援

MPP2.0,4096級壓感)。 

(8.)附書寫筆 

- 接孔 HDMI、VGA、USB (或更多)

介面。 

3.各式訊號界接 

1.喇叭線：100蕊2C 喇叭專用線

2.投影機控制線路採隔離網：

24AWG 4C。 

3.訊號線：1.4版，19Pin 端子鍍

金，1080P，4K * 2K， 

24AWG，標準長度10M 或15M，

如太長訊號衰退，則得用網路

線(須附加 HDMI 訊號轉換收

發器)。 

4.系統操控桌內 HDMI 短線： 

1.4版，支援1080P，4K*2K，

訊號需穩定。 

5.電源線：1.25mm 平方 2C 電源

線。 

6.銀幕控制線：1.25mm 平方3C

控制線。 

7.網路線一律採用 CAT 6 / 

CAT6e 線材。 

8.系統操控桌內至壁面線路保

護軟管直徑至少1”，長度

3M(含)以上，依各教室實際狀

況增長，請投標廠商投標前務

必前往施作教室丈量所需長

度，施作方式請洽教室管理單

位。 

4.其它規格規範及教育訓練與保

固: 
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統一解釋為準。 
- 廠商履約交貨須依學校規範

所訂一次完成一次交清，須求

單位全數驗收無誤後始得提

出請款單據後依程序辦理一

次結付款項。 
本案除系統整體建置並須提供 2
場(含)以上教育訓練。 

- 投標廠商於投標時，包含設備

及線材均須附『原廠型錄或規

格說明書』，以供規格審查，

得標廠商須於交貨時提供設備

原廠或台灣代理商保固證明書

一份。 

- 為確保系統正常運作，投標廠

商應確實了解相關連線設備，

及須求功能後，規劃完成本系

統規範之必要配套設備，始進

行投標，得標後不得以任何理

由要求加價以完成本案或減價

驗收。 

- 拆除之舊設備依校方指示位置

儲放，各式零料及配件皆屬校

方財產，廠商不得隨意取走。

- 得標廠商之履約標的，須與本

校所訂招標規範書所載及投標

所示資料一致；對於各項規範

如有疑義以本校負責單位統一

解釋為準。 

- 廠商履約交貨須依學校規範所

訂一次完成一次交清，須求單

位全數驗收無誤後始得提出請

款單據後依程序辦理一次結付

款項。 

本案除系統整體建置並須提供3場

(含)以上教育訓練。 

附

表

14-
6 

移
動
式
電
子
看
板 

1.4K 高畫質 

2.高精度觸控，書寫體驗更流暢 

3.無限多螢幕同步分享，鏡射功

能 

4.雙路 USB 技術，USB 界面更加

豐富 

3 65,000 195,000

學
生
事
務
處

附

表

14-
6 

移
動
式
電
子
看
板

1. 65吋，4K 高畫質 

2.高精度觸控，書寫體驗更流暢 

3.無限多螢幕同步分享，鏡射功能

4.雙路 USB 技術，USB 界面更加豐

富 

5.四分割無限螢幕共享 

3 65,000 195,000 

學

生

事

務

處 

缺少尺

寸規格

條件故

變更，

金額及

數量未
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5.四分割無限螢幕共享 

6.鋼化 AG 抗反光保護玻璃 

7.全通道批註，帶 Android 輸寫

軟體 

8.須附重型移動架及裝置 

6.鋼化 AG 抗反光保護玻璃 

7.全通道批註，帶 Android 輸寫軟

體 

8.須附重型移動架及裝置 

變更。 

附

表

14-
14 

和
聲
訓
練
器 

1.輸入電壓120V, 60Hz, USA 
2.輸出功率15瓦，阻抗 8歐姆 
3.效果器迴圈孔 – 
4.輸入孔 4個（每個頻道兩個） 
5.其他輸入孔 1/4”踏板開關 Jack 
耳機孔 – 

6.其他輸出孔 外部喇叭 Jack 輸出

孔 
7.Channel 數 兩個 (一般與顫音) 
8.內建效果音色 殘響（Reverb），

顫音（Vibrato） 
9.控制旋鈕一般頻道：明亮度開

關，音量，高音，中音，低音 
10.顫音頻道：明亮度開關，音

量，高音，中音，低音，殘響 
11.顫音：速度，密度 
12.喇叭單體 2個12吋 Jensen 
C-12K，8 歐姆喇叭搭配陶瓷磁鐵 
 喇叭阻抗 4歐姆 
13.輸入阻抗 – 
14.配件 兩鍵踏板開關，可開啟/
關閉殘響與顫音 

15.尺寸：高19.87吋 （50.46 公
分）、寬26.5吋 （67.31 公分）、

深10.5吋（26.67 公分）重

量 64 磅 (34 kg) 

1 29,000 29,000

學
生
事
務
處

附

表

14-
14

和
聲
訓
練
器

1.音色 
(1)FM 音源，AWM 音源 
(2)8個音，AWM 音源：48 個音 
(3)9種音色（木管樂器、銅管樂器、

管風琴），AWM 音源：70 種音

色（鋼琴/其他樂器、節拍器） 
2.功能 
(1)移調：12 個半音，八度音高轉

換：4 個八度 
(2)音律：平均律、純律、單獨音量

/音準。 可調整音準範圍：

430.0 – 450.3 Hz。  
(3)節拍器：速度：32-280 (四分音

符)，擊拍速度輸入功能。 參考

音選擇：八分音符、四分音符、

附點四分音符。  
(4)節奏：9種節奏 
(5)錄製/播放：麥克風：內建立體

聲麥克風，或市售外接麥克風。

格式：WAV（44.1 kHz, 16 bit，
立體聲）。提供時移錄製功能。 

(6)回聽：提供回聽功能，且可透過

Setting(設定)調整時間(短/長)。 
3.無線：藍芽版本：4.2 支援的協

議：A2DP 功能：Bluetooth 
Audio，MIDI over BLE  
無線輸出：Bluetooth Class 2  
最大傳送距離：約10m（無干擾）

4.功率擴大：機3.0 W × 3.0 W 

1 29,000 29,000 

學
生
事
務
處 

規格重

複誤

植，與

優先序

10 同規

格，故

變更規

格。 
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5.喇叭：12 cm (6 Ω) × 2 
6.連接 
(1)直流輸入：DC IN 12 V 插孔 
(2)腳踏板：專屬腳踏板 FC7 的標

準立體聲插孔 
(3)輸出：標準單聲道耳機插孔 × 2
(4)麥克風：迷你立體聲耳機插孔，

且與插入式電源相容 
(5)USB：TO HOST 插孔、TO 

DEVICE 插孔 
7.電源供應：AC 電源變壓器：

PA-150B 輸出：DC 12V，1.5A)

變更項目金額小計 3,719,000  3,665,000  
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  附件二   

一一一年度資本門教學儀器設備新增項目規格說明表 

優先

序 項目名稱 規格 數

量

單

位

預估 
單價 預估總價 用途說明 使用 

單位 

與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

附表

12-17 
雷射光源投影

機投影機 

1.8000 流明 
2. 2,304,000 (1920 x 1200) 像素 x 3 
3.解析度 WUXGA（1920 x 1200 像素） 
4.需可直接關機的投影儀可以通過斷路器開關 
  關閉                                   
5. CEC 命令兼容 HDMI ®輸入              
6.需全機保固三年                           
7.含拆換機與安裝整合 

1 台 158,000 158,000
社團課程上課

播放及活動表

演宣傳使用 

學生會、學

生議會及

所有社團

P.120  2-4-4 
融合文化差異 
發展多元學習 

 

合 計 158,000      

 
 



 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

※  一一一年度教育部整體發展獎勵補  ※ 

※   助經費專責小組會議第四次會議   ※ 

        ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

會議程序 

一、 主席致詞 

二、 上次決議報告 

三、 工作報告 

四、 提案討論 

五、 臨時動議 

六、 散會  

 

      時間：111 年 09 月 20 日中午 12 點 30 分    

      地點：行政大樓二樓第一會議室 

 

 

 

 







  

嘉南藥理大學 
111 年度整體發展獎勵補助經費專責小組會議第四次會議紀錄  

記錄：邱致廣組長 
時    間：111 年 09 月 20 日中午 12:30  

地    點：行政大樓二樓第一會議室 

主    席：李校長孫榮 

出席人員：整體發展獎勵補助經費專責小組委員(應到 40 人實到 39 人列席 0 人) 

列席人員：邱致廣組長  

    

   壹、主席致詞: 

      計畫各項項目執行到現在應該都有半數以上了，今天請大家來討論持續執行新增項目。 

   貳、上次決議報告:  

項 案由 決議 執行情形 

1 

提請審議本校 111 年度整體發展獎勵補助經費經資

門儀器設備採購項目、數量及規格變更案。詳如附

件，請 審議。 

照案通過 依計畫持續辦理中 

2 
提請審議本校 111 年度整體發展獎勵補助經費資本

門儀器設備新增之項目，請 審議。 
照案通過 依計畫持續辦理中 

 

   參、工作報告: 

        111 年度獎勵補助經費經、資門儀器設備已驗收完畢之單位請盡快送出核銷。 

   肆、提案討論: 
 

 提  案：                                                     提案單位: 總務處 

 案   由：提請審議本校111年度整體發展獎勵補助經費資本門儀器設備新增之項目，請 審  

         議。 

 說  明： 

     一、擬執行 111 年度資本門儀器設備新增之項目。 

     二、提出需求單位如對照表，請參閱附件。 

討  論： 

公共安全及消防系:充實系上實務課程設備故提出需求。 

 數位教學組:因應全校各教室 E化設備已汰舊且也不好維修，故提出需求希望可逐一汰舊  

            換新改善學生上課環境設備。 

 健促中心:為充實校園安全設備。 

 校  長：單位提出的需求項目都符合學校所需且皆有使用在學生上。 

      決  議：照案通過。  

    

   伍、臨時動議：無 
  

   陸、散會 
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  附  件    
一一一年度資本門教學儀器設備新增項目規格說明表 

優先

序 
項目名稱 規格 

數

量

單

位

預估 
單價 

預估總價 用途說明 
使用 
單位 

與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

附表

9-80 

網路智慧 R 型

受信總機設備

系統 

1. 網路智慧 R 型受信總機 5''彩色觸控總機

1L/256 點(包含火警系統程式編寫) 
i 具雲端乙太網路(RJ-45port×5)架構連結功

能。 
ii.具二階段蓄積型、預備電源保護裝置、電

源模組防突波保護裝置。 
iii.顯示面板具火警/瓦斯獨立專用顯示裝置

及音響。 
iv.具火警歷史記錄達 31000 筆；採通訊協定

連結移報廣播系統，無須移報介面設備(含程

式編寫)；與緊急廣播主機系統具相容性。 
2. 19"標準機櫃 30U 採前面配線(具前鐵門及內

部皆可配置設備)(鐵製)高 1405*寬 560*深
400mm 以上(不含輪高)。 

3. APP 網路傳輸模組。 
i.具 5 組以上控制輸入接點及預載訊息編輯,
每組可連結 10 組影像傳遞  
ii.具利用手機即可掌握與監控所有即時狀況

(可多人使用)； 
iii.具與 R 型總機採(TCP/IP , RJ-45)通訊架構

連結訊息傳遞並可達 4080 筆以上。 
4. 網路雙向緊急廣播圖控系統軟體及 Keypro  

(緊急廣播圖控用) 
i.具警報或異常事件發生時，相關設備圖例應

能自動顯示於向量式地圖中，並發出警示音

支功能。 
ii.具遠端雙向同步控制功能。 

1 組 250,000 250,000

1. 支援本系警

報系統、防

火管理、消

防設備檢修

實務等課

程。 
2. 支援本校辦

理高樓防災

教育中心訓

練課程。 
3. 支援本校辦

理防火管理

人訓練課

程。 

環境學院

公共安全

及消防系

P.189  7-3-2       
強化實作能力接軌

職場就業 
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優先

序 
項目名稱 規格 

數

量

單

位

預估 
單價 

預估總價 用途說明 
使用 
單位 

與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

附表

9-81 

綜合操作裝置

設備模擬操控

設備 

1. 自動警報設備系統用_海報(120*150 公分以

上)。 
2. 木作展示架(R 型系統實體展示板用)  A.寬

140 公分*高 190 公分以上。 
3. 模擬消防設備(展示架用) 

具閘門馬達、避難引導燈具、壓力開關

(6KG)、DC12~24V 瓦斯漏氣檢知器(含單移

報)、火焰式探測器、光電分離型偵煙式探測

器 Hochiki 、磁力門扣、瓦斯遮斷閥、偵煙

探測器二種(避難引導燈具停止用)、4 吋警

鈴、標示燈、火警發信機、蜂鳴器、DC24V
風扇、緊急電話子機(二線式話筒)、壁掛式

喇叭、地震感知器等設備及及裝置。 
4. 模擬定址設備(模擬展示板用) 

i.2 監視/1 控制模組並具 A 點監視(佔 1ADD)
 模組 21 只及及裝置 
ii.定址式偵煙探測器(靈敏度:二種)及裝置 
iii.定址式定溫探測器(靈敏度:一種)及裝置 
iv 定址式差動探測器(靈敏度:二種)及裝置 

1 組 150,000 150,000

1. 支援本系警

報系統、防

火管理、消

防設備檢修

實務等課

程。 
2. 支援本校辦

理高樓防災

教育中心訓

練課程。 
3. 支援本校辦

理防火管理

人訓練課

程。 

環境學院

公共安全

及消防系

P.189  7-3-2       
強化實作能力接軌

職場就業 
 

附表

10-12 
教室遠距設備

-網路攝影機 
1.USB 3.0 4K UHD  
2.感光元件：Sony® Exmor R� 4K CMOS 
3.影像解析度：八百萬像素 
4.幀數：3840*2160 @ 30fps, 1920*1080 @ 60fps
5.焦比：F2.8 
6.對焦模式：固定對焦 
7.視野範圍： 94°（對角） 
8.輸出格式：MJPEG 或 UYVY 
9.最短對焦距離：50 公分 
10.最低照度：1.4 lx 

30 台 20,000 600,000
更新設備，提升

教學環境 
全校  

P.126  5-4-1 
改善E化設備 
流暢學習環境 
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優先

序 
項目名稱 規格 

數

量

單

位

預估 
單價 

預估總價 用途說明 
使用 
單位 

與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

11.支援 UVC 架構 
12.天花板腳架，視訊延伸線 
13.需可相容 USB 2.0/1.1，支援長距離高速傳輸

  速率達 5Gbps。 
14.支援 Windows & Mac 作業系統。         
15.指向型麥克風 

附表

10-13 
筆記型電腦

1.15 吋筆記型電腦 Intel Core i7-11800H 
2.Windows 作業系統 
3.16GB 記憶體 
4.含 USB 雲端視訊會議攝影機 

1 台 44,000 44,000
更新設備，提升

教學環境 
全校 

P.126  5-4-1 
改善E化設備 
流暢學習環境 

 

附表

10-14 
數位講桌 

1.講桌主體採用 1.2~2.0mm 鋼板結構強化 
   設計，金屬表面採粉體防鏽烤漆處理，
   烤漆可提供基本色讓學校選色以及客製
   圖案，附安全鎖。 
2.講桌整體尺寸（閉合狀態）約：（W）700mm
  （D）700mm（H）1190mm。操作台面高
   度 940mm(±10mm)，符合人體操作，並
   具有 260 x 610mm(±10mm)操作平台，檯
   面附有操作說明滑鼠墊，便於操作使用。
3.可裝 15~24 吋螢幕，可任意調整角度 
   (20~40 度)，螢幕尺寸適用範圍達(W)550 
   x (H)370mm x (D)70mm (±10mm)，附安
  全鎖。 
4.講桌底部具有 4 個 3 吋萬向活動輪，其中
   2 個帶煞車功能，另附止滑固定支架。 
4-1.隱藏式鍵盤滑鼠收納抽屜，不鏽白鐵滑
    軌，可容納標準鍵盤及滑鼠，附安全鎖。
4-2.右側具抽拉式大型輔助台板，尺寸 490
     ×438mm(±10mm)。 
4-3.機櫃正門提供 DVD 開孔，可客製開孔 

8 台 123,000 984,000
更新 E 化設備，

提升教學環境 
全校 

P.126  5-4-1 
改善E化設備 
流暢學習環境 
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優先

序 
項目名稱 規格 

數

量

單

位

預估 
單價 

預估總價 用途說明 
使用 
單位 

與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

     大小，機櫃內可擴充隱藏式讀卡機 
     座，可保護讀卡機。 
4-4.左右提供 45mm 舒適感扶手，防靜電烤
     漆。 
5.具有線麥克風收藏盒便於收納使用，麥克
   風具開關及 5 米麥克風線。 
5-1.右側具抽拉式大型輔助台板，具 
     AC110V 電源插座及連接線收納功能 
     防塵。 
5-2.操作面板需可拆式。 
6.19 吋標準機框架，可固定控制主機、功 
   率擴大機、無線麥克風等設備，位置可
   直立擺放或橫式擺放，並可左右上下調
   節。 
7.得標廠商須負責拆移/裝設相關設備至本 
   桌體使用，並依要求完成開關機控制設
   定。 
8.中控主機與操作面板採分離式設計，便於
   保養維護，使用年限長，中控主機安裝
   於講桌內。 
9.系統在安裝時，除本校提供網路主幹線 
   外，其餘各項控制與訊號連結線路均須
   採用新品重新配置。 
10.具 3x2VGA 矩陣式切換(具有提示機輸 
    入)，可同步切換或個別預覽。 
11.具備 4 進 2 出影音切換選擇，可於資訊 
    講桌控制面板上相互切換，並有 VGA
    轉換 HDMI 解決方案。 
12.2 路獨立可編程 RS-232 控制介面，可控
    制投影機及其他紅外線多台設備。 
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優先

序 
項目名稱 規格 

數

量

單

位

預估 
單價 
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與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

13.6 路獨立可編程紅外線發射介面，可連 
    接外部多台設備或擴充模組等使用。 
14.2 路 I/O 介面，可連接擴充設備，如讀 
    卡機、門磁開關、防盜設備。 
15.2 組 DC-12V 輸出，控制擴充設備， 
    如閱讀燈、電控鎖、防盜警鈴開關。 
15-1.薄膜按鍵，可設定系統一鍵連動週邊 
    設備開關機或自訂獨立開關機(避免設
    備開關機相反)，具 LED 燈號顯示。 
15-2.3 組設備電源控制(可獨立控制投影機 
    電源、電腦電源、設備電源)以及 1 組電
    動螢幕或升降機之昇降控制，可設置電
   動螢幕升降斷電時間。 
15-3.2 路獨立音量控制：電腦/AV 訊號混 
    音音量控制、麥克風音量控制。 
15-4.3 組麥克風Φ6.3mm，其中兩個動圈式
    並據分配器功能，其中一個為電容式 
    Mic 輸入 (幻象電源)。  
15-5.也具 6X2 音/視頻矩陣切換，視頻寬 
   高達 100MHZ。 
15-6.可由面板直接學習紅外線遙控器，使 
   用簡單，無需使用軟體設定。 
15-7.軟體內建多種投影機 RS-232 控制 
   碼，可設定傳輸速率及位元資料。 
15-8.側抽線材輸入:HDMI 輸入、VGA、 
   3.5mm 輸入解決方案，供舊式電腦使用。
  、USB 端子，連接到內置電腦 USB 埠、
   AC110V 電源插座、麥克風輸入插孔 
16.互動觸控螢幕 
16-1.螢幕尺寸：24 吋±0.5 吋。 
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中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

16-2.解析度：2560×1440 QHD。 
16-3.表面處理:光學全貼合, 玻璃硬度 7H。
16-4.亮度 350cd。 
16-5.觸控技術:投射式電容多點觸控(10 點 
     觸控) 
16-6.觸控工具:手指、主動筆（防手掌誤 
     觸）、 
16-7.書寫筆支援:主動筆(支援 MPP2.0,4096
     級壓感)。 
16-8.需附書寫筆接孔 HDMI、VGA、USB 
     (或更多)介面。 
17.各式訊號界接 
17-1.喇叭線：100 蕊 2C 喇叭專用線 
17-2.投影機控制線路採隔離網：24AWG 4C。
17-3.訊號線：1.4 版，19Pin 端子鍍金，1080P，
    4K * 2K，24AWG，標準長度 10M 或 
    15M，如太長訊號衰退，則得用網路線，
    附加 HDMI 訊號轉換收發器。 
17-4.系統操控桌內 HDMI 短線：1.4 版，支
    援 1080P，4K*2K，訊號需穩定。 
17-5.電源線：1.25mm 平方 2C 電源線。 
17-6.銀幕控制線：1.25mm 平方 3C 控制線。
17-7.網路線一律採用 CAT 6 / CAT6e 線材。
17-8.系統操控桌內至壁面線路保護軟管直 
    徑至少 1 英吋＂，長度 3M(含)以上，依
    各教室實際狀況增長，請投標廠商投標
    前務必前往施作教室丈量所需長度，施
    作方式請洽教室管理單位。 
18. 一般型電腦 Intel Core i5-11500(固態硬 
    碟 450G)(Windows 作業系統) 
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畫具體連結 
備註 

18-1.處理器：Intel Core i5-11500 
18-2.記憶體：8GB 
18-3.儲存空間：450G SSD 
18-4.須含作業系統 windows 11 

附表

13-4 
自動體外電擊

去顫機 

一、AED 主機 
1.應檢具中央衛生福利主管機關核發之醫療器 
  材許可證證明文件。 
2.輸出能量出廠設定標準值： 
(1)成人：首次電擊能量介於 120-200 焦耳，後

  續電擊能量不超過 360 焦耳。 
(2)孩童：具有孩童模式或有其相當孩童電擊去顫

  功能（8 歲以下或 25 公斤以下），且首次電

  擊電量介於 50-75 焦耳。 
3.每台主機含電池重量 2.0 公斤或以下。 
4.具自動電擊分析建議功能：分析必需或不需電

  擊之心律，並提示告知使用人員。 
5.資料儲存輸出：應具備儲存心電圖（ECG）功

  能或事件紀錄功能，並支援數據傳輸功能。

6.具備完整中文語音提示使用者每一步驟及自 
  我檢測功能。 
7.電池保固 5 年 
8.國際認證 : 需有 FDA 或 CE 認證 
9.2021 年 5 月後出廠之新機，驗收時須檢附報關

 資料 
10.可於水灘及金屬面上操作使用 (須提供檢驗

  報告) 
11.符合 2015 年 AHA Guideline 急救指南。 
二、專用電池(提供 1 次舊換新) 
三、電擊貼片(可供成人與嬰幼兒使用，3 組以上)
四、配件包(包含剪刀、刮刀、拋棄式清潔巾、

1 台 60,000 60,000
緊急救護使用

之校園安全設

備 
全校 

P.15  2-6-5 
優化健康服務臻善

樂活校園 
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畫具體連結 
備註 

    人工呼吸面膜、手套等) 
五、攜行袋 
六、LED 指示牌 
七、落地式收納箱 
八、教育訓練(符合法規規定比例之人數) 

合 計 2,088,000     

 
 
 
 
 
 
 
  



 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

※  一一一年度教育部整體發展獎勵補  ※ 

※   助經費專責小組會議第五次會議   ※ 

        ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

會議程序 

一、 主席致詞 

二、 上次決議報告 

三、 工作報告 

四、 提案討論 

五、 臨時動議 

六、 散會 

 

 

      時間：111 年 10 月 27 日中午 12 點 30 分 

      地點：行政大樓二樓第一會議室 

 

 

 







  

嘉南藥理大學 
111 年度整體發展獎勵補助經費專責小組會議第五次會議紀錄  

記錄：邱致廣組長 
      時    間：111 年 10 月 27 日 中午 12:30 

      地    點：行政大樓二樓第一會議室 

      主    席：副校長 

      出席人員：整體發展獎勵補助經費專責小組委員(應到 40 人實到 34 人列席 1 人) 

      列席人員：邱致廣 組長  
 

壹、 主席致詞: 

         各位委員午安我們今日會議，討論明年 112 年度學校申請經費以及經資門所規劃分

別需求之項目內容。 
 

貳、上次決議報告:  
    

項

目
案由 決議 執行情形 

  
提請審議本校 111 年度整體發展獎勵補助經
費資本門儀器設備新增之項目，請 審議。

修正後通過 依計畫持續辦理中

 
 
叁、工作報告: 

 1. 111 年度獎勵補助經費經、資門執行已近尾聲，請單位請盡快送出核銷，以利填報單 

    位完成匯整。 

 2.本校 112 年度校務發展及年度經費支用計畫書資本門經費，預算編列依各學院學生規 

   模分配金額及學校發展重點。 
 

肆、提案討論: 
 

 提    案：                                         提案單位: 總務處 

 案    由：提請審議本校「112 年度校務發展及年度經費支用計畫書」，請 審議。  

 說    明： 

     一、校務發展及年度經費支用計畫書，請參閱附件。 

     二、112 年度擬申請總經費為 100,000,000 元（含自籌款 10,000,000 元）， 

              資本門為 45,000,000 元（占 50%），經常門為 45,000,000 元 （占 50%）。 

     討    論： 

     總 務 長：這次預算編列除依各學院學生規模分配以外；還視各院另外所提出之整 

               體整合教學創新規劃做分配以期許善盡補助金額之執行。 

     校    長: 各位委員請看看附件所編的預算及各需求項目有要提出增修。 

     決    議: 

           一、教學及研究設備提出皆有先經各系系務會議審查通過。 



  

           二、「學生事務及輔導相關設備」，經各社團提出需求項目編列 130 萬元整， 

                占獎勵補助款 2.97%，符合規定。  

           三、支用計畫書內容及項目，請各單位再次檢視設備內容是否無錯誤，請盡  

               快回覆總務處，以俾後續報部事宜。 

           四、修正後通過。 
 

伍、臨時動議：無 

陸、散會 
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附   件 
附表 6：112 年度私立技專校院獎勵補助經費支用預估情形一覽表 

 

獎勵補助款 
預估獎勵補助(A) 自籌款(B) 總金額(C) 

資本門(A1) 經常門(A2) 資本門(B1) 經常門(B2)
占獎勵補
助款比率

(%)
資本門(C1) 經常門(C2)

小計 90,000,000  10,000,000 

11.11% 

100,000,000   
占總金額比率(%) 90.00% 10.00%

金額 45,000,000 45,000,000 1,000,000 9,000,000 46,000,000 54,000,000 

比率(%) 50.00% 50.00% 10.00% 90.00% 46.00% 54.00% 
備註： 
1. 依獎勵補助要點第九點第一款第二目規定：學校應自籌本獎勵補助經費十分之一以上額度為配合

款。 
2. 依獎勵補助要點第九點第二款規定：本獎勵補助經費之分配（不包括自籌款），應區分為資本門及

經常門，各占總預算百分之五十；其經費之使用，應依各校支用計畫所編列者為準，並應符合本

部所定資本門與經常門支用比率及流用方式，資本門不得流用至經常門，經常門得流用至資本門，

其流用以總經費百分之二十為限。如有特殊需求必須變更經常門及資本門比率者，應依教育部補

（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點第八點計畫經費變更之規定辦理。經資門之劃分，應依行

政院主計總處發布之財物標準分類規定辦理。 
3. 依獎勵補助要點第九點第十款規定：本獎勵補助經費比率之計算，不包括自籌款金額；各校自籌

款之支用得依校內自訂相關規定辦理。 

 
附表 7：112 年度資本門經費支用項目表 

項 目 
獎勵補助款 

預估獎勵補助 自籌款
金額 比率(%) 金額 比率(%)

一、教學及研究設備
(包括圖書館自
動化設備、圖書
期刊、教學媒體
等) 

教學及研究設備(請另填寫附表
11) 20,320,195 45.16%   

圖書館自動化設備(請另填寫附
表 12) 13,788,760 30.64% 1,000,000 100% 

圖書期刊、教學媒體(請另填寫附
表 13) 5,600,000 12.44%   

小計 39,708,955 88.24% 1,000,000 100% 
二、學生事務及輔導相關設備(占資本門經費 2%以

上)(請另填寫附表 14) 1,300,000 2.89%   

三、其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備、環保廢
棄物處理、無障礙空間設施及其他永續校園綠化等
相關設施)(請另填寫附表 15) 

3,991,045 8.87%   

總 計 45,000,000 100.00% 1,000,000 100% 
備註：依獎勵補助要點第九點第十款規定：本獎勵補助經費比率之計算，不包括自籌款金額；各校自

籌款之支用得依校內自訂相關規定辦理。 
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附表 8：112 年度經常門經費支用項目表(請另填寫附表 16) 

項 目 
獎勵補助款 

預估獎勵補助 自籌款 
金額 比率(%) 金額 比率(%)

一 、 改 善 教
學、教師薪
資及師資
結構(占經
常門經費
60%以上) 

新聘(三年以內)專任教師薪資(備註 1) 12,600,000 28.00 
提高現職專任教師薪資(備註 1) 11,700,000 26.00 
現職專任教師彈性薪資(備註 1) 0 0 
推動實務教學(包含教師編纂教材、製作教具) 2,100,000 4.67 
研究(獎勵教師與產業合作技術研發及從事應
用實務研究) 3,000,000 6.67 

研習(包括學輔相關政策之研習、深耕服務及深
度實務研習) 600,000 1.33 

進修(護理高階師資不足之學校，應優先選送
教師進修博士學位) 300,000 0.67 

升等(包括教師資格送審及教師多元升等機
制） 108,000 0.24 

小計 30,408,000 67.57 
二、學生事務

及輔導相
關 工 作
( 占 經 常
門 經 費
2%以上) 

外聘社團指導教師鐘點費 200,000 0.44 
學輔相關物品(單價 1 萬元以下之非消耗

品)(備註 2)(請另填寫附表 17) 63,500 0.14 

其他學輔相關工作經費 680,500 1.51 

小計 944,000 2.10 

三、行政人員相關業務研習及進修(占經常門經費 5%以內) 100,000 0.22 
四、改善教學相關物品(單價 1 萬元以下之非消耗品)(請另填寫

附表 18) 1,146,370 2.55  

五、其他 

電子資料庫訂閱費用(備註 3)(請另填寫附表

19) 3,700,000 8.22 

軟體訂購費用(備註 3)(請另填寫附表 19) 4,500,000 10.00 
其他(備註 4) 1,000,000 2.22 

小計 9,200,000 20.44 
六、兼任師資授課鐘點費(備註 5) 3,201,630 7.11 9,000,000 100
七、提升學生留用合作機構(備註 6) 0 0 

總 計 45,000,000 100 9,000,000 100
 
備註： 
1. 依獎勵補助要點第九點第五款第一目規定：本獎勵補助經費經常門以改善教學、教師薪資及師資

結構為主，應優先保留經常門經費百分之六十以上供作下列經費所需：(1)新聘（三年以內）之專

任教師薪資：補助對象不得為年滿六十五歲或公立學校、政府機關退休至私校服務之教師，其薪

資應由學校其他經費支付。(2)提高現職專任教師待遇所需經費：包括比照中央政府調整軍公教人

員待遇、公立大專校院教師學術研究加給標準所提高之現職專任教師薪資所需經費及彈性薪資，

補助對象不得為年滿六十五歲以上或公立學校、政府機關退休至私立學校服務之教師。(3)推動實

務教學（包括教師編纂教材、製作教具）、研究（獎勵教師與產業合作技術研發及從事應用實務研
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究）、研習（包括學輔相關政策之研習、深耕服務及深度實務研習）、進修（護理高階師資不足之

學校，應優先選送教師進修博士學位）及升等（包括教師資格送審及教師多元升等機制）之用途。

(4)接受前述補助之教師，應符合各校教師基本授課時數且實際授課時數不得為零，惟校長不得接

受各項補助；不符前述規定者，將予追繳相關獎勵補助款。 
2. 學生事務及輔導相關工作經費使用注意事項： 

(1) 經常門獎勵補助經費用於辦理學生事務及輔導相關工作，其中至多四分之一得用於部分外聘

社團指導教師之鐘點費。 
(2) 其餘學生事務及輔導相關工作經費使用，比照「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導

工作經費及學校配合款實施要點」辦理。 
(3) 依「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點」附表之使

用說明 D2，經常門得購置學生社團活動所需單價在一萬元以下或使用年限在二年以下之物

品或非消耗品。 
(4) 上開經費使用項目應由學務處統籌規劃辦理。 

3. 依獎勵補助要點第九點第五款第三目規定：授權使用年限在二年以下之電子資料庫及軟體訂購費

用，應由經常門其他項下支應。 
4. 為保障專科以上學校學生擔任兼任助理之學習及勞動權益，各校依本部107年11月20日臺教高(五)

字第 1070196432 號函「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」、109 年 12 月 28 日「教育部補助

大專校院辦理教學助理納保作業要點」認定校內兼任助理係屬學習關係或僱傭關係，並依學習或

僱傭等不同關係設計相關配套措施（包含各項權利義務關係）者，如有符合上開處理原則有關勞

僱型助理之薪資及勞健保等相關費用之需求（參技專校院校務資料庫，表 7-7 獎助生及勞僱型學生

兼任助理人數及經費統計表、表 7-8 勞僱型學生兼任助理之雇主負擔經費來源），得列入經常門「其

他」項下。 
5. 依獎勵補助要點第九點第五款第九目規定：已申請兼任師資待遇成效獎勵經費並獲核定之學校，所

獲核定之經費得用於支付兼任教師授課鐘點費。 
6. 依獎勵補助要點第九點第五款第十目規定：已申請提升學生留用合作機構成效獎勵經費並獲核定

之學校，所獲核定之經費僅限用於執行一百十學年度「產業實務人才培育專班」之系所。 
7. 依獎勵補助要點第九點第五款第二目規定：本獎勵補助經費經常門不得用於校內人員出席費、稿

費、審查費、工作費、主持費、引言費、諮詢費、訪視費及評鑑費等相關酬勞。 
8. 依獎勵補助要點第九點第十款規定：本獎勵補助經費比率之計算，不包括自籌款金額；各校自籌

款之支用得依校內自訂相關規定辦理。 
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附表 11：資本門經費需求教學及研究設備規格說明書（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準） 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

1  真空乳化機 

一、直圓型雙層玻璃反應槽*1 組 
1. 全容量：2.4±0.05L 
2. 尺寸：外徑 130mm(內徑 120mm)*高

220mm±2 mm 
3. 夾層式玻璃反應槽 PYREX 材質耐

壓、耐真空。 
4. 附 Oring*1 條/反應槽蓋 
二、數位型真空乳化均質攪拌機*1 台 
1. 無碳刷馬達,馬力：DC150W 含均質刀

頭固定座*1 組 
2. 電源：AC110V 60HZ 
3. 乳化均質轉速：100～12000±5 rpm 
4. 數位轉速顯示控制器*1 組 
三、數位型真空乳化均質機座*1 個 
1. 數位刮邊型攪拌機轉速：4～140±1 

rpm 扭力：50±0.1kg.cm 
2. 無碳刷馬達,馬力：DC80W 
3. 含反應槽蓋固定座,卡鉗式組合,氣密

佳不洩氣 
4. 須附：洩壓閥、入料閥、真空錶、升

降台、彈壓式升降支架。 
四、冷凍循環水槽 10L (含真空幫浦)*1 

組 
1. 溫度範圍：0℃~100℃ 
2. 溫度精度：±0.1℃ 
3. 溫度控制：P.I.D 溫度控制器 

1 套 370,000 370,000

大學部學生調製

實驗課程使用-乳
化產品製作所需

儀器 

粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
充實精緻教學實

習 場 域 所 與 措

施，提升務實實

習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

4. 溫度顯示：大型 LED 數字顯示 
5. 加溫電熱：1000W 
6. 冷卻系統：Danfoss 壓縮機 
7. 流量：7±0.1 L/min 
8. 保護裝置：a.電路短路保護 b.壓縮機

 c.加溫系統保護裝置 
9. 箱體材質：外箱鋼板烤漆；內箱

SUS304 毛絲砂面不銹鋼板 
10. 外箱尺寸：W330 x D450 x H696±5  

mm 
11. 內箱尺寸：W230 x D290 x H150±5 

mm 
12. 使用電源：110V 、60Hz、 3A~11A

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

2  
皮膚彈力測量

儀 

1. 尺寸: 189 x 45 x 35 mm 
2. 含電池重量: 153 g 
3. 測量時間 (ISE): 0.5 seconds 
4. 測量參數: Instant Skin Elasticity  
5. 即時皮膚彈性(ISE) 
6. 測量 SI 單位: N/m  
7.  (Newton per meter) 
8. 測量範圍: 10 – 160 N/m 
通常在正常皮膚上測量的係數變化（SD/
平均值） < 10 % 

1 台 220,000 220,000

1.大學部化粧品

有效性評估課程

教學與實作用 
2.研究所化粧品

物性與機能性評

估課程教學與實

作用 
3.專題製作課程

用 

粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
充實精緻教學實

習 場 域 所 與 措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

3  
滅菌型二氧化

碳培養箱 

1. 內部有效容積：200 L±20L 
2. 溫度控制範圍：室溫+5℃~60℃ 
3. 溫度SENSOR 採PT100Ω材質 
4. CO2 感知器：IR 紅外線感知器(不受

濕度影響，滅菌時不需拆除)，可精確

1 台 240,000 240,000

生藥學  實驗 /藥
理學實驗 
因應動物實驗減

量方針，擬以體

外生物活性實驗

藥學系

P131 7-1-4 
實踐跨域合作培

育契合人才 
 
充實教學實習場
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

迅速回到設定值，並 
5. 具有 CO2 自動或手動零點校正功

能。 
6. CO2 控制範圍：0~20% (±0.1%)。 
7. 濕度範圍:37℃時，相對濕度

(RH)95%±5% 
8. 高溫消毒方式：4 小時160℃高溫乾熱

消毒 

取代傳統動物實

驗。 
所與措施，提升

務實實習教育。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

4  
凱氏氮分解裝

置 

1. 溫度控制：99 組(含)以上程式，每組有

的(含)以上階段可設定。 
2. 30 種(含)以上預設程式。 
3. 溫度範圍 : MAX4300C(含)以上。 
4. 溫度準確度: ± 0.5%。 
5. 具可分離式控制器，可以在排煙櫃外控

制與分解爐分開。 
6. 2.4 吋(含)以上全彩螢幕 

-易懂的圓形他操控介面 
-完整透明化流程即時顯示溫度，消化

階，以及時間 
7. 溫度精確度: ± 0.5 % 
8. 消化管數量：可放置 8 支/次附分解管

250mL * 8 支 
9. 消化管容量：250/300ml 
10. 真預熱功能-機器會在使用者設定  

的特定間內自動加熱至指定溫度 
11. 為鋁塊加熱方式，效率高 
12. 安全警示:在如劇烈反應或易發泡樣

品時給予視覺及聲響警告訊息(可關

1 台 220,000 220,000
學生實驗教學與

研究。 
食品系

P.133  7-2-1 
精 進 樂 活 發 展 
強化民生設施 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

閉) 
13. 消化管支架：為帶觀察窗的全包覆式

保護殼 
-透明觀察窗:助於觀察消化流程 
-全包覆式保護殼:降低熱量散失、增加

均溫性。 
14. 真玻璃抽氣罩及消化管架冷卻支架  
15. 支援 ISO17025.GLP 及數據導出 

LIMS 
16. 具過溫斷電保護裝置 
17. 真滴漏盤:可收集殘留酸液 
18. 具 USB 接口可輸出參數 
19. 具使用者權限設定及密碼保護功能 
20. 符合 DIN  ENISO.AOAC.EPA. 

ASTM.EU.APHA 標準 
21. 電力消耗：1000W 
22. 電源 : 230V，50/60HZ 
23. 尺寸(W/D / H):515/483 / 728 ± 5% 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

5  消化系統模型 

1. 模型需有鼻子開始，口腔，咽喉，食

道，消化管，肝含膽囊及肛門皆完整

的呈現。胃及一段結腸可打開觀察。 
2. 尺寸:81x33x10cm±1.0cm； 
3. 重量:4.0±0.5kg。 

1 組 33,000 33,000

汰舊換新，原有

設備因毀損已報

廢，設備為生理

學課程教具。 

保營系

(所) 

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維提升

食安教育 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

6  培養生長箱 

1. 溫度範圍:0℃~60℃ 
2. 溫度面板精確度:±0.1 
3. 濕度範圍:40﹪~95﹪ 
4. 濕度精確度:±3% 

1 台 240,000 240,000
提供實務課程及

教學相關活動使

用 
生活系

P.132  7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

典範 5. 溫度感溫棒:PT-100Ω 
6. 溫度濕度控制器:日夜間溫度採用觸摸

式微電腦自動演算,雙銀幕 L 
7. 加濕機超音波加濕機,噴霧式 
8. 壓縮機:無噪音 1/3 馬力壓縮機 
9. 壓縮機安全保護裝置:在停電或暫時停

機後,壓縮機會自動延遲起 
10. 安全裝置:過高過低溫安全保護裝置

自動切斷電源. 
11. 內部須有自除霜裝置 
12. 材質:內部 SUS304,外部粉體烤漆 
13. 容量:550 公升 
14. TIMER:24/H 
15. 日光燈(T8 LED*10W*6 支)共三層/一

層 2 支燈 
16. 流明=約 5000-6000 
17. 電壓 110V/60Hz 
18. 置物柵盤架:4 
19.  

內箱 W680×D580×H1400mm(±2mm) 
外箱 W760×D820×H1860mm(±2mm) 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

7  迴轉式振盪器 

1. 轉速須達：20~250rpm 
2. 需有定時模式：連續模式或定時模式

(99 小時 59 分鐘數位定時器)  
3. 平台尺寸：W350xD350mm±10mm 
4. 旋轉直徑：25mm 
5. 尺寸 W380xD410xH195mm±10mm 
6. 電源：AC 100~240V， 50/60Hz  

2 台 20,500 41,000
支援生物化學實

驗:蛋白質電泳實

驗 

保營系

(所) 

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維提升

食安教育 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

7. 可載重物運轉 無刷馬達 
8. 不鏽鋼材質  

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

8  
均質食物調理

機 

1.轉速:3000 轉 
2.電力:1∮/110v/60hz.耗電量:7 安培 
3 尺寸:W242xD304xH444mm ±5％ 

1 台 71,000 71,000
均質食物及製作

貢丸、魚丸等肉

製品 
食品糸

P.132  7-2-1 
精 進 樂 活 發 展 
強化民生設施 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

9  
全光譜光學分

析儀 

1. 可讀取 6、12、24、48、96 及 384 孔

等微量盤或更佳 
2. 波長範圍 200-999 nm 連續式波長或更

佳，採單色分光器分光 
3. 具 Endpoint、Kinetic、Spectral 

scanning、Well area scanning 等判讀方

式 
4. 判讀速度：96 孔盤小於 15 秒或更佳

5. 讀值範圍可達 0 ~ 4 OD 或更佳 
6. 讀值解析度可達 0.0001 OD 或更佳，

以應用於微量核酸定量 
7. 迷光(Stray light) 小於 0.03% 在 

230nm 或更佳 
8. 具自動光徑校正功能( Pathlength 

Correction) 
9. 具單機控制盤進盤出功能            
10. 單機尺寸需小於 32 x 32 x 

20cm(WxDxH) ±15% 
11. 具 IVD 認證,可用於臨床判讀.(投標

時檢附文件) 
12. 軟體需可加購升級 21 CFR Part 11 

1 台 490,000 490,000 支援研究生實驗
保營系

(所) 

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維提升

食安教育 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

secure 版本. 
13. 需可加購配件讀取 2ul~1ml 的樣品體

積石英檢測盤 
14. 軟體功能 
(1) 須可與 Excel 形成巨集，以自訂報告

內容 
(2) 具自動 Pathlength Correction 功能，可

將不同溶劑自動換算出樣品 1 cm 光

徑校正值 
(3) 分析軟體數據呈現可自動依據讀值高

低及樣品濃度高低標定不同色階以方

便報告判讀 
(4) 具細胞影像計數功能 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

10  磨豆機 

1. 尺寸：23*41*77cm±15cm 
2. 重量：26kg±2kg 
3. 電壓：220V/60Hz/1300W 
4. 刀盤直徑：98mm 直立式平刀刀盤 
5. 豆槽容量：1500 克 
6. 研磨速度：20-25g/秒 

1 台 125,000 125,000
茶飲與咖啡技術

相關課程 
餐旅系

P.132  7-2-1    
精進樂活發展 
強化民生設施

P.132  7-2-2    
活化創新思維 
提升食安教育 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

11  安定測試箱 

1. 溫度範圍:0~100 度 C                
2. 內部尺寸:W400xD400xH500mm      
3. 外部尺寸:W850xD850xH750mm 
4. 容量:80L 
5. 材 質:內箱不銹鋼板SUS304外箱鍍鋅

鋼板+粉體烤漆  
6. 溫度控制器:PID 微電腦自動演算型溫

度控制器，雙字幕顯示   
7. 濕度控制器:PID 微電腦自動演算型溫

1 台 220,000 220,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 



11 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

度控制器，具有濕度校正功能 
8. 加濕方式:蒸氣式加濕 
9. 濕度範圍:35%RH~95%RH+-3%RH 
10. 控制系統:SSR 時間比例控制   
11. 測溫體:PT 白金測溫體        
12. 安全裝置:超高溫保護控制器 壓縮 

機保護開關，馬達保護器 
13. 單門式 
14. 壓縮機:低溫專用壓縮機 
15. 散熱機組:1 組 
16. 棚板:附 2 組鋼條式棚板  
17. 保溫:PU 發泡保溫 
18. 附件:電源開關 壓縮機開關 

電壓:AC220V 單相 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

12  超音波萃取機 

1. 主機功率<500W 
2. 機台 SUS304 
3. 桶槽尺寸(內)φ300x240 mm 
4. 外觀尺 600x800x1270 mm 
5. 常溫~100℃ (LED 數字顯示) 
6. 最大容量<15L 
7. 加熱器 3.5Kw 
8. 控制系統觸控式 

1 台 306,000 306,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

13  
萃取液過濾系

統 

1. 20L#316 不鋼桶 
2. 氣動式隔膜式泵浦(不鋼) 
3. 不鋼濾瓶 
4. 纏繞式濾心 1m 箱 3 
5. #304 不鏽鋼車台 

配管 1 式 

1 台 236,000 236,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

習教育。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

14  冷卻循環機 

1. 外觀尺寸:W400*D620*H580mm 
2. 水槽內尺寸:W290*D490*H150mm 
3. 水槽開口尺寸:W270*D320mm 
4. 電源:110V  60hz  13.5A 
5. 溫度範圍:4℃~+100℃ 
6. 溫度控制器:全觸控式面板，外部循

環，微電腦 PID 雙字幕顯示溫度控制

器 
7. 溫度精度:±0.1℃ PT100Ω 白金測溫棒

8. 箱體材質:槽內外皆以不銹鋼 304 板壓

製而成，不易腐蝕 
9. 安全裝置:電源、壓縮機保護開關 
10. 冷凍機:1/3 HP 
11. 加熱器:1000W 

1 台 37,000 37,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

15  
微電腦數位加

熱板 

1. 微電腦數位加熱板 
2. 加熱檯面尺寸:600mm*300mm 
3. 最高溫度:350 度 C 
4. 機體尺寸:600*300*160 

電壓:220V/110V 3000W 

2 台 26,000 52,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

16  滅菌鍋 

1. 容量:72L±10% 
2. 內鍋尺寸:35cmx 深 75cm±10% 
3. 外部尺寸:L64xW54xH118cm±10% 
4. 加熱器:3000W 
5. 滅菌溫度:最低 121C(含)以上,最高

135C(含)以下 

1 台 99,000 99,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

6. 滅菌壓力:2.1kg/cm(含)以下 
7. 有儲水箱、不銹鋼滅菌器 
8. 鍋體材質:不銹鋼 SUS#304,鍋內拋光

處;外殼處理:不銹鋼 SUS#304,機殼表

採耐高溫烤漆處理 
9. 全自動滅菌過程:加溫、滅菌、自動水、

乾燥全自動操作,滅菌完成後響鈴示警

並斷电 
10. 自動微排控制器 
11. 安全裝置:雙重壓力調節閥:可調節鍋

內壓力,超壓時自動排氣洩壓過熱保護

裝置:當 鍋內溫度過高時自動切斷電

源無水自動斷路電子裝置 

習教育。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

17  
內校式四位數

微量天平 

1. 最大秤重:220g 
2. 扣重範圍:0~220g 
3. 線性:三+0.0002g 
4. 特點說明: 
5. 內建 RS-232 資料傳输介面 
6. 具外部砝碼自動校正功能 
7. 稱重元為 Monolithic 投計 
8. 液晶顯示螢幕(LCD) 
9. 具 19 組稱重單位轉换功能 
10. 具耐衝擊與過載超重保護裝置 
11. 稱重功:計數稱重、百分比稱重、動態

稱重、淨/毛重配方稱重、比重直讀。

12. 最小可讃數:0.0001g 
13. 再現性:二 0.0001g 

秤盤尺寸:690mm±10% 

2 台 32,500 65,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

18  雙門冰箱 

1. 尺寸：510 x 590 x 1350mm(±5mm) 
2. 公升數區間：300 公升以下 
3. 公升數：約 168 L 
4. 電壓/頻率：110V 
5. 馬達型式：定頻 
6. 門數：雙門 
7. 開門方向：左開-由左至右開 
8. 全機/壓縮機保固 

1 台 14,000 14,000

設備汰舊換新，

改善實務課程及

教學、訓練等相

關活動 

生活系

P.132  7-2-1    
精進樂活發展 
強化民生設施  

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

19  
立式四門全冷

凍冰箱 

1. 外型尺寸：

W1212xD800xH2050mm±5% 
2. 箱體外殼使用 SUS304 0.5mm 厚不銹

鋼板製作，內殼使用 SUS304 0.4mm 厚

不鏽鋼板，中間保溫層使用50mm 厚

PU 泡棉，背板使用烤漆板。 
3. 箱門附高級密封膠墊、把手裝置。 
4. 箱內設置活動鍍膠條狀層棚8片。 
5. 壓縮機使用全密閉式壓縮機1∮

-220V-15A，附電源開關指示燈、溫度

設定器等裝置。 
6. 冷卻方式採用無霜送風式，冷凍溫度

-15℃~18℃。機組/散熱內置型。 
7. 附高低調整腳及活動耐重輪。 
8. 須配合使用單位裝置。含兩年以上保

固。  

2 台 55,000 110,000

中西餐廚藝課程

教學使用 
支援烘焙模組課

程及教學用 

餐旅系 
食品系

P.142  7-2-1    
精進樂活發展 
強化民生設施

P.142  7-2-2    
活化創新思維 
提升食安教育 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

20  
立式四門冷藏

冰箱 

1. 外型尺寸: 
W1212xD800xH2050mm±5%。 

2. 箱體外殼使用 SUS304 0.5mm 厚不銹

鋼板製作，內殼使用 SUS304 0.4mm 厚

2 台 45,000 90,000

中西餐廚藝課程

教學使用 
 
支援烘焙模組課

餐旅系

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

典範 不鏽鋼板，中間保溫層使用 50mm 厚

PU 泡棉，背板使用烤漆板。 
3. 箱門附高級密封膠墊、把手裝置。 
4. 箱內設置活動鍍膠條狀層棚 8 片。 
5. 冷卻方式採用無霜送風式、冷藏溫度 2

℃~7℃。機組/散熱內置型。 
6. 附高低調整腳及活動耐重輪。 
7. 須配合使用單位裝置。 
8. 須含兩年以上保固。 

程及教學用 化創新思維提升

食安教育 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

21  全冷藏冰箱 

1. 6 尺工作台外型尺寸：

W1800xD750xH800mm±5%。 
2. 箱體外殼使用 SUS304 0.5mm 厚不銹

鋼板製作，內殼使用 SUS304 0.35mm
厚不鏽鋼板，中間保溫層使用 50mm
厚 PU 泡棉。 

3. 箱門附高級密封膠墊、把手裝置。 
4. 箱內設置活動鍍膠條狀層棚 3 片。 
5. 冷卻方式採用無霜送風式，冷藏溫度 2

℃~7℃，機組/散熱內置型。 
6. 附高低調整腳。門片皆可外掛上鎖。

7. 須配合使用單位裝置。 
8. 須含 2 年以上保固。 

1 台 45,000 45,000
中西餐廚藝課程

教學使用 
餐旅系

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維提升

食安教育 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

22  全冷凍冰箱 

1. 6尺工作台外型尺寸：

W1800xD750xH800mm±5%。 
2. 箱體外殼使用 SUS304 0.5mm 厚不銹

鋼板製作，內殼使用 SUS304 0.35mm
厚不鏽鋼板，中間保溫層使用50mm 厚

PU 泡棉。 

1 台 50,000 50,000
中西餐廚藝課程

教學使用 
餐旅系

P.132  7-2-1    
精進樂活發展 
強化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維 提
升食安教育 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

3. 箱門附高級密封膠墊、把手裝置。 
4. 箱內設置活動鍍膠條狀層棚3片。 
5. 壓縮機使用全密閉式壓縮機1∮

-220V-15A，附電源開關指示燈、溫度

設定器等裝置。 
6. 冷卻方式採用無霜送風式，冷凍溫度

-12c~-15c，機組/散熱內置型。 
7. 附高低調整腳、門片皆可外掛上鎖。

8. 須配合使用單位裝置含2年以上保固 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

23  筆記型電腦 

1. 第 11 代(含)以上 Intel Core i7 處理

器，可配置高 TDP 頻率 2.4GHz(含)
以上 

2. 散熱裝置(含風扇或散熱器) 
3. 採用筆記型專用中央處理器，可配置

高 TDP28W(含)以下 
4. 整體快取(cache)記憶體 8MB (含)以

上 
5. 處理器核心數(Cores)4 個(含)以上，執

行緒數量(Threads)8 個(含)以上，提供

TurboBoost(超頻/渦輪加速) Techn 
6. 內建 Intel Iris Xe Graphics 顯示晶片 

15.6 吋 12 核心 (i7-1260P/16G/512G 
SSD/W11) 

7 台 37,250 260,750

提供本系課程教

學及學生 E 化設

備，並開設網路

課程以及應用於

專題討論課程 

醫管系 
運管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

24  AED 訓練機 

1. 模擬真實自動電擊器之尺寸及操作流

程 
2. 可模擬預插貼片及不預插貼片 2 種操

作模式 
3. 具中文語音操作指示 

1 組 21,000 21,000

急救學與實作課

程汰舊換新新增

兒童嬰兒AED模

式 
運管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

4. 具 8 種內建之劇情供選擇使用 
5. 具作業系統卡,可自行修改內部設定 
6. 具遙控器可模擬躁動干擾、電池電量

不足、導線接觸不良、需/不需電擊波

形之變換等狀況 
7. 以乾電池為電源 
8. 具嬰幼兒鎖匙,可用嬰幼兒模式模擬嬰

幼兒電擊情境 
9. 假人身上不需黏貼導電膠布，機器即

可模擬操作整個程序 
10. 附件：用電極貼片 1 組 

1. 連接導線 1 條 
2. 嬰幼兒模式鑰匙 1 支 
3. 無線遙控器 1 個 
4. 電池 1 組 
5. 攜行袋 1 個 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

25  
QCPR 簡易型

嬰兒安妮模型 

1. 可即時回饋 CPR 成效之嬰兒模型 
2. 具藍芽無線連接行動裝置(手機、平板)

功能，成為 CPR 即時回饋裝置 
3. 行動裝置可顯示 CPR 操作回饋資訊包

含時間、按壓釋放深度和速率及通氣

量，按壓/通氣環次數以及總分和操作

改進的建議 
4. 行動裝置可選擇對接 1 具至 6 具模型

5. 可操作嬰兒 CPR 與哽塞急救訓練 
6. 模型具有嬰兒哭聲來反饋哽塞施救手

法是否正確 
7. 須具全面可拆式橡膠臉皮及可拆式

2 組 18,500 37,000

急救學與實作課

程汰舊換新 

運管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

PVC 肺袋(含氣道) 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

26  統計分析軟體 

1. IBM SPSS Statistics 28 Standard 
Campus Edition Academic Concurrent 
User *50 人，同時上線，三年使用。

提供多項基本分析與報告的統計程

序，包括個數、交叉表與敘述統計、

OLAP 多維度報表，以及編碼簿報

告。其也提供多項維度縮 
減、分類與分段技術，如因子分析、

集群分析、最近鄰法分析，以及判別

函數分析。 
2. SPSS Statistics Base 也提供許多種演

算法，以用於比較平均數與預測技

術，如 t 檢定、變異數分析、線性迴

歸以及次序迴歸。 
3.IBM SPSS Amos 28 Campus Edition 
Academic Concurrent User *15 人，同

時上線，三年使用。地圖視覺化的能

力：包含 IBM SPSS Statistics Base 中
的預先地圖編輯視窗與支援 ESRI 檔
案 

1 套 450,000 450,000

提供統計軟體應

用與實作、研究

方法與實作、衛

生統計與實作、

多變量分析、資

料探勘、專題製

作以及碩士論文

等課程使用，以

提升教學品質、

強化實作統計分

析能力 
醫管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

27  
QCPR 成人全

身心肺復甦術

安妮 

一、假人主體 
1. 可模擬訓練心肺復甦術之成人全身式

假人。 
2. 人為產生頸動脈搏動。 
3. 自然位置時，呼吸道為關閉狀態，模

擬失去知覺的人舌頭阻塞住呼吸道的

情形。 

1 組 99,000 99,000

N002專業教室原

教學用安妮模型

已損壞， 需汰舊

換新，該設備使

用於老人照顧技

術與實作課程，

並培訓單一及照

高福系

P.136  7-5-3  
發展創新服務 
深耕健康產業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

4. 可執行壓額抬下巴或下頦上提法開啟

呼吸道。 
5. 擬真的吹氣及胸外按壓之感覺。 
6. 吹氣時，可見明顯之胸部起伏。 
7. 正確之胸外按壓深度為大於 5 公分。

8. 正確之胸外按壓位置為胸骨中線與兩

乳頭連線之間。 
9. 可更換胸壓器，模擬不同胸廓硬度

(chest stiffness)的訓練。 
10. 具全面可拆式橡膠臉皮及可拆式肺袋

(含氣道)，方便更換。 
11. 人工氣道組具單向閥及腹側排氣口以

避免訓練時之交互感染。 
12. 須可模擬吹氣過量導致胃氣漲之情

況。 
13. 須可充電式鋰電池為電源驅動。 
14. 藍芽無線連接行動裝置(手機,平板)功

能,成為 CPR 即時回饋裝置。 
15. 行動裝置可顯示 CPR 操作回饋資訊

包含時間，按壓釋放，深度和速率，

通氣量，按壓/通氣/循環次數以及總分

和操作改進的建議 
二、單機版監測儀 
1. LED 燈號與液晶顯示幕同時記錄評量

CPR 品質 
2. 可監測即時心肺復甦訓練品質狀態，

包括:胸外按壓深度(depth)、回彈與否

(recoil)、頻率(rate)、通氣量(volume)。

顧服務員考照 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

3. 可檢視心肺復甦品質成果，包括胸外

按壓分數、通氣分數、總共花費時間、

胸壓時間比。方便課後回饋討論

(Debrief)。 
4. 須附：人工氣道組 2 組/面皮 3 張/ 胸

壓彈簧 2 個/清潔用酒精棉片 1 盒/安
妮專屬夾克 1 件/提袋 1只/QCPR監測

儀 1 台 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

28  假病人 

1. 尺寸: 身長約 158 公分,體重約 13 公斤

材質: 特殊合成樹脂(軀幹部為硬質其

他為軟質) 
2. 頭部似真人可觸摸到額骨、顴骨、下

顎骨及眼窩，頭髮以磁扣式設計可輕

易拆除及安裝,用於練習一般病患洗髮

及癌症病人落髮後清潔。 
3. 頸部有氣切口設計可練習氣切後護理,

不用時附有專用軟塞以防灰塵污染。

4. 軀幹採用上下半身 2 段式設計可使假

人獨自坐姿不需攙扶(如:坐輪椅及下

床動作),上半身乳房位置採活動式外

蓋方便清潔模型內部及維修,下半身腹

部也採用圓形活動外蓋設計方便打開

觀查透明膀胱內的液體剩餘量。 
5. 模擬真人骨骼及解剖相關位置設計，

四肢為一體成型無接縫(包含關節處也

無螺絲外露)。手掌有掌紋,，每根手指

關節皆能彎曲及固定，下肢可觸摸到

膝關節及踝關節,大腿粗、小腿細之特

1 組 122,000 122,000

N002專業教室原

教學用安妮模型

已損壞， 需汰舊

換新，該設備使

用於老人照顧技

術與實作課程，

並培訓單一及照

顧服務員考照 

高福系

P.136  7-5-3  
發展創新服務 
深耕健康產業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

徵且膝關節能彎曲及固定 
6. 胸管插入右腋中線 2 處做胸腔引流護

理練習。 
7. 須可拆卸式透明立體胃部(容量約

500cc)。 
8. 上下排牙齒可拆卸，並有軟質舌頭可

練習口腔清潔。 
9. 須可做結腸造廔護理、灌洗及清潔換

藥。 
10. 須可做會陰沖洗及導尿練習,觀查導

尿管插入深度及殘餘水量,並透過體外

注水幫浦給水(模擬尿液)。 
11. 軟質肛門口設計內部連接透明立體模

擬腸道並有排水外管,灌腸練習後不需

拆卸假人倒水。 
12. 假人含穿戴式上臂及大腿肌肉注射模

型亦可拆下單獨使用。並於假病人左

側臀部內建肌肉注射塊部位可練習肌

肉注射。 
13. 須附： 

a、立體透明胃 500cc*1 個 
b、穿戴式手臂及大腿肌肉注射模型各

  1 個 
c、女性生殖器官(含透明膀胱 
   200cc)*1 組 
d、立體軟質造廔接 20cm 腸道*1 個 
e、膀胱注水幫浦 250cc* 1 個 
f、拆卸式上下排牙齒*1 組 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

g、磁扣拆卸式頭髮*1 組 
h、假病人衣服*1 套 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

29  脈診儀 

1. 具備綜合指數(健康指數、身體年齡、

健康排名)與血氧及脈搏波形 量測功

能。 
2. 具備十二經絡脈象與能量量測及顯示

功能。 
3. 具備體質類型量測及顯示功能。 
4. 具備五臟六腑能量量測與顯示功能。

5. 具備體質分析報告輸出功能。 
支援 Wi-Fi/藍牙，可與手機或平板或筆

電進行連線，可做資料傳送與儲存。 

2 台 66,000 132,000

觀光醫療課程使

用 

觀光系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

30  透氣度測試儀 

1. 適用樣本 一般透氣度紙張或塑膠 
2. 測試方法 φ3" 浮動式氣缸  
3. 壓力梯度 4.88" 
4. 測試面積 0.1"x0.1"±0.05" 
5. 透氣度秒數 0.2...200.0 sec  
6. 空氣體積 100±5cc 
7. 程控型數位式計時器 
8. 多行 LCD 點陣式液晶螢幕、附背光

照明 
9. RS232 及印表埠，可連接電腦或印表

機 

1 台 330,000 330,000

變更系名課程需

求學生實驗室添

購新設備 
評估一般透氣度

性包裝材料之透

氣度、平滑度、

柔軟度 

食藥產業

暨檢測科

技系 

P.131  7-1-1  建
構檢測平台守護

食粧安。逐年汰

舊更新食藥粧安

相關儀器設備。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

31  
四位數精密 天

平 

1. 最大秤量：220g 
2. 可讀性：0.1mg 
3. 秤盤尺寸：φ80mm 
4. 重複性：0.1mg 
5. 線性誤差：±0.0003g 

1 台 43,000 43,000
生技暨生物實驗

教室進行實驗課

程時使用 
藥粧學程

P.131  7-1-1 
建構檢測平台守

護食粧安。逐年

汰舊更新食藥粧

安相關儀器設
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

6. 反應時間：≦4 
7. 電源：110-230Vac,50/60Hz 
8. 電磁力恢復秤重系統 
9. 外部及自動內部校正 
10. 可調整對比度 LCD 背光螢幕 
11. 擋風大玻璃罩，帶 3 個滑動門，方便

 操作待秤重物品。 
12. 具塑膠保護蓋 

備。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

32  電子天秤 

1. 最大稱量:4200g 
2. 可讀數:0.01g 
3. 再現性:≦0.01g 
4. 線性:≦±0.02g 
5. 反應時間:1.1 秒 
6. 具內部校正系統及多點線性校正 
7. 秤盤尺寸:180*180 mm 
8. LCD backlight 高亮度大型背光式液

晶顯示螢幕 
9. 應用程式功能:計數稱重/百分比稱重/

平均/動態稱重/淨重/加總配方稱量、比

重直讀,同時可開啟 4 種單位換算，19
單位轉換 

10. 可做底部稱重 
11. 內建 RS232 數據傳輸介面 
12. 稱重元為 Monolithic 一體成型傳感

器 
13. 具超重過載保護裝置 
14. 外殼採用特殊塗佈,比一般 ABS 材質

 的天平更容易清潔,且不易髒污 

1 台 25,400 25,400

用於藥劑實驗，

補 充 不 足 的 部

分，增加實驗器

材數量，供學生

實驗用 

藥學系

P131  7-1-4    
實踐跨域合作培

育契合人才 
 
充實教學實習場

所與措施，提升

務實實習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

15. 交談式面版操作介面,人性化導引功

 能,使操作更加方便容易 
16. 符合 ISO/GLP 格式列印功能(需搭配

 Sartorius 原廠印表機) 
17. 水平指示投計位於操作面板上方，方

 便使用者觀察 
18. 具有左右各一個歸零鍵，方便左右手

 操作 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

33  
迴轉式研磨粉

碎機 

1. 轉速：25,000rpm 
2. 細度：200 目以上  
3. 尺寸：319*249*432mm, 
4. 馬力：2.6HP 

3 台 35,750 107,250 中草藥實作教學 藥粧學程

P.131  7-1-1 
建構檢測平台守

護食粧安--逐年

汰舊更新食藥粧

安相關儀器設

備。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

34  
微電腦觸控錐

板式黏度計 

1. 微電腦觸控式液晶面板顯示 
2. 7 英吋液晶顯示幕, 可直讀黏度值 

(CP)、溫度值 (℃)、剪應力 (Shear 
Stress)、剪切率(Shear Rate)、百分比扭

力值 (%T)、轉速 (RPM)、轉針代號。

3. 馬達扭力值：7,187 dyne.cm 
4. 轉速：兩段式轉速設計 

a. 0.01~0.99 rpm 最小設定值：0.01 
rpm 
b. 1.0~250 rpm 最小設定值：0.1 rpm

5. 轉針：CPA-52Z  
6. 黏度測試範圍：39～983000 cps。 
7. 精確度：±1% 
8. 再現性：±0.2% 

1 台 450,000 450,000
用於藥劑實驗學

生實驗用 
藥學系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作培

育契合人才 
 
充實教學實習場

所與措施，提升

務實實習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

9. 主機內建電子式水平儀、偏移檢查功 
能(Oscillation check)；開機後可自行

 進入自動歸零程序無需關機後再開

 機。 
10. 具有超/低限黏度測值警示功能  

  (Over/Under Range). 
11. 連續感應測定數值與曲線圖即時顯 

 示功能，後續可對數據進行平均計算

 顯示，數據管理與刪除、數據輸出與

 存檔等功能。  
12. 具有測試條件下最高黏度測定值和 

 主機 1%精確度數值顯示顯示功能. 
13. 數據控制讀取參數可設定為： 
(1) 以時間為主讀取數據 (Time Stop) 
(2) 以數據點數為主讀取數據 (No. of  
    point) 
(3) 以迴轉圈數為主讀取數據 (No. of  

revolution) 
(4) 以黏度值為主讀取數據 (Time of 

Viscosity) 
(5) 以扭矩為主讀取數據 (Time to 

torque) 
(6) 以溫度為主讀取數據 (Temperature) 
14. 數據可儲存於主機內部 150MB 記憶

體或外部 USB，格式可為 CSV 格式。

15. 內建 Math Model 數據可導入流體方

程式進行計算並可得出相關系數和流

體相似度數據與 TI 值。 



26 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

16. 溫度偏差值顯示修正功能，可儲存 10 
組溫度計 offset 數據，可修正溫度範

圍達-9.9℃~9.9℃。 
17. 具有黏度單位 (P、cP、Pa‧s、mPa‧

s、cSt、mm2/s )；溫度單位 (℃、℉)；
SS (Dyne/cm2、N/m2、Pa)；密度

(g/cm3、Kg/m3)；轉速(RPM、1/S)等
單位選擇之功能 

18. 可連接專用印表機或與原廠控制軟

體(Rheocalc T)進行連線操作。 
19. 多種語言顯示界面。 
20. 電源：AC 110V, 60Hz 
21. 須附： 
1) 標準樣品槽(不含溫度計) 1 個 
2) CPA-52Z 號錐板式轉針 1 支 
3) 礦物油標準品 1 瓶 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

35  表面張力儀 
1. 測量範圍 0...180°  
2. 最小刻度 0.1 dyne 

1 台 60,000 60,000

變更系名課程需

求學生實驗室添

購新設備 
評估一般包裝材

料之表面特性 

食藥產業

暨檢測科

技系 

P.131  7-1-1 
建構檢測平台守

護食粧安。逐年

汰舊更新食藥粧

安 相 關 儀 器 設

備。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

36  恆溫循環水槽 

1. 20L 
2. 溫度範圍：室溫加 5℃~100℃ 
3. 溫度精度：±0.1℃ 
4. 溫度控制：由 P.I.D 微電腦主控，LED 

螢幕顯示及 SSR 控制 
5. 加熱系統：1500W 

2 台 19,000 38,000
動物細胞培養相

關實驗課使用 
藥粧學程

P.131  7-1-1 
建構檢測平台守

護食粧安。逐年

汰舊更新食藥粧

安相關儀器設

備。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

6. 箱體材質：內部及其零件由不銹鋼製

作。外箱由鋼板粉體烤漆製作 
7. 安全裝置： 
a. 電路短路保護 
b. 加溫系統保護裝置：水槽水量不足自

動切入加溫系統保護裝置,避免加溫

系統燒毀。 
8. 須含屋形蓋/電源：110V 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

37  
數位直流攪拌

機 
扭力 2~2.5kg-cm,最高轉速 1000~1200 
rpm, 數位顯示轉速 

1 台 30,500 30,500
藥粧實作 

   專題實作 
藥粧學程

P.131  7-1-1 
建構檢測平台守

護食粧安--逐年

汰舊更新食藥粧

安相關儀器設

備。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

38  
直立式高溫高

壓滅菌鍋 

1. 內鍋尺寸: 40X66 cm±2cm 深 
2. 內容積:82±1 公升 
3. 外部尺寸:71L X 57W X 85H cm 

(±10%) 
4. 電壓:220V 
5. 電流:20A 
6. 加熱器:4000W 
7. 最高滅菌溫度:127±1℃ 
8. 最高使用壓力:1.5 kg/cm2 
9. 材質:鍋體與鍋蓋均為不鏽鋼 SUS304
10. 無水自動斷路裝置 
11. 壓力超壓安全閥自動洩壓 

1 台 99,000 99,000

大學部化粧品微

生物實驗以及學

生專題製作時原

料需滅菌時使用

粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
充實精緻教學實

習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

39  pH 酸鹼度計 
1. 測量範圍：0.00~14.00 pH 
2. -1999~1999mV 0~100.0˚C 

2 台 19,500 39,000
用於藥劑實驗，

補 充 不 足 的 部

藥學系/
藥粧學程

P131  7-1-4    
實踐跨域合作培
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

續，建構樂

活創新服務

典範 

3. 解析度：0.01pH   1 mV   0.1˚C 
4. 準確度：±0.01pH  ±1 mV   ±0.5˚C 
5. pH 標準液校正系統：預設 2 組(3 點

校正) 
6. 記憶功能：99 組 pH 數值，最後一次

校正數值 
7. 電源：100-240V~50/60Hz，12V 
8. 尺寸/重量：210 W x 142 D x 51 H mm / 

0.38 kg 
9. 顯示螢幕：液晶螢幕 
10. 電極連接埠：BNC, 阻抗  

>10e+12Ω；Cinch, NTC 30KΩ 
11. 溫度補償：ATC & MTC 
12. 須附：pH 三合一玻璃電極 PL517 

pH4、pH7、pH10 標準液 20mL 各 1

分，增加實驗器

材數量，供學生

實驗用 
 
動物細胞培養相

關實驗課使用 

育契合人才 
充實教學實習場

所與措施，提升

務實實習教育。 
 
P.131  7-1-1 
建構檢測平台守

護食粧安。逐年

汰舊更新食藥粧

安相關儀器設備 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

40  水流抽氣幫浦 

1. 通過國際 ISO9001 製程認可 
2. 排氣量:19±0.5 L/min*2 
3. 感應式馬達:150W 
4. 水槽材質:P.P 
5. 容積:10±0.5 L(246W*341D*211H) 

(長、寬、高誤差± 5mm) 
6. 可做批式蓄水,可加裝冷卻蛇管連接冷

卻循環裝置降低水溫提高真空度 
7. 二組抽氣口設計,口徑直徑 10cm,可加

裝真空調節閥 
8. 排水口:直徑 17.5cm 
9. 外部尺寸: 
10. 260.5W*351D*406Hmm(長、寬、高

8 台 25,425 203,400
用於有機及藥物

化學實驗，過濾

抽氣及減壓濃縮

藥學系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作培

育契合人才 
 
充實教學實習場

所與措施，提升

務實實習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

誤差± 5mm) 
11. 6.7±0.5 Kg 
12. 電源:115V,60Hz 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

41  桌上型色差計 

1. 反射測定 / 8° : de (8°照射 - 擴散光

接收) 
2. 透過測定 / 0° - de (垂直照射 - 擴散

光接收 
3. 測定徑 LAV : φ22mm ( φ28mm )鏡頭

採全自動變換模式 
4. MAV : φ 6mm ( φ10mm ) SAV : φ 4mm 

( φ6mm ) , 透過: φ12mm  

1 台 390,000 390,000 物性評估課程用 粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
充實精緻教學實

習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

42  
加熱式水份 天

平 

1. 最大量程：50g 
2. 可讀性誤差：0.001g / 0.01% 
3. 線性誤差：0.002g 
4. 秤盤尺寸：100mm O 
5. 標準穩定時間：3 Sec 
6. 測量單位：克 (g), %濕度/% 
7. 介面：標配 RS-232 介面和 USB 介面

8. 工作溫度：0°C - 40°C 
9. 校準：外部校準 
10. 顯示器：超大藍色背光液晶顯示幕 
11. 附帶量程：跟蹤指示條 
12. 外殼：全金屬外殼 
13. 總體外形尺寸：250×360×185±10 mm
14. 秤盤以上高度：30mm 
15. 淨重：6 ±0.5kg 
16. 烘乾的溫度範圍：50-160℃ ，間隔 1

℃ 

1 台 49,500 49,500

用於藥劑實驗，

補 充 不 足 的 部

分，增加實驗器

材數量，供學生

實驗用 

藥學系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作培

育契合人才 
充實教學實習場

所與措施，提升

務實實習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

17. 烘乾的溫度範圍：1-99 分鐘 
18. 水份濕度範圍：0-100% 
19. 加熱器類型：400W 鹵素燈加熱 
20. 樣品間隔時間：1-59 秒 
21. 測量的標準時間：2-20 分鐘 
22. 加熱電源：400w 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

43  光照培養箱 

1. 內部容量:約 150 公升 
2. 溫度範圍:0°C~60°C (±0.1°C 無光照) 

10°C~60°C (±0.1°C 有光照) 
3. 溫度精度: 25°C 時±0.1°C 。 
4. 溫度控制:採用微電腦 PID 模組。 
5. 加溫系統:700W/1000W 不鏽鋼電熱 
6. 冷卻系統:Danfoss 壓縮機冷卻系統 
7. 層架:不鏽鋼活動層架 2 片 
8. 光照系統:具有時間控制功能 24 小

時日、夜切換。96 個點可切換。 
9. 一般燈管的 T5 燈管 3~5 支置頂，一

次性控制。 
10. 安全系統: 
A. 電源漏電保護裝置 
B. 壓縮機保護裝置 
C. 獨立機械式保護裝置 
11. 結構敘述:內部材質 SUS#304。外部

材質:鋼板粉體烤漆。 
12. 內部尺寸:W60 x D50 x H 50cm (長、

寬、高誤差± 0.5cm)(含燈板 5 公分厚

度) 
13. 外部尺寸:W68 x D70.2 x H85.2 cm 

1 台 60,000 60,000

小型植物組織培

養無菌苗栽培用

生長箱，用於藥

用植物組織培養

實作課程，使學

生熟知現今藥廠

生產次級代謝物

基本設備與其衍

生之應用。 

藥學系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作培

育契合人才 
充實教學實習場

所與措施，提升

務實實習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(長、寬、高誤差± 0.5cm) 
14. 電源要求:110V/220V 60Hz 9A/7A 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

44  超音波洗淨機 

1. 容量:30 ±0.5 L 
2. 水槽內部尺寸:50*30*20cm(長、寬、高

誤差± 0.5cm) 
3. 附上蓋及洗籃各一 

1 台 45,000 45,000
用於有機及藥物

化學實驗，實驗

器皿的清洗 
藥學系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作培

育契合人才 
充實教學實習場

所與措施，提升

務實實習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

45  微生物培養箱 

1. 振盪平台：單層 
2. 溫度範圍：0℃~70℃ 
3. 溫度精確度：±0.1℃ 
4. 溫度控制：PID 微電腦雙螢幕顯示實

際 與設定溫度 
5. 溫度顯示：LED 液晶數字顯示 
6. 振盪速度：20~250 r.p.m 
7. 振幅：25 mm 
8. 計時器：999 時/999 分/999 秒 
9. 加熱器：900W 
10. 冷卻能力：1/4 HP 
11. 容量：150L 
12. 振盪盤尺寸：480 x 380 mm 
13. 內部尺寸：W600 x D500 x H500 mm
14. 外部尺寸：W680 x D690 x H860 mm

1 台 120,000 120,000
化粧品微生物學

實驗課程用 
粧品系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作 
培育契合人才 
充實教學實習 
場所與措施，  
提升務實實習 
教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

46  
低溫恆溫恆濕

測試箱 

1. 溫度控制：PID 微電腦主控 SSR 控制

2. 溫度範圍：0℃~60℃ 
3. 溫度感測：PT100 感測器 
4. 溫度精度：±0.1℃ 
5. 內容量：80±0.5  公升 活動層架 1 片

1 台 85,000 85,000
用於藥劑實驗學

生實驗用 
藥學系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作 
培育契合人才 
充實教學實習 
場所與措施，  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

6. 濕度範圍：50%~90%RH 直噴式加濕

系統 
7. 濕度精度：±3%RH 
8. 加溫電熱：900W 不鏽鋼電熱管 
9. 保護裝置： 

a.電源保護裝置：使用時如有任何漏電

或短路時，自動跳脫的保護裝 
置。 
b.過高溫保護裝置：任何不當使用或高

溫異常時，自動切斷總電源的保護裝

置。 
c.壓縮機保護裝置：使用溫度高於 
 45℃時，自動切入" 壓縮機保護裝置

"避免壓縮機受損，溫 
10. 度低於 45℃時，自動恢復運轉 
11. 外箱材質：鋼板粉體烤漆製作 
12. 內箱材質：SUS304 不銹鋼板 
13. 外箱尺寸：W60.2 x D63 x H76.4   

cm(長、寬、高誤差± 0.5cm) 
14. 內箱尺寸：W50 x D40 x H40  

cm(長、寬、高誤差± 0.5cm) 
15. 電源：110V/220V 60Hz 9A/5A 

提升務實實習 
教育。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

47  
角質水分測量

儀 

1. 尺寸 : 185 x 45 x 35 mm 
2. 測量時間: 4 seconds typical 
3. 皮膚表面水分之任意單位 (AU) 
4. 測量範圍 0-150 
5. 測量力道顯示從 0 到 185 克，並自

帶有推薦的力指示 

1 台 150,000 150,000

1.大學部化粧品

有效性評估課程

教學與實作用 
2.研究所化粧品

物性與機能性評

估課程教學與實

粧品系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作 
培育契合人才 
充實教學實習 
場所與措施，  
提升務實實習 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

作用 
3.專題製作課程

用 

教育。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

48  
垂直落地型無

菌操作台 

1. 高效率過濾網及初級濾網  
2. 照明(日光燈/殺菌燈)：2 尺 x2，15ωx1
3. 內部操作範圍及前蓋板為 SUS304 不

銹鋼材質 
4. 清潔度：以微塵測試器（Particle 

Counter）於操作範圍內之任意點（含

前後上下左右）測試，0.5micron  
5. 須具備預濾網，  
6. 照明：日光燈與殺菌燈無法同時開

啟，保障操作人員安全 
7. 內部尺寸: 

H790±10×W870±10×D590±10mm 
8. 外部尺寸: 

H1900±10×W1040±10×D750±10mm 

1 台 79,000 79,000

用於生藥學實驗/
藥理學實驗課程

 
因應動物實驗減

量方針，擬以體

外生物活性實驗

取代傳統動物實

驗。 

藥學系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作 
培育契合人才 
充實教學實習 
場所與措施，  
提升務實實習 
教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

49  
三眼實體顯微

鏡 

1. 鏡筒:三眼 45∘傾角  
2. 目鏡:WF10X 
3. 物鏡:0.7X – 4.5X  
4. 放大倍率:7X – 45X  
5. 工作距離: 95mm ± 1mm 
6. 載物台:170mm × 245mm (±1mm) 
7. 上光源:12V 20W 鹵素燈(亮度可調) 
8. 下光源:12V 10W 鹵素燈(亮度可調) 
9. 其他配件:鏡台黑白板、透光板、防塵

套 

6 台 16,500 99,000

藥用植物學實驗

課可觀察細微器

官組織，並學習

顯微鏡下解剖植

物組織與器官，

提供放大觀察目

的。 

藥學系

P.131  7-1-4    
實踐跨域合作 
培育契合人才 
充實教學實習 
場所與措施，  
提升務實實習 
教育。 

 

願景四：  50  直軸模擬沖床 1. 公稱壓力 25 頓 1 台 395,000 395,000 1. 機械設備安全 職安系 P.134  7-3-2  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

機械 2. 台盤面積 w*l300x220mm 
3. 沖頭面積 w*l680x305mm 
4. 沖頭孔徑 38mm 
5. 行程 100mm 
6. 最大模高 die height210mm 
7. 沖頭調整量 adjustment of slide50mm 
8. 電動機 main motor5hp/ p 
9. 每分鐘行程數 stroke number of 

min.50-100s.p.m. 
10. 防護對照 5 頓直軸模擬沖床機 

教學 
2. 機械設備安全

體感 
機械安全防護研

究 

強化實作能力 
接軌職場就業 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

51  

防災監控系統

綜合操作裝置

牆面海報木作

板 

1. 防災監控系統綜合操作裝置牆面海報

輸出(高 270 寬 410 公分以上) 
2. 牆面海報木作板(高 270 寬 410 公分以

上) 

1 式 140,110 140,110

1.警報系統、消防

設備檢修實務、

防火管理等課程

教學使用。 
2.高層建築防災

教育中心訓練使

用。 
3.防火管理人教

育訓練使用。 

消防系

P.133  7-3-2    
強化實作能力 
接軌職場就業 

 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

52  
生命週期評估

軟體 

SimaPro 最新版本、永久授權，含一年保

固 
PhD Version（單機授權）For Windows 

1 套 170,000 170,000
環境資訊應用實

作課程及環保專

業實習授課使用

環資系

P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 

 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

53  離子層析儀 

1. 測定方法/項目：陽離子管柱層析法，

分析 Li，Na，NH4， K，Ca，Mg 等
陽離子，導電度法分析時間在 20 分
鐘以 內。  

1 台 812,000 812,000

1.學生實驗課(環
工 單 元 操 作 實

驗、環工儀器分

析與實作、水質

環工系

P.133  7-3-1  深
化環境知能 提
升教學品質 
P.133  7-3-2  強
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

典範 2. 主機內建 LCD 顯示器，可直接由面

版控制，不需連接電 腦即可操作。 
3. 顯示方式:開機啟動後，自動顯示溫度

及導電度穩定後， 即可進行分析測

定。 
4. 主機內建裝置： a.內建分析幫浦 b.內

建管柱恆溫箱 c.內建電導度恆溫裝置

d.內建流洗液除氣裝置，可自動清除流

洗液內之氣泡  
5. 內建列印裝置，可直接列印結果及圖

形  
6. 須可設定每日自動開關機及暖機功能 
(1) 可放置至少 80 支，2ml 樣品位置。

(2) 內建取樣針一隻，六向閥二個，吸取

樣品 syring unit 二支，並內建漏液感

測器。  
(3) 所有接液部份皆為 Peek 或 PTFE 

材質。 
(4) 具自動清洗，取樣功能。  
7. 主機至少可儲存 100 筆分析資料。 
8. 電源需求：AC110V~240V，50/60 Hz 12
9. 須附： 陰離子分析管柱 1 支/陰離子

保護管柱 1 支 /抑制器 1 支 

分析實驗) 
2.學生實務專題

3.全國技能檢定

術科考試 
 

化實作能力 接
軌職場就業 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

54  分析天平 

1. 最大稱量：220g  
2. 可讀數：0.0001g  
3. 再現性：≦0.0001g  
4. 線性：≦±0.0002g  
5. 敏感度漂移：≦2x10-6±/K  

2 台 25,500 51,000

1.學生實驗課(環
工 單 元 操 作 實

驗、環工儀器分

析與實作、水質

分析實驗) 

環工系

P.133  7-3-1  深
化環境知能 提
升教學品質 
P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

6. 穩定時間：2.5 秒  
7. 秤盤尺寸：ψ90 mm  
8. 外觀尺寸(W x D x H)：230 x 303 x 330 

mm  
9. 機體淨重：4.8 kg  
10. 交談式功能選單，不須輸入數字代 

 碼，即可設定所須 功能。 
11. LCD backlight 高亮度背光式液晶顯

示螢幕  
12. 具有內部自動校正系統  
13. 19 種稱重單位可供選擇並相互切換 
14. 應用程式功能：計數稱重/百分比稱重

/動物稱重/量測比重直讀程式/配方稱

重/(可做底部稱重)  
15. 四段式震動調節設定  
16. 可設定微量添加藥劑模式，提高稱重

敏感度  
17. 可設定自動追蹤零點  
18. 可調整螢幕反內建 RS232C 雙向數

據傳輸介面，列印輸出格式符合 
ISO/GLP&GMP 規範要求 

2.學生實務專題 軌職場就業 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

55  
防災監控 LCD

電腦 

1. CPU：I 3 雙核或以上 
2. 主記憶體：8GB 或以上 
3. 128GB  SSD(固態硬碟 2.5 吋)或以上

4. 作業系統 Windows 10 以上 
5. HDMI 2.0 版數位傳輸線 
6. 電腦平台機櫃及相關固定配件 
7. 27" 彩色液晶觸控螢幕(崁入型) 

1 式 127,000 127,000

1.警報系統、消防

設備檢修實務、

防火管理等課程

教學使用。 
2.高層建築防災

教育中心訓練使

用。 

消防系

P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

8. 電源供應系統 UPS 3.防火管理人教

育訓練使用。 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

56  緊急廣播遠端 

1. CPU：I 3 雙核或以上 
2. 主記憶體：8GB 或以上 
3. 128GB  SSD(固態硬碟 2.5 吋)或以上

4. 作業系統 Windows 10 以上 
5. HDMI 2.0 版數位傳輸線 
6. 電腦平台機櫃及相關固定配件 
7. 27" 彩色液晶觸控螢幕(崁入型) 
8. 電源供應系統 UPS 
9. 防災列印機含平台機櫃 

遠端播音 MIC 

1 組 165,000 165,000

1.警報系統、消防

設備檢修實務、

防火管理等課程

教學使用。 
2.高層建築防災

教育中心訓練使

用。 
3.防火管理人教

育訓練使用。 

消防系

P189  7-3-2   
強化實作能力接

軌職場就業 
 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

57  
互動式觸控電

視 

一.互動式觸控電視 
1. 型式 75 型(吋)，面板使用時間 30000

小時以上。 
2. 背光技術：LED；解析度：3840x2160

以上。 
3. 螢幕比例：16:9；可視角度(H/V)：

178o/178o 以上。 
4. 亮度:350 cd/m2 以上, 對比度:1200 以

上。 
二.雙層水擦黑板: 
1. 採磁性水擦黑板雙層式設計中間可崁

入 65”~86”觸控螢幕。 
2. 板面表面採至少 0.3mm 鍍鋅鋼板。 
3. 寬 450x 高 132x 深 20cm 以上。 
4. 黑板板面外觀、性能、構造與材料需

要符合 CNS12035 以上之規範。 

1 組 110,000 110,000

1.警報系統、消防

設備檢修實務、

防火管理、室內

裝修工程管理、

電氣安全等課程

教學使用。 
2.高層建築防災

教育中心訓練使

用。 
3.防火管理人教

育訓練使用。 

消防系

P.189  7-3-2  強
化實作能力接軌

職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

三.數位擴大機: 
1. 高音質立體聲輸出。 
2. 2.50W*2 以上功率輸出。 
3. 二路麥克風輸入,並可將一路升級無線

麥克風。 
內建藍芽功能，可透過移動裝置推播

音訊。 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

58  雙手協調儀 

1. 可順時針或逆時鐘方向操作手柄畫星

型。  
2. 可接脈衝計數器  
3. 配備有觸控筆  
4. 具有黑色星形圖案底板 
5. 觸控筆離開黑色星形圖案時，計數器

將記錄一個接觸錯誤。 

1 台 40,000 40,000

勞動生理實驗，

協助量測勞工雙

邊手部動作與學

習能力使用。 

職安系

P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 

 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

59  
自動評分鏡像

追蹤器 

1. 具有不導電黑星鋁板，金屬追蹤筆。 
2. 可連接到脈衝計數器，連接時算出金

屬筆離開金屬圖案的次數。  
3. 拉斐特的鏡子追踪器(31010)  
4. 具有鏡像追踪星(31100)  
5. 備脈衝計數器(540606A)  
6. 電源: AA 電池（1.5V 可充電鎳氫 AA

包括）  
7. 脈衝計數器可與雙手協調儀搭配使用 

1 台 60,000 60,000
勞動生理實驗，

評估勞工手眼協

作能力使用。 
職安系

P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 

 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

60  
網路雙向火警

圖控系統 

1. 具圖檔操作支援滑鼠滾輪縮放、框選

及點選縮放、全畫面縮放、倍數設定

縮放、平移等方式功能 
2. 具與各連線之火警主機連線狀況之顯

示功能 

1 組 130,000 130,000

1.警報系統、消防

設備檢修實務、

防火管理、電氣

安全等課程教學

使用。 

消防系

P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

3. 具警報或異常事件發生時，相關設備

圖例應能自動顯示於向量式地圖中，

並依照異常之狀態屬性發出警示音功

能 
4. 具畫面所有異常訊息將以定址編碼列

表之方式顯示於畫面中，且其定址碼

依照其屬性分類會給予不同之事件顏

色，可讓操作人員明顯辨識功能 
5. 具遠端雙向同步控制功能(如主音響、

地區音響、廣播移報、復歸…等操作)
功能 

6. 網路攝影機 4 只以上 
7. 桌上型乙太網路交換器 16 埠

10/100/1000Mbps 
8. 軟體及 Keypro (R 型圖控用) 

2.高層建築防災

教育中心訓練使

用。 
3.防火管理人教

育訓練使用。 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

61  COD 分解爐 

1. 顯示 : 4 位數 LED,顯示設定溫度、設

定時間、鉛塊溫度、 倒數計時時間計

時器 : 1~999 分鐘倒數,自動關閉及聲

響警示功能 
2. 精確度 : ±2℃  
3. 溫度範圍 : 固定 150℃(COD 程式) 

60℃~200℃可調式  
4. 安全性 : 高溫警示燈號(當鋁塊溫度

高於 70℃時間開始閃 爍),當鋁塊溫

度高於 210℃時,自動關閉儀器  
5. 鋁塊容量 : 25 孔,直徑 16mm 結構外

殼 : 不銹鋼粉體烤漆 加熱塊 : 電鍍

鋁塊  

2 台 19,600 39,200

1.學生實驗課(環
工單元操作實

驗、環工儀器分

析與實作、固體

廢棄物分析實驗)
2.學生實務專題

3.土壤地下水實

驗分析實作及專

題實作樣品處理

環工系

P.133  7-3-1  深
化環境知能 提
升教學品質 
P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

62  六孔式加熱爐 

1. 加熱器: 6 組,矽砂加熱板 Ø80mm 
2. 溫控器:時間比例式控制器 
3. 溫度範圍:MAX 420℃  
4. 適用燒瓶:250ML  
5. 功率:2700W  
6. 電力:AC 110V,25A 

MAKER:OEM/TAIWAN 需附: 夾具

*1 組 

2 台 20,500 41,000

1.學生實驗課(環
工單元操作實

驗、環工儀器分

析與實作、固體

廢棄物分析實驗)
2.學生實務專題

3.高等儀器分析

與實作熱分析操

作 

環工系

P.133  7-3-1  深
化環境知能 提
升教學品質 
P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 

 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

63  
非色散式紅外

線 CO2探測器 

1. CO2 測量範圍 0-6000 ppm，解析度 
1ppm，準確性 ±3% 或±50 ppm 

2. 溼度測量範圍 10%-95%RH，解析度

0.1 RH，準確性 ± 
3%RH(30~95%RH)，
±5%RH(10~30%RH) 

3. 溫度測量範圍 -20℃~+60℃(-4℉
~+140℉)，解析度 0.1℃(0.1℉)，準確

性 ±0.5℃(±0.9℉) 
4. 手動紀錄: 99 筆 
5. 記憶容量: 20000 筆 
6. 操作環境: 5℃~50℃，10~90%RH 
7. 電源: 6 只 AAA 尺寸大流量鹼性電池，

AC 電源轉換器 
8. 電池壽命: 使用大流量鹼性電池約 8

小時 
9. 尺寸: 158 L x 72 W x 35 H mm 
10. 重量: 約 255g (含電池) 
11. 需附: 6 只 AAA 大流量鹼性電池、使

1 台 18,910 18,910

工業通風實驗之

通 風 氣 效 能 評

估、安全衛生儀

器課程之直讀式

CO2量測操作 

職安系

P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

用說明書、AC 電源轉換器、軟體光

碟、RS-232 連接線 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

64  
數位影音雙向

傳遞系統設備 

1. 電容觸控式主控面板需輕觸即可操

作。  
2. 教學廣播教師外接盒  
3. 教學廣播中繼器  
4. 教學廣播控制外接盒 
5. 提供學生座位安排，系統支援編訂學

生人數最多可達 96 位。 
6. 教師採多元教學，主控系統內建 3 入 3

出，自由來選擇運用，讓教學更有彈

性。 
7. 系統設備影音輸出入埠為純數位影音

訊號(HDMI) 影音輸入與輸出。 
8. 須可任意編排學生 ID ，分別以三組

光感式微型 LED 顯示並可顯示學生座

號、接收訊號、示範學生、區域區分

之顯示。 
9. 須提供教師廣播、學生示範、螢幕監

看、除外控制、群組分選內鍵、藍芽

無線控制功能等操作功能鍵。 
10. 硬體架構，不需安裝任何作業系統即

可使用。 
11. 硬體式廣播系統需提供四組(含以上)

輸出入埠，具備廣播影像同步不延遲

特性，支援 3D 動態影像與高畫質解

析，最高可達 1920X1080，採用連續

訊號傳送。 

1 套 370,000 370,000
支援語言教室學

生學習系統 
外語系

P.136 7-4-2 
充實教研設備培 
養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

65  
桌上雷射雕

刻機  

1. 最大工作區域：600 x 375mm 
2. 工作高度：80mm 
3. 相機預覽區域：600 x360mm 
4. 電力需求：AC 110V/220V 
5. 雕刻速度：1-900mm/s 
6. 觸控面板：7”1024 x 600 LCD 
7. 相機鏡頭：HD CMOS 
8. 傳輸介面：Wi-Fi/Ethernet/Direct 

Network Cable 
9. 雷射：50 W CO 2 Laser 
10. 波長：10640nm 
11. 切割厚度：0-12 mm 作業系統：

Windows/macOS 
12. 檔案格式：JPG/PNG/SVG/DXF/AI/ 

PDF 
13. 須含風管、旋轉軸套件等 

2 台 80,000 160,000

學生參賽及專題

周邊商品產出及

提供電競產品品

牌與行銷、虛實

整合與體驗設計

等課程使用 

多媒體系

P.137  7-4-2    
充實教研設備 
培養樂活職能 

 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

66  
虛擬實境顯

示器 -眼球追

蹤  

1. 螢幕：3.5 吋雙 AMOLED 顯示螢

2. 解析度：單眼解析度 1440 x 1600
像素 (雙眼 2880 x 1600 像素 ) 

3. 螢幕更新率：90 Hz(赫茲 ) 
4. 視野：110 度  
5. 注視數據輸出頻率（雙眼）：120Hz
6. 精準度 :0.5°–1.1° 
7. 校準：5 點  
8. 可追踪的視野 :110° 
9. 數據輸出（眼睛資訊）：時間戳記

（設備和系統）  

2 台 48,000 96,000

學生參賽及專題

製作使用及提供

Ｖ Ｒ 實 務 與 應

用、進階虛擬實

境應用等課程使

用 

多媒體系

P.137  7-4-2    
充實教研設備 
培養樂活職能 

 

願景四：  67  虛擬實境運 1. 處理器： Intel® Core™ i7-12700H 1 台 110,000 110,000 學生參賽及專題 多媒體系 P.137  7-4-2     
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

算主機  2. 記憶體：32GB(16G*2) 
DDR4-3200*顯示晶片規格：

GeForce RTX™ 3080 GPU 8GB 
GDDR6 

3. 固態硬碟：1TB NVMe PCIe M.2 
SSD 

4. 作業系統：Windows 11 
5. 解析度 :FHD 尺寸  
6. 含 :15 款互動內容 (射擊、技競、體

育 ) 
7. 具電腦裝修互動模組功能  
(1) 具 3D 電腦主機模型，模型可 
(2) 以拆解，並可組裝互動 
(3) 具貝茲曲線移動 
(4) 具病毒感然互動流程 
(5) 具網路線排插互動流程 
(6) 具 10 種接頭對應互動功能 
(7) 具 UNITY 完整專案檔內容，並可

自由更替  

製作使用及提供

Ｖ Ｒ 實 務 與 應

用、進階虛擬實

境應用等課程使

用 

充實教研設備 
培養樂活職能 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

68  
擴增實境智

慧眼鏡  

1. 顯示裝置類型：Si-OLED 
2. 對比度：500,000:1 
3. 面板尺寸：0.453 寸 (16:9) 
4. 解析度：1920×1080 
5. 更新率：60 Hz 
6. FOV：34 度  
7. 畫面尺寸：60 吋 at 2.5m ; 120 吋

at 5m 
8. 色彩重現：24 bit-color(16.77 

1 台 37,000 37,000

學生參賽及專題

製作使用及提供

3D 遊戲整合製

作、智慧遊戲設

計實務等課程使

用 

多媒體系

P.137  7-4-2    
充實教研設備 
培養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

million colors)控制器  
9. 作業系統 Android™9 
10. 觸控面板顯示：2.95 英寸，480 x 

854，電容式多點觸控，AF 塗層

11. 內存空間：64GB 

願景四：  
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

69  
伺服器    

(含螢幕 ) 

1. 中央處理器：2 顆  Intel Xeon 
Silver 4200 或 4300 系列處理器基

礎頻率 2.1GHz (含 )以上，處理器

核心數 8 個 (含 )以上，執行緒 16
個 (含 )以上，需含 CPU 散熱裝置

2. 主機板：晶片組支援 Intel Xeon 
Silver 4200 或 4300 系列 (含 )以
上，系統記憶體 8 個 (含 )以上

RDIMM  slots，最大可擴充至

384GB (含 )以上，Registered ECC 
Support，擴充槽內建 PCI-E 
3.0(含 )以上×16 Slot 2 個 (含 )以
上，內建 PCI-E 2.0(含 )以上  Slot 1
個 (含 )以上，I/O 界面 USB 3.0(含 )
以上 4 埠 (含 )以上，處理器可擴充

至 2 顆 (含 )以上  
3. 記憶體模組：提供記憶體

64GB(含 )以上  
4. 硬碟及控制介面：提供  SAS 介

面，轉數 10000RPM(含 )以上，容

量 520GB(含 )以上硬碟 2 顆 (含 )以
上；或提供  SAS/NVMe 介面，容

量 430GB (含 )以上固態硬碟 (SSD) 

1 台 119,000 119,000

學生參賽及專題

製作使用及提供

數位影片剪輯、

數位後製特效等

課程使用 

多媒體系

P.137  7-4-2    
充實教研設備 
培養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

2 顆 (含 )以上  
5. 光碟機：提供內建或外接一般型

光碟機 48 倍速 (含 )以上或機架式

光碟機 24 倍速 (含 )以上或

DVD-ROM 8 倍速 (含 )以上  
6. 顯示介面：提供一個  NVIDIA 

RTX A2000 繪圖卡，繪圖晶片

NVIDIA RTX A2000(含 )以上，介

面 PCIe Gen4(含 )以上，GPU 記憶

體提供 12GB(含 )以上 (G)DDR6 
Memory，記憶體頻寬支援

288GB/sec(含 )以上，3D 繪圖硬體

支援  DirectX 12.0(含 )以上及  
OpenGL 4.6(含 )以上，顯示介面提

供 4 個 (含 )以上 DisplayPort 或  
Mini DisplayPort，顯示方式可單

一螢幕顯示，並支援 4 螢幕輸出

7. 電源及散熱管理：提供原廠一個

(含 )以上電源供應器 800W(含 )以
上  

8. Windows 11 Pro 作業系統螢幕：

面板採用 IPS；LED 發光二極體背

光模組 TFT-LCD 27 吋 (含 )以上，

解析度 2560 X 1440 @60Hz (含 )
以上  

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

70  
可攜式金屬鐳

射雕刻機 

1. 功率：至少 4.5W 
2. 範圍：至少 100mm*100mm 
3. 雷雕速度：極速至少 500mm/s 

1 組 60,000 60,000
強化健康樂活與

創意互動服務數

位 內 容 設 計 能

資管系

P.137  7-4-2    
充實教研設備 
培養樂活職能 

9,951,27
0  
(1-69) 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

活創新服務

典範 
4. 文件格式：至少支援

JPG,SVG,PNG,BMP 
5. 須可支援手機與電腦系統  

量，提供創客創

意實務實作，支

援資管系與通識

中心樂活領域相

關課程教學與發

展。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

71  濁度計 

1. 測量範圍 0.00 ~ 19.99NTU、20.0 ~ 
99.9NTU、100 ~ 1000NTU 

2. 具自動檔位切換 
3. 解析度 0.01NTU、0.1NTU、1NTU 
4. 精確度全刻度±2% 
再現性≦讀值的±1% 

2 台 60,000 120,000 物性評估課程用 粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
充實精緻教學實

習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

72  
樂高 EV3 競賽

套組 

1. 含 LEGO Mindstorms EV3 與擴充積

木組，總計連接器、插銷、橫桿等

1394 個樂高積木顆粒，以及 EV3 可

程式主機、中馬達、陀螺儀感應器、

超音波感應器、充電鋰電池各 1,大
馬達、顏色感應器各 2。 

2. 須附工具箱及教材、授權軟體。 
3. 保固一年。 

5 組 28,590 142,950

資管實務專題、

運算思維、程式

設計等課程教學

與延伸應用設備

資管系

P.137  7-4-2    
充實教研設備 
培養樂活職能 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

73  
智慧多螢教學

系統 

1. 尺寸: 至少 70"英寸 
2. 顯示區域: 1000x900mm(含)以上 
3. 解析度 3000*2000 Pixel(含)以上 
4. 背光模組 LED 
5. 結構要求：鋁合金外框，喇叭、介面、

按鍵前置設計，喇叭 2×15W 
6. 輸入端子 

3 組 90,000 270,000

強化健康樂活、

創意互動服務與

數位內容設計能

量，提供創客創

意實務實作，支

援大學社會責任

(USR)、社工系與

社工系

P.137  7-4-2 
充實教研設備培

養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

-前置 : HDMI 1.4(4K@30Hz) x  1, 
USB(Touch) x 1, USB(Public) x 2, MIC 
x 1 
-後側&底部 : HDMI2.0(4K@60Hz*2) 
x 2, DP1.2(4K@60Hz) x 1, out x 1 

7. 前置喇叭 15W x 2 
8. 內置播放器 
9. 觸摸表面:AG 防炫光玻璃 
10. 觸摸表面材質:鋼化玻璃 
11. 內建電子白板功能具不換頁即可延

展白板圖功能。 
安裝：活動架(含)箱體或壁架、連接 E
化講桌及單槍連接 

教資中心樂活領

域相關課程教學

與 發 展 實 務 應

用。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

74  
VR 人體模型

一體機版 

1. 產品包含： 
(1) BodyMap 醫學精準度  VR 人體

(2) 模型一體機版  3 年授權  x1 套  
(3) Oculus Quest 2 VR 眼鏡 x1 台 
2. 系統說明： 
(1) 重建醫學精準度的虛擬 VR 人體 
(2) 依據真實人體的核磁共振 (MRI)與電

腦斷層 (CT)影像，重建出醫學上精準

的虛擬人體 
(3) 內容包括大體解剖學 (Gross 

Anatomy) 與功能性解剖學 
(Functional Anatomy) 

(4) 自由地進入人體，利用 360 全視角觀

察與抓取人體內構造 
(5) 軟體可適用於多國語言，包含英文、

4 套 103,000 412,000

提供休閒應用生

理學、顧客健康

評 估 、 經 絡 保

健、就業學程「民

俗調理業實務保

健人才培訓」等

課程教學使用 
休閒系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

繁體中文、簡體中文 
虛擬 VR 人體擁有十二大解剖系統，

包含：骨骼系統、肌肉系統、神經系

統、循環系統、淋巴系統、消化系統、

呼吸系統、泌尿系統、生殖系統、表

皮系統、內分泌系統、結締組織 
3. 提供虛擬 VR 人體中文操作手冊 
4. 提供 3 年軟體免費更新 

3 年授權 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

75  攪拌機 
1. 20 及 10 公升 
2. 大小桶 6 配件 

安全網 
1 台 40,000 40,000

支援烘焙模組課

程及教學用 
餐旅系

P.142  7-2-1    
精進樂活發展 
強化民生設施

P.142  7-2-2    
活化創新思維 
提升食安教育 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

76  
電腦主機   
(含螢幕) 

1. 處理器：Core i7-10700 (含)以上。 
2. 記憶體：DDR4-2666 4GB×2 或 8GB×1 

(含)以上。 
3. 光碟機：DVD Super Multi 燒錄器。

4. 硬碟機：SATA 900GB(含)以上。 
5. 內接或外接讀卡機。 
6. 顯示介面：1280×1024 (含)以上高彩、

高解析繪圖能力。 
7. 網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 

網路介面。 
8. 直立式外殼及 300W(80 Plus)電源供應

器。 
9. 含鍵盤及光學滑鼠。 
10. 軟體:Windows10(含)以上

2 台 39,000 78,000
K724休閒健康體

感模擬分析室 
休閒系

P.123  1-3-1 
落實證能合一增
進就業職能 
P.145  7-5-1  建
置學院特色進行

跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

Professional 64bit 中文專業版作 
 業系統及相關驅動程式，並附還原軟

體。  
11. 五年(含以上)保固 

23.5吋(含)以上 IPS或 PLS面板寬螢幕

LED 背光模組彩色支援 GPT 網路派送

功能之還原軟體。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

77  筆記型電腦 

1. 螢幕：15.6'(薄邊框)/FHD 1920x1080 
16:9/144Hz/IPS-level /Anti glare 

2. 處理器：Intel Core i7-11800H Processor 
2.3GHz (24M Cache, up to 4.6 GHz, 8 
Cores) 

3. 記憶體：32GB DDR4-3200 SO-DIMM
4. 硬碟：512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
5. 顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 

4Ｇ GPU 
LAN：Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 
(Dual band) 2*2 

1 台 38,000 38,000
K724休閒健康體

感模擬分析室 
休閒系

P.123  1-3-1 
落實證能合一增
進就業職能 
P.145  7-5-1  建
置學院特色進行

跨域整合 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

78  數位鋼琴 

1. 鍵盤:木質琴鍵(白鍵) 
2. 象牙調白鍵. 
3. 烏檀木調黑鍵 
4. 1,315 種音色+49 鼓組/SFX 組+480XG

音色 
5. 擴大機(45W+20W)X2 
6. 控制介面尺寸 800x480dots7 英吋 

體 積 ( 寬 * 深 *
高)1420mm*592mm*1,026mm 

1 台 180,000 180,000 
更新專業教室之

設備 
幼保系

P.132  7-2-1  精
進樂活發展，強

化民生設施 
 

願景四： 79  咖啡因及綠原 1. 便攜式 1 台 77,000 77,000 輔助咖啡技術實 食品系 P.132  7-2-1  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

酸檢測儀 2. 規格：量測範圍:咖啡因 10-500mg/dl 
3. 綠原酸 10-500mg/dl 
4. 外觀尺寸:長 122mm*寬 70mm*高

26.5mm ±5％ 
5. 傳輸方式:須可無線藍芽 4.2 

充電器規格: 110-240V,50/60Hz 

務教學使用 精進樂活發展 
強化民生設施 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

80  
粒徑烘焙度測

定儀 

1. 可連續工作時間”8 小時 
2. 材質:ABS+鋁合金 
3. 外觀尺寸:長 95mm*寬 9.5mm*高  

137mm ±5％ 
4. 重量(主機):328G 
5. 量測面積:72 平方公分 
6. 螢幕尺寸:2.8 吋 TFT 彩色面板 
7. 攝像頭:高解析度 CMOS 鏡頭 
8. 光源:近紅外線 
9. 儲存紀錄:100 筆 
10. 耗電量:<5W 
11. 充電器規格:5V,2A 
12. 充電方式:microUSB Port 

電池容量:7V/2300mAh 鋰電池 

1 台 70,000 70,000
輔助咖啡技術實

務教學使用 
食品系

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施  
 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

81  電子分析天平 

1. 最大稱量須達 220g 
2. 可讀數：0.0001g 
3. 再現性：≦0.0001g 
4. 線性：≦±0.0002g 
5. 穩定時間：2.5 秒 
6. 秤盤尺寸：90 mm ±0.5mm 
7. 外觀尺寸(W x D x H)： 230 x 303 x 

330 mm ±1.0mm 

2 台 29,000 58,000
支援食品分析實

驗 :水分含量測

定、水活性測定

保營系

(所) 

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維提升

食安教育 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

8. 機體淨重：5.0kg±0.5kg 
9. 交談式功能選單，不須輸入數字代

碼，即可設定所須功能  
10. 須具 LCD 高亮度背光式液晶顯示螢

幕 
11. 須具內部校正系統及多點線性校正功

能  
12. 須可直接在天平上調整重量無須連接

電腦  
13. 須具 19 種稱重單位可供選擇並相互

切換功能  
14. 應用程式功能：計數稱重/百分比稱重

/動物稱重/量測 比重直讀程式/配方稱

重 / (可做底部稱重)  
15. 須具四段式震動調節設定 
16. 須具可設定微量添加藥劑模式，提高

稱重敏感度  
17. 須具自動追蹤零點功能 
18. 須具螢幕反差調整功能 
19. 內建 RS232C 雙向數據傳輸介面，列

印輸出格式符合 ISO/GLP&GMP 規
範要求(須選配原廠印表機)  

20. 稱重元為 Monolithic 一體成型傳感

器 須具高防風窗 須具有左右各一個 
tare 扣重鍵(非歸零鍵),方便左右手操

作   
願景四： 

追求卓越永
82  製冰機 

1. 外型尺寸：W690mm x 
D560mmxH760/810mm±5%。 

1 組 130,000 130,000
中西餐廚藝課程

教學使用 
餐旅系

P.142  7-2-1    
精進樂活發展 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

續，建構樂

活創新服務

典範 

2. 24小時製冰產能達250磅或以上。 
3. 電壓：110V/220V，單向迴路。 
4. 散熱系統：水冷/氣冷。 
5. 製冰效果：細碎冰塊製作 
6. 水質過濾系統：三道式製冰機淨水器 

(含製冰機專用濾心)，機種須適用於產

能250磅或以上。 
7. 須含一、二次的給水、排水及電力配

置。須配合使用單位裝置含兩年以上

保固 

強化民生設施

P.142  7-2-2    
活化創新思維 
提升食安教育 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

83  可可豆磨醬機 

1. 45cm( L) x 24cm(W) x55cm(H) ±5% 
2. 110V / 馬達 950W 
3. 不銹鋼 316 磨盤 
4. 漏斗容量 3.5kg 
5. 過電流保護裝置 

控料裝置 

1 台 99,000 99,000
學生實驗教學與

研究。 
食品系

P.132  7-2-1 
精進樂活發展 
強化民生設施 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

84  
可可豆遠紅外

線滾筒式烤箱 

1. 主體外箱尺寸:公差+/- 5cm 
2. 85cm(L)x51cm(W)x64cm(H)(寬度含抽

風機尺寸為 72cm) ±5% 
3. 220V / 3000W 
4. 溫度設定 0-300℃ 
5. 轉速 0-100rpm 

排氣裝置蜂鳴器/時間設定/熟度取豆

檢視孔/漏電裝置 

1 台 192,000 192,000
學生實驗教學與

研究。 
食品系

P.133  7-2-1 
精進樂活發展 
強化民生設施 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

85  巧克力精磨機 
1. 尺寸:457mm x 254mm x 270mm ±5% 
2. 電氣規格: 110V/ 60Hz 

電氣功率: 290W 
1 台 47,000 47,000

學生實驗教學與

研究。 
食品糸

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

典範 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

86  
桌上型電腦 

(含螢幕) 

一、電腦主機: 
1. 處理器：.IntelCorei5(含)以上 
2. 記憶體模組：DDR4 2666 8GB(含)以上

記憶體可擴充至 32GB(含)以上 
3. 光碟機：支援雙模式寫入與覆寫

(DVD±R/RW) 
4. 硬碟機：機體：2.5 英吋(含)以上，容

量：950GB(含)以上及 SSD 200GB(含)
以上 

5. 顯示介面：顯示記憶體與系統記憶體

共用，具 1280×1024(含)以上高彩、高

解析繪圖能力 
6. 網路介面：  

具 10/100/1000MbpsEthernet 網路介面

7. 鍵盤：104 鍵(含)以上中英文 
8. 鼠：光學滑鼠，解析度 800dpi(含)以上

9. 電源供應器：輸出功率：交換式電源

供應器 200W(含)以上 
10. 還原系統 
11. 內接或外接 IC 卡讀卡機(可讀取自然

人憑證 IC 卡)及記憶卡讀卡機 
二、螢幕: 
1. 尺寸：LED 23.5 吋(含)以上 
2. 解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上 
3. 點距(mm)：0.248(含)以下 

訊 號 輸 入 ： 提 供 類 比 訊 號 輸 入

D-Sub(VGA)(Video Graphics Array)連

3 組 33,000 99,000

1.專題討論、運動

生理學與實作使

用 
2.增設系討論室

及  圖書室學生

公用 電腦 

運管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

接頭，及數位訊號輸入 DVI-D(Digital 
Visual Interface Digital)或 HDMI(高解

析多媒體界面 High-Definition Multime

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

87  平板電腦  

1. 中央處理器： Intel Core m 或  
Core i 雙核心處理器，  

2. 處理器基礎頻率 (Processor Base 
3. Frequency) 1.1GHz(含 )以上  
4. 主記憶體：提供  4GB(含 )以上  
5. 儲存容量：內建  50GB(含 )以上  

EMMC(embeded MultiMedia 
Card)或固態硬碟  

6. 內建無線網路功能須支援  Wi-Fi 
6 (即  IEEE 802.11ax)(含 )以上無

線網路標準  
7. 安全性： (1)內建  TPM(Trusted 

Platform Module) 2.0 晶片及

(2)Windows Hello 生物特徵識別

模組 (即指紋辨識器或人臉辨識鏡

頭 ) 
8. 內建 1 個 (含 )以上 USB Type C 插

槽  
9. 須提供原廠充電器 /鍵盤 1 個 
10. 彩色螢幕：提供 10 吋(含)以上彩色

觸控螢幕，螢幕解析度 1920x1080 
(含)以上 
作業系統：提供 Windows 10 (含 )以
上中文專業版最新版，並支援作

業系統故障即時復原出廠設定值

16 台 19,000 304,000

學生參賽及專題

製作使用及提供

遊戲企劃、故事

發想腳本寫作等

課程使用 

多媒體系

P.137  7-4-2    
充實教研設備 
培養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

功能  

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

88  
生理訊號監測

系統 

一.資料擷取單元主機： 
(1) 輸入頻道：2 頻道。 
(2) 累計取樣頻率：1.0 S∕s~48 KS/s。 
(3) 輸入電壓範圍：±200 μv to ±2V。 
(4) 增益範圍：×5 至×50,000 
(5) 頻寬：0-10 KHz。 
(6) 通訊介面：USB。 
(7) 電腦操作軟體與手冊 1 套。 
二.轉能器： 
(1) 生物電信號纜線：連結總長 2.8 公尺

或以上。可記錄 ECG、EEG、EMG
及 EOG 等電訊號。 

(2) 信號輸入接頭：DB9。 
(3) 心音轉能器：頻寬範圍：20-100  

Hz 。 
(4) 血壓環套轉能器： 

壓力範圍：20~300 毫米汞柱。 
精確度：±3 毫米汞柱。 
靈敏度：5±0.5 μv/ mmHg/v。 
套環徑圍：25.4~40.6 cm。 
套環尺寸：14.5 x 54 cm。 
信號接頭：DB9。 
纜線長：2.5m 或以上。 

三.握力球轉能器： 
(1) 壓力範圍：0~15 psi。 
(2) 精確度：±3%。 
(3) 靈敏度：4.1±0.1mV/psi。 

3 套 202,500 607,500

基 礎 科 學 實 驗

(三 )學生生理實

驗課，以非侵入

性之人體實驗取

代 活 體 動 物 實

驗。 

藥學系

P131  7-1-4    
實踐跨域合作培

育契合人才 
 
充實教學實習場

所與措施，提升

務實實習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(4) 握球直徑：5.8±0.2cm。 
(5) 握球長度：11.1±0.1cm。 
(6) 本體重量：約 110g 或以下。 
(7) 信號接頭：DB9。 

纜線長：約 2.5m 或以下。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

89  
可攜式3D立體

掃描器 

1. 1.掃描範圍：至少 2.5M x 2.5M x 
2.5M 

2. 幀率 :至少 30fps 
3. 圖像格式：至少 16bit 

2 組 24,750 49,500

強化健康樂活與

創意互動服務數

位 內 容 設 計 能

量，提供創客創

意實務實作，支

援資管系與通識

中心樂活領域相

關課程教學與發

展。 

資管系

P.137  7-4-2  充
實教研設備 培
養樂活職能 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

90  
雲端智慧物聯

網照護應用系

統 

1. 穿戴式智慧手表  
(1) 心率監測 
(2) 血氧連續監測  , HRV/RRI 心率變異 

(疲勞度、壓力指數) 睡眠紀錄 
(3) 跌倒警訊通知, 
(4) 異常發報, 
(5) 活動數據 
(6) 運動數據  
(7) 主要參數統計  
(8) 雲端軟體支援  
2. 智慧 AR 眼鏡組：Epson Bt-40 
3. 睡眠感知器  
(1) 通信頻率 2.4GHz,通訊方式

WIFI ,BLE, 生物雷達頻率 60GHz 

5 組 46,400 232,000

強化物聯網實務

應用與人工智慧

相關整合應用，

包含物聯網程式

設計與健康照護

物聯網與人工智

慧技術概論課程

之應用與延伸。

資管系

P.137  7-4-2    
充實教研設備 
培養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(2) 呼吸監測、心率監測、監測距離 2m,
監測角度  260,刷新頻率  1Hz 
雲端軟體使用支援  

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

91  
眼動儀研究分

析系統 

1. 主機 
(1) 0.5–1.0 視角精度。 
(2) 60Hz 或 150Hz 採樣率。 
(3) 5 點或 9 點校準。 
(4) 開放標準 API。 
(5) 偵測範圍：至少 35cm（水平）乘 22cm

（垂直）。 
(6) 深度移動範圍：至少±15cm。 
2. 分析軟體 
(1) 熱圖功能。 
(2) 注視注視路徑功能。 
(3) 屏幕捕獲/圖像/視頻/ Web 多用戶數據

聚合功能。 
(4) 動態興趣區（AOI）功能。 
(5) 圖像、視頻與統計資訊導出功能。 
(6) 語音及網絡攝像頭錄製功能。 
(7) 生物識別數據可視顯示功能。 
(8) 提供一年軟體免費更新與技術服務。

3. 眼動儀安裝架(用於筆記型電腦) 
(1) 具 GP3 多功能性。 
(2) 具筆記型電腦安裝座。 
(3) 穩定平台。 
(4) 最佳 GP3 高度。 
4. 眼動儀安裝架(用於一般螢幕) 
(1) VESA 顯示器支架可直接將 GP3 安 

1 套 270,250 270,250

提供休閒事業行

銷 管 理 （ 含 實

作）、休閒事業

創業管理、休閒

事業顧客服務管

理等經營管理及

專題製作類等課

程 實 務 教 學 使

用。 

休閒系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

裝至電腦螢幕。 
(2) 適合 100 毫米與 75 毫米 VESA 孔 

間距。 
5. 遠端監控軟體 
(1) 可將進行實驗之實時觀測結果傳 

輸至遠程計算機。 
(2) 允許在多台計算機上同時使用多 

個 Remote Viewer。 
(3) 可限制遠程查看器之間的實時聊 
(4) 天使觀察者/實驗者之間彼此無法 
(5) 聽見指令傳遞。 
(6) 所有連接遠程查看器均可查看文 
(7) 本觀察實時輸入記錄數據。 
(8) 使用頻寬不超過 20Mbps。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

92  半自動洗瓶機 

1. 機台本體:SUS304 
2. 可調速傳動馬達 
3. 內外沖洗噴水裝置 
4. 內外吹氣噴水裝置 
5. 附活動輪及調整腳*4 組、間歇式定位

分割器、瓶子治具(PP)、電磁閥

(SUS304)、電控操 (SUS304) 

1 台 275,000 275,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

93  三滾筒機 

1. 小型化,不佔空間. 
2. 滚輪材質銘銅合金面為硬路熱處理,滾

輪直徑為:75x250m/m 
3. 滚輪經過高精密研磨,真圓度精確細

腻,能使要研磨的產品之研磨细度達到

約 5um 生均勻細腻的高品質產品 
4. 滾輪轉速:入料 66r.p.m、中間

1 台 265,000 265,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

116r.p.m、出料 240r.p.m(轉速可調 
5. 馬力:1/2HP 附變頻器 
6. 電壓:220V 
7. 機器尺寸: 

94(L)*45(W)*25(H)(cm)±10% 
8. 重量: 80KG±10% 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

94  
數位型真空乳

化均質機 

1. 乳化均質機轉速：100～12000 rpm 
2. 乳化均質頭尺寸：φ32×255mm,不銹鋼

SUS316 材質製 
3. 馬力：DC150W(直流無碳刷馬達) 
4. 數位刮邊型攪拌機轉速：4～140 rpm 

扭力：50kg.cm 
5. 馬力：DC80W (直流無碳刷馬達) 
6. 反應槽全容量：2.7L 最少處理量：

600ml 
7. 真空度可達 –700mm-Hg 以上 
8. 4 位數 LED 轉速顯示，可定時 
9. 扭力百分比區段顯示：20、40、60、

80、100％ 
10. 須附：洩壓閥,入料閥,真空計,觀測窗,

 照明窗,彈壓式升降支架、無由真空 
 幫浦、低溫循環水槽。 

11. 安全裝置: 限制電流迴路裝置，超負

載自動斷，過熱保護裝置，保險絲可

監測電源電壓、電流穩定數值、可監

測累計用電計量耗能。 
12. 特色直流式無碳刷馬達設計，高扭

力、低噪音可長時間運轉免保養，不

1 台 472,000 472,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

會有碳刷粉末掉落污染樣品，提高品

質。適用於無塵室使用。 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

95  電子天平 

1. 最大秤量:4200g 
2. 精密度:0.01g(二位數) 
3. 省電功能:可設定結束使用天平後自動

關機的時間 
4. 秤盤大小:方形 167(W)x181(D)mm 
5. 校正方式:外部砝碼校正 
6. 外部尺寸(WxDxH):約 200x291x80mm
7. 重量:2.8kg 
8. 顯示螢幕:大型 LED 背光液晶螢幕 
9. 校正方式:外部砝碼自動校正(可自由

設定外部砝碼重量) 
10. 靈敏度:FasySettng 功新增度按鍵不需

進人裡即可直接設定反應速度 
符合 GLPIGMP/ISO 規範 

2 台 25,500 51,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

96  單門冷藏櫃 

1. 4℃ 
2. 容量:600L±10% 
3. 使用溫度:4~8C 
4. 外型尺寸: 

W757xD680xH1990mm±10% 
5. 110V 照明:40W 
6. 防霧:110W/1.3A 

2 台 34,000 68,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

97  無菌操作台 

1. 內部尺寸: 
W790xD590xH1180mm±10% 

2. 外部尺寸: 
W1350xD750XH1900mm±10% 

3. 高效率過濾網:24"*48”*3” 

1 台 98,000 98,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

4. 初級濾網:13“*22*1“*2 
5. 照明(日光燈/殺菌燈):3 尺*2·15W*1 
6. 風車/馬達:450W 
7. 精構:1.2mm 鐵板烤漆,內部操作及前

蓋板尊 SUS304 不銹鋼材質 
8. 工作樟面:SUS304 不銹鋼材質合 6 分

木心板補強,前後為不銹鋼衝孔網回風

9. 玻璃拉門:5mm 厚透明化玻璃 
10. 清潔度:以微摩測試器(Particlecounter

於操作範为之任意點(含前後上下左 
右)測試 0.5micron 以上之摩拉數皆尊 
零,符台聯邦 209E,最精密之等級標準 

11. 高效濾網:高效率溢濾網以 D.O.P.測
試·造滤 0.3 以上之學粒,高達 99.990 以

上體採陽級處理框,且雙而具陽極 
處理保護網,無木框受潮變形發得之慮

12. 預濾網:採用不布材質,可過濾較大微

塵,或框顆拉活性碳,可具吸附異味及

除臭之能延長 HEPA 壽命 
13. 馬達風車:雙邊吸氣送風式·避震處理·

震動小,噪音低 
14. 風速:三段速度可供調整 
15. 計時器:累計操作時間,作感濾網是香

須更换提醒 
16. 電源:依客户之需求规置 110V 或單向

220V 之电源 
17. 照明:日光燈與殺菌燈無法同時開啟 
18. 須附:二連式插座 選擇性配件:壓差 

施，提升務實實

習教育。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

 計、瓦斯烤克、腳踏式电子點火本生燈

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

98  低溫冷凍櫃 

1. 溫度範圍：-20°C~-40°C 可以任意設定

2. 配置 USB 數據紀錄孔，可以進行上下

層獨立溫度紀錄 
3. 溫度顯示精確度可達 0.1°C 
4. 容量：450 公升±10% 
5. 內部尺寸：650 x 570 x 627 mm±10%/

艙，共分上下 2 艙 
6. 外部尺寸：810x 735 x 1960 mm±10%
7. 上下各艙內部分為三層，每層有兩格

置物籃 
8. 數位顯示溫度; 具多種警報警示功能

(高低溫警示、傳感器故障警示) 
9. 具有開機延時與停機間隔設計 
10. 電壓：110V/60Hz 
11. 外門配置門鎖，非授權人員不得開啟

12. 雙壓縮機設計，上下層可獨立控溫 
13. 內配附抽屜，方便藥品存放 
14. 萬向輪搭配固定調整腳 

1 台 98,000 98,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

99  紫外線消毒櫃 

1. 電壓：110 to 220 V 
2. 外觀尺寸(長*寬*高):560*590*660mm
3. UV-C 輻射量:16W 
4. UV-C 光強度(距 0.2 公尺

處):1100μW/cm² 
5. 環境溫度範圍:+10 to +30 ℃ 
6. 執行效能周圍溫度 Tq:25 ℃ 
7. 光譜波長:253.7 

1 台 53,000 53,000
智 慧 型 化 粧 品

GMP 示範工廠建

置計畫 
粧品系

P.131  7-1-4 
實踐跨域合作，

培育契合人才 
1.充實精緻教學

實習場域所與措

施，提升務實實

習教育。 

 

願景四： 100  全身體感運動 1. VR 展示主機 *2 台 1 套 600,000 600,000 K724休閒健康體 休閒系 P.123  1-3-1  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

系統 2. 體感偵測設備 Azure Kinect DK *2 組

3. 全身體感運動系統系統*1 
4. 舞動太極-入門太極拳體感訓練系統*1

感模擬分析室 落實證能合一增
進就業職能 
P.145  7-5-1  建
置學院特色進行

跨域整合 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

101  
姿態智能檢測

系統 

螢幕規格：40 x 66 x 191cm±5% 
1. 實際面板尺寸 Panel Size：43” 
2. 長寬比率 Aspect Ratio：16:9 
3. 最高解析度 Resolution(maximum)：

1920X1080 
4. 亮度 Max brightness：340-370 cd/m2
5. 顯示顏色 Display Color：全彩 

262K(typical)/ 16.7M (supported) 
6. 可視角度 ( H/V ) View angel：+-178 度

7. 訊號源 Input signal：15 Pin D-Sub , 
HDMI , USB 

8. 聲音輸出 Audio Output：10WX2 
9. 觸控功能 
鏡頭規格 
1. 影像傳輸速率：MJPG- 1080p 30 fps / 

720p 30 fps，YUY2- 1080p 5 fps，720p 
10 fps 

2. 動態影像儲存格式：YUY2 
3. 傳輸介面：USB2.0 
4. 影像感測元件：CMOS 
5. 視野：對角 77 度 
鏡頭規格-2 
1. 深度攝像頭：100 萬像素 ToF 

1 套 496,000 496,000
K724休閒健康體

感模擬分析室 
休閒系

P.123  1-3-1 
落實證能合一增
進就業職能 
P.145  7-5-1 建
置學院特色 
進行跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

2. RGB 攝像頭：1200 萬像素，捲簾快

門 CMOS 傳感器 
3. IMU：3D 電子加速度計和 3D 電子陀

螺儀 
4. 麥克風：七麥克風圓形陣列 
5. 輸入：USB-C 數據接口 
6. 輸出：通過 USB-C 或外部電源供電 
7. 接口：同步輸入/輸出接口，可與多個

設備同步 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

102  
投影機    

(含布幕) 

1. 亮度（ANSI 流明）: 3000 
2. 原生解析度: 1080P (1920x1080) 
3. 預設顯示比例: 16:9 
4. 對比（FOFO）: 10,000:1 
5. 顯示色彩: 30 位元（10.7 億色） 
  150 吋布幕 

1 組 50,000 50,000
K724休閒健康體

感模擬分析室 
休閒系

P.123  1-3-1 
落實證能合一增
進就業職能 
P.145  7-5-1  建
置學院特色進行

跨域整合 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

103  
土壤採樣器綜

合套裝組 

1. T 型手把：長 35cm，螺紋連接*1  
2. 延長桿：長30 cm，带有刻度，螺纹連

接*1  
3. 延長桿：長50 cm，带有刻度，螺纹連

接*1  
4. 延長桿：長100 cm，带有刻度，螺纹 連

接*2  
5. 心型砂土鑽頭：刀寬 7cm，刀間距 

5cm，採樣長度 20cm，螺紋連接，不

鏽鋼材質，特殊硬化處理*1  
6. 心型黏土鑽頭：刀寬 3cm，刀間距 

6cm，採樣長度 20cm，螺紋連接，不

鏽鋼材質，特殊硬化處理*1  

4 組 36,000 144,000

土壤地下水實驗

分析實作及專題

實作樣品處理及

土壤汙染採樣 

環工系

P.133  7-3-1  深
化環境知能 提
升教學品質 
P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

7. 多石土鑽頭：採樣直徑 7cm，螺紋連

接，錳鋼材質 *1  
8. 泥漿土鑽頭：採樣直徑 5cm，採樣長

度20cm，螺紋連接，不鏽鋼材質 *1 
9. 刮刀：寬 20mm，不鏽鋼材質*1  
10. 扳手：19*22mm*2  
11. 手套：牛皮材質，手背透氣*1  
鋼捲尺：3 米*1 13. 毛巾：擦拭鑽具用

*1 14. 鋁箱：內置 EVA 防震內襯，用

於裝載 上述鑽具，便於戶外攜帶使用 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

104  數字型噪音計 

1. 適用標準:IEC 61672:2013-1 Class 2 
2. 測定範圍: 30dB(A)- 130dB 

(A),40dB(C)- 130dB (C) 
3. 頻率範:10Hz~10KHz 
4. 頻率加權:A和C  
5. 時間加權: Fast (快) 和Slow (慢) 
6. 動作範圍:100dB 
7. 顯示解析度: 0.1 dB 
8. 微音器:1/2"電容式微音器含前置放大

器 
9. 測試功能: LAF, LAS, LCF, LCS, LCpk
10. 顯示參數:瞬時值,最大值,最小值及C

加權尖峰值 
11. 自動校正範圍: ±4.5dB 
12. 電源: 2 x AA 1.5V;使用時間至少

(含)24小時或DC5V 
13. 重量:250g(含)以下(含電池) 

13 台 19,800 257,400

用於物理性作業

環境測定、作業

環境測定實作、

噪音與振動、實

務專題等教學、

輔導證照、技能

檢定術科考試與

研究 

職安系

P.134  7-3-2 
強 化 實 作 能 力 
接軌職場就業 

 

願景四： 105  熱像儀 1. 具備快速、精準偵測熱點及檢查隱藏 1 台 17,600 17,600 電氣安全等課程 職安系 P.134  7-3-2  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

缺陷問題所需的高階性能 
2. 手槍握把造型熱像儀，可適用於安全

的檢查高壓、危險目標及快速診斷電

氣和機械問題。 
3. 具備多種視角的可互換使用的

AutoCai™自動校正鏡頭，適用於廣泛

的遠、近目標測量； 
4. 具備雷射測距功能，可確保始終提供

精準溫度測量所需的清晰焦點 
5. 最高可達 640x480 像素紅外線解析

度，能精準測量溫：度達 l,500°C 
6. 目標溫度範圍 

0 ~ 120°C；0 ~ 650°C；300 ~ l,500°C
7. 具備 FLIR 成像技術 UltraMax®及

MSX®，可確保產生鮮明銳利的影像

品質。 
8. 静取式 SD 記憶卡 

教學使用，針對

配 電 箱 、 分 電

盤、電器設備、

及線路是否過載

檢核 

強 化 實 作 能 力 
接軌職場就業 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

106  分光光譜儀 

1. 波長範圍 200 ~ 1000 nm  
2. 光譜帶寬 4 nm 波長精確度 ± 2 nm 

波長再現性 1 nm 測光精確度 ± 0.5 
%T  

3. 測光再現性 0.3 %T  
4. 迷光 0.2%T  
5. 基線穩定度 ±0.002A/h (500nm)  
6. 顯示方式 LCD 128*64 測量方法吸光

度、透光率、能量 波長設定方式自動

7. 測光範圍 -0.3 ~ 3.0 Abs , 0 ~ 200 %T , 
0~9999 Conc. 

2 台 84,200 168,400

1.學生實驗課(環
工 單 元 操 作 實

驗、環工儀器分

析與實作、水質

分析實驗) 
2.學生實務專題

(具紫外線波段分

析功能) 

環工系

P.133  7-3-1  深
化環境知能 提
升教學品質 
P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

8. 檢測器型式 矽光二極體  
9. 燈源 氘燈及鎢絲燈  
10. 操作介面 觸摸式按鍵  
11. 輸出入介面 USB 傳輸介面及印表機

輸出介面  
12. 電源 110V/60Hz 或 220V/50Hz 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

107  中央伺服主機 

1. 存放軟體 AIOT 物聯網應用控制系系

統, 人臉身份識別系統等相關應用系

統 
2. 中央處理器：Intel Xeon E-2224 3.4GHz
3. 系統記憶體：16G DDR4 2666 ECC 

UDIMM 
4. 核心晶片組：Intel C242 Chipset 
5. 硬碟：1TB/ 7200轉/ Serial ATA兩顆,並

做磁碟鏡射(RAID-1)  
6. 顯示晶片：內建顯示晶片含64MB 

VRAM 
7. 螢幕尺寸：19型LED寬螢幕 
8. Windows Server作業系統 

1 台 60,000 60,000 

提供提供人工智

慧技術概論、物

聯網程式設計、

大數據分析等課

程使用 

多媒體與

遊戲發展

系/資訊管

理系 

P.137  7-4-2 
充實教研設備 
培養樂活職能 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

108  
AIOT 物聯網

語音應用控制

設備 

1. AIOT物聯網控制設備 
(1) 控制教學場域軌道燈、空調風扇、投

影布幕、迎客咖啡機等設備 
(2) 需可透過 AI 語音控制應用設備，連

線控制 AIOT 物聯網相關應用控制設

備 
(3) 點動功能：繼電器吸合迅速斷開; （吸

合時間可從 0.5 秒-3600 秒之間設定）

(4) 開關功能：繼電器吸合，再次按下關

1 套 49,000 49,000 

人工智慧技術概

論、物聯網程式

設計、大數據分

析、雲端創意機

器人 

多媒體與

遊戲發展

系/資訊管

理系 

P.137  7-4-2 
充實教研設備 
培養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

繼電器斷開 
(5) 具有定時，延時功能，迴圈定時，時

間最少單位分鐘，最短時間 1 分鐘.
(6) WIFI：IEEE 802.11n 
(7) 功耗小於 1W 靜態電流 0.08A，工作

電流 0.15A 
(8) 額定切換電流 10A 以內，切換電壓

250V 以內 
(9) 10A 繼電器; 繼電器壽命 1000000 次

以上 
(10) 繼電器最大吸合時間 15mS 毫秒 
(11) 繼電器最大釋放時間 5mS 毫秒 
(12) 數量：4 組 
2. AI 語音控制設備 
(1) 語音 控制、語音 搜尋、語音 提醒

(1) 下達語音指令，即可播放常用應用程

式中的音樂和娛樂內容，也可以串流

播放手機中的內容 
(2) 聽取行程和提醒等個人化資訊，也可

以設定計時器和鬧鐘 
(3) 提供各種居家協助，從天氣資訊到新

聞內容，幾乎各種資訊都能查詢 
(4) 與 AIOT 物聯網應用控制系統 連

接，控制相關設備 
(5) 網路連線：802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 

GHz) Wi-Fi、Bluetooth 5.0 
(6) 麥克風：3 個遠揚麥克風、兩段式麥

克風靜音開關 (硬體靜音開關) 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(7) 喇叭：75 公釐低音喇叭和 19 公釐

高音喇叭 
(8) 感應器：電容式觸控設定 (3 個觸控

區域) 
(9) 處理器：四核心 A53 1.8 GHz 
(10) 內建高效能機器學習硬體引擎 
(11) 支援作業系統：Android 、iOS 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

109  
AIOT 物聯網

多元智慧應用

教學場域設備 

1. 整合物聯網相關元件(如樹莓派)及感

測器(如溫濕度、二氧化碳、PM2.5)顯
示環境監測，並結合語音控制，聲控

相關設備(如燈光、窗簾)，相關設備將

呈現於牆面上並以大圖輸出做解說 
2. 物聯網環境監測顯示器 

(1) 即時顯示物聯網感測器所測得之

數據 
(1) 數據包括：溫濕度、二氧化碳濃

度、  
PM2.5 濃度、光線亮度、人體紅外線

監測…等 
(2) 顯示尺寸：22 吋 
(3) 解析度(水平/垂直)：1920 x 1080 
(4) 顯示比例：16:9 
(5) 背光模組技術：LED 
(6) 內建 HDMI 輸入端子 

3. 物聯網環境監測主機 
(1) 處理器：Broadcom BCM2711, Quad 

core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit 
SoC @ 1.5GHz 

1 套 344,700 344,700 

提供人工智慧技

術概論、物聯網

程式設計、大數

據分析等課程使

用 

多媒體與

遊戲發展

系/資訊管

理系 

P.137  7-4-2 
充實教研設備 
培養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(2) 記憶體：1GB DDR4 SDRAM 
(3) 儲存媒介：microSD（含 16GB 記

憶卡） 
(4) 2.4 GHz 和 5.0 GHz IEEE 802.11b / 

g / n / ac 無線局域網，藍牙 5.0，
BLE 

(5) 千兆以太網 
(6) 週邊模組控制介面：40 針 GPIO 
(7) 兩個 USB 3.0 埠、兩個 USB 2.0 

埠 
(8) 兩個 micro-HDMI 埠 
(9) 4-pole 立體聲音和複合視訊埠 

4. 物聯網環境監測感測器 
(1) 溫溼度感測器，測量範圍：濕度

20-90％RH，溫度 0～50℃，精度：

濕度±5%，溫度±2℃ 
(2) 二氧化碳感測器，測量範圍：等校

二氧化(eCO2)400ppm~8000ppm，

總揮發性有機化合物

(TVOC)0ppb~1100ppb 
(3) PM2.5 感測器，可檢濃度：35 微克

/立方米，標準串口通訊，波特率：

2400bit/s 
(4) 光照度感測器，感測範圍：1 ~ 

65535 Lux，感測器內置 16bit，AD
轉換器直接數位輸出 

(5) 人體紅外線監測，電平輸出：高 3.3 
V / 低 0V，感應角度：<120 度錐
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

角，延時時間：7~600 秒 
5. 聲控語音控制主機 

(1) 可控制教學場域燈光、軌道燈、窗

  簾、盆栽等設備 
(2) 連線方式：Wi-Fi 及 藍芽 
(3) 喇叭和麥克風：可產生 360 度環

場音效的 40 公釐揚聲器 
(4) 感應器：電容式觸控設定 、 3 個

遠距離麥克風 
(5) 處理器：四核心 64 位元 ARM 

CPU 1.4 GHz、高效能機器學習硬

體引擎 
(6) 支援作業系統：Android、iOS 

6. 聲控語音控制設備 
(1) 燈光，發光源：LED(RGB/6 顆、

白光/20 顆)、功率:10W、E27 接頭、

顏色調節：1600 萬色彩光+白光，

wifi 2.4G 
(2) 窗簾，型式：升降式卷廉，鋁合金

上 下軌，半遮光雙色布紗材質，

扭矩：1.1Nm，轉速：22rpm，wifi 
2.4G 

(3) 溫濕度，材質：ABS，檢測溫度:0~60
℃，溫度精度：±1℃，檢測濕度：

0-90%RH，濕度精度：±5%RH，wifi 
2.4G 

(4) 智慧可視門鈴，影像感測器：1/4” 
CMOS，解析度：1080P/200 萬像
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

素，可視角度：160 度，支援雙向

對講，紅外線：6 顆 850mm LED，

wifi 2.4G 
7. 軌道燈 

(1) LED 軌道燈 15W 4 顆 
(2) 尺寸:直徑 6 公分 高 16 公分 
(3) 材質:PC 防火塑膠支座,鋁材燈體

散熱 
(4) 空氣對流散熱設計 
(5) 光源: LED COB 晶片 
(6) 軌道燈座長度 4 公尺 

8. 木製展示架 
(1) 材質：木芯版 
(2) 尺寸：寬 300cm、高 100cm 含以上

9. 大圖輸出 
(1) 材質：PVC 霧膜貼紙 
(2) 尺寸：寬 300cm、高 100cm 含以上

(3) 含大圖內容製作張貼於木製展示

架上 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

110  
AI 情境-教學

模組系統 

1. 包含模組應用實作操作影片及操作手

冊-教學範例程式1套 
2. AI 情境-語音辨識教學模組系統10組
(1) 離線式語音辨識，可自定義喚醒

詞，圖形化編程設計軟體，8 個輸出入介

面 
(2) 最遠喚醒距離：10 公尺 
(3) 語音識別率：98% 
(4) 可自定義 5 個喚醒詞，100 個識別詞

1 套 360,000 360,000 

提供提供人工智

慧技術概論、物

聯網程式設計、

健康照護物聯網

應用、智慧遊戲

設計實務等課程

使用 

多媒體與

遊戲發展

系    
資訊管理

系 

P.137  7-4-2 
充實教研設備 
培養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(5) 一鍵燒錄功能，無需任何下載器， 
USB 線直接燒錄 

(6) 自帶 3W 功放，可外接 4Ω/3W 揚聲器

(7) 圖形化配置，無需程式設計，直接修

改詞條後燒錄即可 
(8) 8 個 IO 埠，無需程式設計即可輸出

PWM、高低電位、脈衝訊號、舵機訊

號 
(9) 可輸出一路串列埠，可選 16 進位制和

字元型數據，鮑率 1200-115200 可選

(10) 搭配 DHT11 感測器，可播報溫濕度

3. AI 情境-智慧照護教學模組系統10組
(1) 顯示型穿戴式生理量測教具，觸控

式螢幕，可偵測 體溫、心率、血壓、血

氧、計步、睡眠品質 等數值 
(2) 生理數據資料收集模組:提供量測 體

溫、心率、血壓、血氧、計步、睡眠

品質 數據資料收集,並上傳至穿戴式

設備雲. 
(3) 個人生理數據資料 APP: 提供數據資

料 APP(限 Android) 提供數據資料上

傳與個人生理數據資料查看內容. 
(4) 個人基本數據資料模組(Web 介面):提

供個人使用者註冊/登入與管理個人

基本數據資料(包含姓名/性別/生日/
基本身高/體重等項目) 

(5) 生理數據管理模組(Web 介面):提供管

理者登入後查看所有個人生理數據資

料情況.並提供資料查詢/修改/刪除等

功能項目. 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(6) 生理數據統計模組(Web 介面):提供管

理者登入後,依時間/個人進行生理數

據統計圖(長條圖、曲線圖),並可匯出

CSV 格式之明細資料內容. 
(7) TFT 螢幕顯示 
(8) 螢幕尺寸：1.28 英寸 
(9) 觸控式螢幕 
(10) 解析度：240*280 
(11) 內建光電感測器、三軸加速感測  

  器、接觸式體溫感測器 
(12) IP68 防水標準 
(13) 藍牙資料傳輸 
(14) 可偵測 體溫、心率、血壓、血  

 氧、計步、睡眠品質 等數值 
4. AI 情境-智慧用藥教學模組系統10組
(1) 提供使用者設定用藥時間 
(2) 提供使用者設定用藥間隔時間 
(3) 提供使用者設定服藥狀況回報 (時間

內用藥完成) 
(4) 提供使用者設定服藥狀況回報 (未按

時用藥) 
(5) 以上項目整合 Line-Notify 功能,以

Line-Notify 結合訊息推播功能提醒用

藥者相關訊息內容. 
5. AI 情境-智慧運動教學模組系統10組
(1) 6 軸加速度計+ 陀螺儀 
(2) 3 軸磁力計 
(3) 9 軸感測器融合 
(4) 8MB NOR 快閃記憶體 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(5) 鋰離子可充電電池 
(6) 藍牙低功耗傳輸 
(7) 記錄頻率：400Hz 原始感測器數據 
(8) 傳輸頻率：100Hz 傳輸原始感測器數

據 
(9) 以四元數或歐拉角的形式提供絕對方

向向量 
6. AI 情境-智慧家庭教學模組系統10組
(1) 處理器：Broadcom BCM2710A1，
四核心 64 位元系統晶片（Arm 
Cortex-A53 @ 1GHz） 
(2) 主記憶體：512MB LPDDR2 SDRAM
(3) 儲存媒介：microSD（含 16GB 記憶卡）

(4) 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 無線局域

網，藍牙 4.2、BLE 
(5) USB 介面：一個附帶 OTG 功能的

Micro USB 2.0 
(6) 攝影機模組介面：CSI-2 連接器 
(7) 視訊輸出：一個 Mini HDMI 
(8) 週邊模組控制介面：40 針 GPIO 
(9) 作業系統：基於 Linux Debian 
(10) 顯示能力：1080p @ 30FPS，附帶

OpenGL ES 1.1, 2.驅動程式溫溼度感

測器，測量範圍：濕度 20-90％RH，

溫度 0~50℃，精度：濕度±5%，溫度

±2℃ 
願景四： 

追求卓越永

續，建構樂

111  
AI 應用機器

人應用設備 

1. 非磁軌式，內建地圖視覺導航，可設

定多點移動，語音導覽迎賓功能 
2. 人機互動：指令電腦觸控式螢幕 

1 套 160,000 160,000 
提供提供人工智

慧技術概論、物

聯網程式設計、

多媒體與

遊戲發展

系/資訊管

P.137  7-4-2 
充實教研設備 
培養樂活職能 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

活創新服務

典範 
3. 托盤負重：25KG 
4. 導航方式:視覺導航 
5. 驅動方式:差速驅動 
6. 行走速度:0.45m/分或定製 
7. 行走方式:前進、左彎、右彎、分岔、

旋轉（原地旋轉）、向後轉（原地掉頭）

8. 轉彎半徑：500mm±10mm 
9. 爬坡能力：5度 
10. 停止精度:±10mm 
11. 載重能力：10KG 
12. 安全範圍：小於2m ,可調，緊急制 

 動距離小於20mm 
13. 安全防護:障礙物檢測器、超聲波 
   探測、觸控感應 

大數據分析、雲

端創意機器人等

課程使用 

理系 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

112  
全光譜光學分

析儀 

1. 可讀取 6、12、24、48、96 及 384 孔

等微量盤或更佳 
2. 波長範圍 200-999 nm 連續式波長或更

佳，採單色分光器(Monochromator)分
光 

3. 具 Endpoint、Kinetic、Spectral 
scanning、Well area scanning 等判讀方

式 
4. 判讀速度：96 孔盤小於 15 秒或更佳

5. 讀值範圍可達 0 ~ 4 OD 或更佳 
6. 讀值解析度可達 0.0001 OD 或更佳，

以應用於微量核酸定量 
7. 迷光(Stray light) 小於 0.03% 在 

230nm 或更佳 

1 台 490,000 490,000
Q511A 中心儀器

室 
保營系

(所) 

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維提升

食安教育 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

8. 具自動光徑校正功能( Pathlength 
Correction) 

9. 具單機控制盤進盤出功能            
10. 單機尺寸需小於 32 x 32 x 

20cm(WxDxH) ±15% 
11. 具 IVD 認證,可用於臨床判讀.(投標時

檢附文件) 
12. 軟體需可加購升級 21 CFR Part 11 

secure 版本. 
13. 需可加購配件讀取 2ul~1ml 的樣品體

積石英檢測盤 
14. 軟體功能 
(1) 分析軟體可與 Excel 形成巨集，以

自訂報告內容 
(2) 具自動 Pathlength Correction 功能，可

將不同溶劑自動換算出樣品 1 cm 光

徑校正值 
(3) 分析軟體數據呈現可自動依據讀值

高低及樣品濃度高低標定不同色階

以方便報告判讀 
(4) 具細胞影像計數功能 
15. 須含可搭配分析儀操作電腦 i7 及螢

幕一組 
願景四： 

追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

113  
螢光、冷光光學

分析儀 

1. 偵測模式： 吸收光(Absorbance)、螢

光(Fluorescence)、冷光

(Luminescence)、
AlphaScreen®/AlphaLISA® 

2. 微量盤類型： 6、12、24、48、96

1 台 1,134,700 1,134,700
Q511A 中心儀器

室 
保營系

(所) 

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維提升
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

和 384 孔盤 
3. 適用類型： PCR plates、Take3™微量

定量盤 
4. 判讀方式： Endpoint、Kinetic、Spectral 

scanning、Well area scanning 
5. 溫度控制： 採用 4-Zone™溫控設計

並可設定上下方加熱板溫差以防止蒸

氣凝結，溫控範圍：室溫+ 4°C ~ 50°C。
6. 震盪方式： 線性(Linear)，、迴轉式

(Orbital) 
7. 吸收光光源：氙氣燈(Xenon flash lamp)
  波長選擇： 單色分光器 
  (Monochromator)  
8. 波長範圍： 200 ~ 999 nm，最小微調

波長 1 nm 
9. 頻寬： 2.4 nm 
10. 偵測器：光二極體(Photodiode) 
11. 判讀速度：14 秒/96 孔盤、26 秒/384

 孔盤 
12. 判讀範圍：0 ~ 4.0 OD 
13. 解析度：0.0001 OD 
14. 波長精確度：± 2 nm 
15. 波長再現性：± 0.2 nm 
螢光 
1. 光源：鹵素燈(Tungsten halogen lamp)
2. 波長選擇：濾鏡(Deep blocking filters)
3. 波長範圍：300~700nm(200 ~ 850 nm 

option) 

食安教育 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

4. 頻寬：依濾鏡而定 
5. 偵測器：光電倍增管(Photomultiplier  

tube) 
6. 靈敏度：5 pM Fluorescein，孔盤上方

和下方均可偵測 
7. 判讀範圍：6 decades 
8. 濾鏡配備：激發光(Excitation)，

360/40、485/20 nm 發散光(Emission)，
460/40、528/20 nm 

冷光 
1. 波長範圍： 300 ~ 700 nm 
2. 偵測器：光電倍增管 
3. 靈敏度：30 amol ATP typical (flash) 
4. 判讀範圍： > 6 decades 

AlphaScreen®/AlphaLISA® 
5. 光源： 鹵素燈(Tungsten halogen lamp)
6. 靈敏度：300 amol of biotinylated 

LCK-P peptide 
7. 操作介面： Gen5™數據分析軟體

(Gen5™ Data Analysis Software) 
8. 軟體功能： 具自動扣除空白值及自

訂計算公式功能具自動光徑校正功能

  具統計分析功能，自動計算 Mean、SD
  和 CV 單鍵快速匯出數據結果曲線配 
  適，可繪製線性、非線性迴歸、多項

  式、點對點及曲線等圖形可設定 cut-off 
值為實驗結果做確效 

9. 須附：(1)： Take3™微量定量盤
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

(Take3™ Multi-Volume Plate)，適用於

微量(2 µL)樣品分析，可同時定量 16
個微量樣品、1 個標準石英管樣品及 2
個 1 mL 石英管(Bio-Cell™)樣品，適合

核酸定量、蛋白質定量和螢光染劑標

定等試驗 
10. 自動化：可搭載 BioStack™或第三方

自動化設備 
11. 適用電壓： 100 ~ 240 V，50/60 Hz 
12. 須含可搭配分析儀操作電腦 i7 及螢

幕一組 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

114  多功能創客機 

三合一 
1. 列印尺寸:23*23*26CM(含以上) 
2. 46 點自動校正功能 
3. 介面:繁體中文 
4. 磁吸彈簧鋼片熱床底板 
5. 含烘料箱一組 
6. 列印材質：PLA / PETG / TPU / ABS 等

7. 額定功率：350W 
8. 列印精度：±0.1mm 
9. 須含 1 公斤 PLA 線材*2 

保固一年含教育訓練2小時 

3 台 38,930 116,790

1.機械設備實作

教學 
2.配合課程進行

建築模型製作 

應資系

P.133  7-3-1  深
化環境知能 提
升教學品質 
P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

115  
地理環境與生

態調查資訊系

統行動載具 

核心處理器時脈 2.99GHz 2.4GHz 
1.7GHz, 主螢幕尺寸 11.0" (278.1mm), 
主相機解析度主相機解析度1300萬畫

素 + 600 萬畫素 自動對焦 有閃光燈, 
影片錄製解析度 UHD 4K (3840 x 
2160) @30fps, 內建使用記憶體

5 套 30,400 152,000

自 然 環 境 與 資

源、環境資訊應

用實作、智慧環

境監控實務等課

程使用 

環資系

P.133  7-3-2  強
化實作能力 接
軌職場就業 

8,330,79
0 
(70-104) 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

128GB, USB 3.2 Gen 1, 支援 S Pen 
(手勢/遠端遙控), Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz  
HE160 MIMO 1024-QAM, Bluetooth 
v5.2 A2DP AVRCP DI HID HOGP 
HSP OPP PAN, Android system, 加速

度計, 指紋辨識, 陀螺儀, 數位指南

針, 霍爾磁電感應器, 光源感應器, 電
池容量(mAh, 典型值)8000 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

116  桌上型攪拌機 5Qt 4.8 公升 4 台 24,000 96,000
支援烘焙模組課

程及教學用 
餐旅系

P.132  7-2-1    
精進樂活發展 
強化民生設施

P.132  7-2-2    
活化創新思維 
提升食安教育 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

117  微電腦水份計 

1. 稱重範圍:0 ~ 70g 
2. 重量可讀數:1mg 
3. 含水量可讀數:0.01% 
4. 再現性: 

樣品重量>1g，再現性需達±0.2% 
樣品重量>5g，再現性須達±0.05% 

5. 含水量顯示模式須為: 
a. 液體含量 %M 
b. 固體含量 %S 
c. 固液比 M/S 
d. 剩餘固體重量 g 

6. 須具下列終止偵測模式: 
a. 全自動模式 

2 台 85,000 170,000
支援食品分析實

驗:水分含量測定

保營系

(所) 

P.132  7-2-1    
精進樂活發展強

化民生設施 
P.132  7-2-2  活
化創新思維提升

食安教育 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

b. 半自動設定條件 
c. 計時器模式 

7. 須具全彩觸控滑動螢幕 
8. 具有 LED 燈可以照亮樣品加熱室 
9. 具加熱源:紅外線金屬管 
10. 升溫方式:標準升溫 
11. 升溫範圍:40 ~ 160°C 
12. 具儲存 1 組加熱程式 
13. 須具內建 Mini USB 數據傳輸介面,可

外接印表機或直接連接電腦 
Microsoft® 

14. 稱盤尺寸:90mm±0.5mm 
機體淨重:6.2kg±0.5kg 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

118  
碟式剎車公路

教學車 

1. 車架、前叉碳纖維 T800 以上材質，車

架尺寸為 M 
2. 剎車系統：S 系統油碟壓式 140MM 碟

盤，需提供碳纖維使用剎車皮 
3. 變速系統：S 系統公路甩把式 11T–28T

用 
4. 傳動系統：S 系統大齒盤 11T–28T 
5. 輪組：前輪 20 後輪 24 鋼絲設計，尺

寸 700CＸ23-25，可 10S、11S 共用 
6. 空力型座管材質人體工學坐墊 
7. 龍頭、把手 7075 鋁合金材質 

附多功能無線碼表、踏板、水壺架等

1 組 48,000 48,000

單車裝配與維修/
單車觀光導覽與

設計課程使用 

運管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 

 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

119  單眼相機 
1. 機型：彩色單眼數位自動對焦相機 
2. 觀景窗類型：電子觀景窗 
3. 感光元件：全片幅 

1 台 67,000 67,000
1.活動規劃設計

與實作課程使用

2. 辦 理 其 他 室

運管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

活創新服務

典範 
4. 畫素：4200 萬畫素(含)以上 
5. 顯示器：內建 3 英吋(含)以上彩色 
6. 儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量 

64GByte(含)以上 
7. 最大解析度：5400×3600 畫素(含)以上

8. 傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 
9. 對焦模式：自動對焦 
10. 曝光方式：程式自動、光圈先決、 

 快門先決、手動曝光 
11. 快門速度：最快快門速度≦1/8000 

 秒，且最慢快門速度≧30 秒 
12. 連拍速度：每秒 9 張(含)以上 
13. 具備 4K 動態錄影功能及五軸防 

 手震 
14. 作業系統：支援作業系統包括  

  Windows 7(含)以上 
須提供相機包或相機保護套 

內、外教學活動

使用 

願景四： 
追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

典範 

120  
投影機 DLP  
固態光源 

1. 型式： 三片 TFT LCD 或單片 DMD 
DLP 或 D-ILA 裝置。 

2. 電源規格：AC 110V~120V/AC 
200V~240V 。 

3. 畫素數：單片式 DMD DLP 或 D-ILA
裝置：1,024,000 畫素(含)以上。 

4. 輸出亮度(右側簡稱 X)：ANSI 流明 
3500≦X＜4000。 

5. 輸出光源：「雷射光源」或「LED 光源」

或「雷射與 LED 混合光源」。 
6. 解析度：標準：WXGA 1280 X 800(含)

5 台 31,000 155,000

1.專題討論、與實

作使用 
2.增設汰換投影

設備提供課程教

學 
醫管系  
運管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

以上。 
7. 投影尺寸：投影畫面最大尺吋 

300"(含)以上。 
8. 投影方式：前投、後投、懸掛皆可適

用。 
9. 視頻相容性：適用於

NTSC/PAL/SECAM 系統。 
10. 電腦相容：適用於

PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA。 
11. 11.輸入訊號：RGB: D-SUB 15pin 一

組(含)以上或 DVI 端子一組、Video: 
RCA 端子一組或 S 端子一組或 HDMI
端子一組(含)以上。 

12. 無線遙控器、另附 雷射指示器。 
13. 安全裝置：過熱自動斷電保護裝置。

14. 鏡頭具備 ZOOM 及 FOCUS 調整功

能。 
15. 內建梯形修正功能。 
16. 其他:設備需通過環保標章、BSMI 檢

測，並提供審查；得標者需依本校需

求裝設，並提供符合原有環控功能之

相關控制晶片與耗材。 
三年保固，並於設備安裝前提供原廠

開立之保固證明。 
願景四： 

追求卓越永

續，建構樂

活創新服務

121  
雙頻無線擴音

機 

1. 150W 大功率 
2. 12 吋喇叭重低音飽滿、高音響亮 
3. VHF 雙頻無線麥克風，訊號輸出各一

組 ．充電電池可邊充電邊工作 ．底

1 台 37,385 37,385

1.活動規劃設計

與實作課程使用

2. 辦 理 其 他 室

內、外教學活動

運管系

P.136  7-5-1    
建置學院特色 
進行跨域整合 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先

序 
(備註

2) 

項目名稱 規格 
數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 
備註 

典範 部支撐架設計，人體工學提把 
4. MP3/藍芽/USB/SD/音量獨立/聲音優

先 ．適用廣播開會/卡拉 OK/戶內/戶
外使用 

5. 支援 2.5吋至 120吋手機或液晶電視雲

端卡拉 OK，內建人聲切換功能（電視

需有 Android 或 ios 系統） 
6. 充電電池：11.1V 5A 鋰電池 
7. 失真度：1%（at 10W） 
8. 響應頻率：80Hz – 15kHz ±3Db 

音頻輸入： 無線/有線麥克風、外部音

源輸入  

使用 

合 計 20,320,195     
備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。 

 
 
 
 
 
附表 12：資本門經費需求圖書館自動化設備規格說明書（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準） 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

1  
電腦教室監視

系統 

一、64 路網路監控錄影主機 
軟體功能: 
作業系統採用最新 64 位元技術、內嵌式

LINUX 作業系統，具防止 Windows 病毒及

駭客入侵功能。 
硬體規格: 
1. 採 Intel® Core I7(或以上)處理器。 
2. 系統韌體安裝於 250GB SSD 模組。 
3. 記憶體：DDR4 8GB＊2 (含）以上。 
4. Intel HD Graphics顯示晶片輸出,不需另外

加裝獨立顯示卡 
5. 具備双顯示輸出介面 HDMIx1, 

VGAx1(或 DPx1)。 
6. 內建 2 組 Gigabit 網路 port。 
7. 主機箱體及有關構造為 2U 工業級機架

型設計，具備 3 組風扇，可安裝於標準機

櫃內。箱體須具有 8 個(含)以上前面板抽

取式硬碟槽，並具備 LED 指示燈之硬碟

盒。 
8. 提供 500W 電源供應器 
9. 設備不可為中國大陸製。 
二、數位網路攝影機 
1. 攝影機最低照度達到：0.04 Lux at F2.0 (彩

色)，0.006 Lux at F2.0 (黑白)，0 Lux (紅
外線開啟)。 

2. 需支援 PoE 供電，符合 IEEE802.3af 及 
DC12V。 

3. 影像感光元件最小為 1/2.7 吋或以上之 

1 套 640,000 640,000

Q 棟電腦教室

(Q111-1、
Q111-2、
Q115、Q116、
Q117、Q214、
Q215) 

全校 
P.125  5-4-1 改
善E化設備流暢

學習環境 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

CMOS 感光元件。 
4. 有效圖像：影像總圖素 2608(H) X 1960(V) 

= 5,499,760 (圖素)。 
5. 符合 CE EMI CLASS A 及 FCC EMI 

CLASS A 安規認證。 
三、供電型網路交換器 
1. 獨立主機本身提供 16 個自動偵測

100/1000Base-T PoE 埠與 2 埠 GbE
（RJ-45/SFP）雙用途插槽。  

2. 支援 Power over Ethernet (PoE)技術，並符

合 IEEE 802.3af 及 IEEE 802.3at 標準，單

機供電達 250 瓦(含)以上。  
3. 提供 36Gbps(含)以上無阻塞背板頻寬與

26.784Mpps(含)以上封包交換效能。   
4. 主機提供燈號（LEDs），可顯示各埠工作

狀態；並提供定位燈號（Locator LED），

方便確認設備位置。  
5. 具備 IEEE 802.3u 

100BaseTX/100BaseFX、IEEE 802.3at 
PoE+及 IEEE 802.3X Flow control。 

6. 具備 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP，最高達

100m，10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP，最

高達 100m。 
7. 內部電源供應量：AC 輸入

(100~240V/AC、50/60Hz) 並符合 UL 
Safety 安全國際認證。 

8. 支援 L2 功能、Layer3 靜態路由。  
9. 操作溫度範圍 0℃至 40℃，操作濕度範圍
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

10%至 90%。  
10. 符合 FCC Part15（Class A）、CE 及   

 EN61000-4-5 等認證。  
11. 設備須為非陸製，投標時須檢附產地證

明相關文件。 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

2  
網路交換器  

設備 

1. 提供 24 個自動偵測

(Auto-Sensing)10/100/1000 Base-TX 與 4 
SFP+ 1/10GbE 埠。 

2. 提供 64M Flash，與 256M 記憶體以上。

3. 提供 16K MAC address table size。 
4. 系統效能達 95Mpps，128Gbps 交換頻寬。

5. 提供 IPv6 管理與 IPv6 主機模式。 
6. 具備靜態路由(Static Route)，提供 32 組靜

態路由以及 256 組 VLAN。 
7. 支援從雲端或行動應用程式快速設定、監

控與管理設備。 
8. 支援 MAC 以及 IEEE 802.1x Network 認

證，並能夠與 RADIUS 整合。 
9. 支援 IEEE 802.3ad LACP 能力，可提供 8

組 Trunk。 
10. 支援 IEEE 802.3az 電源節能標準。 
11. 具備 Port Mirroring。 
12. 具備網路迴圈保護(Loop protection)功 

 能。 
13. 具備 DoS(Denial-of-Service)監視與保護 

 功能，避免交換器受到惡意攻擊。 
14. 具備 IPv4 ACL。 
15. 提供四組 RMON 管理功能(Statistics,  

7 台 25,000 175,000
更新電腦教室

網路交換器設

備 

全校 
(數位資訊

組) 

P.126  5-4-3 精
進網路服務推

升教學品質 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

 History, Alarms, Events)。 
16. 支援 SNMPv1/v2c/v3，MIB-II(RFC  

 1213)，802.1Q Bridge MIB (RFC 2674) 
 管理功能。 

17. 設備提供有限終身保固。 
18. 設備須為非陸製，投標時須檢附產地證

明相關文件。 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

3  企業型電腦 

1. 處理器：Core i7-12700 (含)以上。 
2. 記憶體：DDR4-2666 4GB×2 或 8GB×1 

(含)以上。 
3. 光碟機：DVD Super Multi 燒錄器。 
4. 硬碟機：SATA 200GB(含)以上。 
5. 內接或外接讀卡機。 
6. 顯示介面：1280×1024 (含)以上高彩、高

解析繪圖能力。 
7. 網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網

路介面。 
8. 直立式外殼及 300W(80 Plus)電源供應器

(含)以上。 
9. 含鍵盤及光學滑鼠。 
10. 軟體:Windows11(含)以上 Professional 

64bit 中文專業版作業系統及相關驅動程

式，並附還原軟體。 
11. 全機三年(含以上)保固 
12. 支援 GPT 網路派送功能之還原軟體。

32 台 30,300 969,600
更新 Q 棟教室

講桌電腦主機

全校 
(數位資訊

組) 

P.125  5-4-1 改
善E化設備流暢

學習環境 
 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

4  
投影機DLP  固

態光源 

1. 型式： 三片 TFT LCD 或單片 DMD DLP
或 D-ILA 裝置。 

2. 電源規格：AC 110V~120V/AC 
10 台 31,316 313,160

汰換教室投影

設備 

全校 
(數位資訊

組) 

P.125  5-4-1 改
善E化設備流暢

學習環境 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

質前瞻專業

學府 
200V~240V 。 

3. 畫素數：單片式 DMD DLP 或 D-ILA 裝

置：1,024,000 畫素(含)以上。 
4. 輸出亮度(右側簡稱 X)：ANSI 流明 3500

≦X＜4000。 
5. 輸出光源：「雷射光源」或「LED 光源」

或「雷射與 LED 混合光源」。 
6. 解析度：標準：WXGA 1280 X 800(含)以

上。 
7. 投影尺寸：投影畫面最大尺吋 300"(含)

以上。 
8. 投影方式：前投、後投、懸掛皆可適用。

9. 視頻相容性：適用於 NTSC/PAL/SECAM
系統。 

10. 電腦相容：適用於

PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA。 
11. 11.輸入訊號：RGB: D-SUB 15pin 一組

(含)以上或 DVI 端子一組、Video: RCA 端

子一組或 S 端子一組或 HDMI 端子一組

(含)以上。 
12. 無線遙控器、另附 雷射指示器。 
13. 安全裝置：過熱自動斷電保護裝置。 
14. 鏡頭具備 ZOOM 及 FOCUS 調整功能。

15. 內建梯形修正功能。 
16. 其他:設備需通過環保標章、BSMI 檢

測，並提供審查；得標者需依本校需求裝

設，並提供符合原有環控功能之相關控制

晶片與耗材。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

17. 三年保固，並於設備安裝前提供原廠開

立之保固證明。 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

5  數位講桌 

1. 外觀與材質 

(1). 講桌主體採用1.2~2.0mm 鋼板結構強

化設計，金屬表面採粉體防鏽烤漆處

理，烤漆可提供基本色讓學校選色以

及客製圖案，附安全鎖。 

(2). 講桌整體尺寸（閉合狀態）約：（W）

700mm（D）700mm（H）1190mm。操作

台面高度940mm(±10mm)，符合人體操

作，並具有260 x 610mm(±10mm)操作

平台，檯面附有操作說明滑鼠墊，便

於操作使用。 

(3). 可裝15～24吋螢幕，可任意調整角度

(20~40度)，螢幕尺寸適用範圍達

(W)550 x (H)370mm x (D)70mm 

(±10mm)，附安全鎖。 

(4). 講桌底部具有4個3吋萬向活動輪，其

中2個帶煞車功能，另附止滑固定支

架。 

(5). 隱藏式鍵盤滑鼠收納抽屜，不鏽白鐵

滑軌，可容納標準鍵盤及滑鼠，附安

全鎖。 

(6). 右側具抽拉式大型輔助台板，尺寸

490×438mm(±10mm)，承重25公斤。 

(7). 機櫃正門提供 DVD 開孔，可客製開孔

大小，機櫃內可擴充隱藏式讀卡機

座，可保護讀卡機。 

(8). 左右提供45mm 舒適感扶手，防靜電烤

漆。 

10 台 123,000 1,230,000
改善學生授課

環境。 

全校 
(數位資訊

組) 

P.125  5-4-1 改
善E化設備流暢

學習環境 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

(9). 具有線麥克風收藏盒便於收納使用，

麥克風具開關及5米麥克風線。 

(10). 右側具抽拉式大型輔助台板，具

AC110V 電源插座及連接線收納功能 

(因不裸露於桌體外面，所以有防塵效

果)。 

(11). 操作面板可拆式，平時在收納抽屜

內，不外露降低意外造成灰塵、氧化、

損壞..等。 

(12). 19吋標準機框架，可固定控制主機、

     功率擴大機、無線麥克風等設備，位

     置可直立擺放或橫式擺放，並可左右

     上下調節。 

(13). 得標廠商須負責拆移/裝設相關設備

至本桌體使用，並依要求完成開關 

      機控制設定。 

(14). 中控主機與操作面板採分離式設  

 計，便於保養維護，使用年限長，中

控主機安裝於講桌內。 

(15). 系統在安裝時，除本校提供網路主幹

線外，其餘各項控制與訊號連結線路

均須採用新品重新配置。 

(16). 具3x2VGA 矩陣式切換(具有提示機輸

入)，可同步切換或個別預覽。 

(17). 具備4進2出影音切換選擇，可於資訊

講桌控制面板上相互切換，並有 VGA

轉換 HDMI 解決方案。 

(18). 2路獨立可編程 RS-232控制介面，可

控制投影機及其他紅外線多台設備。

(19). 6路獨立可編程紅外線發射介面，可
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

連接外部多台設備或擴充模組等使

用。 

(20). 2路 I/O 介面，可連接擴充設備，如

讀卡機、門磁開關、防盜設備。 

(21). 2組 DC-12V 輸出，可控制擴充設備，

如閱讀燈、電控鎖、防盜警鈴開關。

(22). 薄膜按鍵，可設定系統一鍵連動週邊

設備開關機或自訂獨立開關機(避免

設備開關機相反)，具 LED 燈號顯示。

(23). 3組設備電源控制(可獨立控制投影

機電源、電腦電源、設備電源)以及1

組電動螢幕或升降機之昇降控制，可

設置電動螢幕升降斷電時間。 

(24). 2路獨立音量控制：電腦/AV 訊號混音

音量控制、麥克風音量控制。 

(25). 3組麥克風 Φ6.3mm，其中兩個動圈式

並據分配器功能，其中一個為電容式

Mic 輸入 (幻象電源)。  

(26). 也具6X2音/視頻矩陣切換，視頻寬高

達100MHZ。 

(27). 可由面板直接學習紅外線遙控器，使

用簡單，無需使用軟體設定。 

(28). 軟體內建多種投影機 RS-232控制

碼，可設定傳輸速率及位元資料。 

(29). 側抽線材輸入:HDMI 輸入 VGA、3.5mm

輸入解決方案，供舊式電腦使用。 

(30).  USB 端子，連接到內置電腦 USB 埠。

(31). AC110V 電源插座。麥克風輸入插孔

2.互動觸控螢幕 

(1). 螢幕尺寸：24吋±0.5吋。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

(2). 解析度：2560×1440 QHD。 

(3). 表面處理:光學全貼合,玻璃硬度 7H 

(4). 亮度350cd。 

(5). 觸控技術:投射式電容多點觸控(10點

觸控) 

(6). 觸控工具:手指、主動筆（防手掌誤

觸）、 

(7). 書寫筆支援:主動筆(支援

MPP2.0,4096級壓感)。附書寫筆 

(8). 接孔 HDMI、VGA、USB (或更多)介面。

3.各式訊號界接 

(1). 喇叭線：100蕊2C 喇叭專用線 

(2). 投影機控制線路採隔離網：24AWG 4C。

(3). 訊號線：1.4版，19Pin 端子鍍金，

1080P，4K * 2K，24AWG，標準長度10M

或15M，如太長訊號衰退，則得用網路

線(須附加 HDMI 訊號轉換收發器)。 

(4). 系統操控桌內 HDMI 短線：1.4版，支

援1080P，4K*2K，訊號需穩定。 

(5). 電源線：1.25mm 平方 2C 電源線。 

(6). 銀幕控制線：1.25mm 平方3C 控制線。

(7). 網路線一律採用 CAT 6 / CAT6e 線材。

(8). 系統操控桌內至壁面線路保護軟管直

徑至少1”，長度3M(含)以上，依各教

室實際狀況增長，請投標廠商投標前

務必前往施作教室丈量所需長度，施

作方式請洽教室管理單位。 

4.其它規格規範及教育訓練與保固: 

- 投標廠商於投標時，包含設備及線材均

須附『原廠型錄或規格說明書』，以供
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

規格審查，得標廠商須於交貨時提供設

備原廠或台灣代理商保固證明書一份。

- 為確保系統正常運作，投標廠商應確實

了解相關連線設備，及須求功能後，規

劃完成本系統規範之必要配套設備，始

進行投標，得標後不得以任何理由要求

加價以完成本案或減價驗收。 

- 拆除之舊設備依校方指示位置儲放，各

式零料及配件皆屬校方財產，廠商不得

隨意取走。 

- 得標廠商之履約標的，須與本校所訂招

標規範書所載及投標所示資料一致；對

於各項規範如有疑義以本校負責單位統

一解釋為準。 

- 廠商履約交貨須依學校規範所訂一次完

成一次交清，須求單位全數驗收無誤後

始得提出請款單據後依程序辦理一次結

付款項。 

本案除系統整體建置並須提供3場(含)以

上教育訓練。 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

6  校園無線網路 

1. 無線網路基地台 96 台 
(1) 單一無線 AP (Wireless Access Point) 須

 可支援 802.11a /b/g/n/ac/ax 無線傳輸 
 標準，可同時設定為 802.11ax 5GHz 及
 802.11ax 2.4GHz 雙重運作模式，並通 
 過 Wi-Fi 認證。 

(2) 支援最大雙頻無線傳輸綜合速率(data  
 rates)1.49 Gbps(含)以上。 

(3) 提供 1 埠 10/100/1000Mbps 乙太網路 

1 式 2,650,000 2,650,000

更換教學大樓

老舊無線基地

台，加強無線

訊號涵蓋範圍

全校 
(數位資訊

組) 

P.126  5-4-3 精
進網路服務推

升教學品質 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

 (RJ 45)介面。 
(4) 支援 802.3af 或 802.3at POE 標準。 
(5) 支援 802.3az(IEEE)標準。 
(6) 支援藍芽 5.0(BLE5.0) 及 Zigbee  

 (IEEE802.15.4 標準)協定的功能。 
(7) 支援能將使用者直接導引至鄰近支援

MU-MIMO 最靠近或訊號最佳化的 AP 
之系統功能，以解決用戶黏著(Sticky 
client)至同一台 AP 問題發生，以達到最

佳傳輸效果。 
(8) 須提供自動頻道選擇及功率調整功能，

 可控制無線 AP 自動選擇頻道及功率調

 整功能。 
(9) 提供 Access Point 負載平衡功能，可依

 照頻道使用率做負載平衡功能。 
(10) 提供自動涵蓋損毀 AP 之無線信號範 

 圍(Self-Healing) 功能。 
(11) 支援對非法基地台(Rogue AP)自動偵 

  測和自動阻絕(containment)功能。 
(12) 提供 2 組內建雙頻全向式天線。 
(13) 內建天線增益值：2.4Ghz 支援 4.9  

  dBi(含)以上，5Ghz 支援 5.7 dBi(含) 
  以上。 

(14) 提供 IPM (Intelligent Power  
  Monitoring)，智能電力監控功能。 

(15) 提供 Beam-Forming(TxBF)傳輸技術，

  加強無線訊號覆蓋率及傳輸效能。 
(16) 驗收時須檢附原廠或台灣分公司針對
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

  硬體三年(含)以上保固原廠連帶保固 
  授權證明。 

2. 網管型網路供電交換器 4 台 
(1) 提供 24 個自動偵測

(Auto-Sensing)10/100/1000Base-TX 埠，

與 4 埠 1000/10000 SFP+ 介面。 
(2) 須支援 802.3af PoE 及 802.3at PoE+功

能。 
(3) 須能提供電源 370 瓦(含)以上電力。 
(4) 須能提供 16,000(含)以上 MAC address 

table size。 
(5) 設備效能須達 128 Gbps(含)以上的系統

交換頻寬，支援線速(Wire Speed)交換能

力，交換速度可達 95 Mpps(含)以上。 
(6) 須具備 IPv4 與 IPv6 ACL 及靜態路由協

定。 
(7) 須具備 Console Port、HTTPS、SSHv2、

SNMPv1/v2c/V3 與 RMON 等網路管理

功能。 
(8) 支援 IPv4/IPv6 DHCP Server、DHCP 

Relay agent 與 DHCP Snooping 功能。 
(9) 驗收時須檢附原廠或台灣分公司針對硬

體有限終身保固原廠連帶保固授權證明。

3. 本次標案須提供無線基地台三年(含)以上

韌體更新及保固服務。 
4. 本案採購之設備須具備與本校現有無線

設備、帳號認證系統及防火牆進行整合及

管理之功能。(例如：可在單一平台監看
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

無線基地台 Up/Down 狀態及無線網路熱

感圖、可於防火牆設定政策控管權限等。)
5.投標時請檢附型錄，並依規格標示以利審

查。 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

7  
網路交換器設

備 

1.設備本身具備有 24 埠 RJ-45 10/100/1000
與 4 埠 1G/10G SFP+ 介面。 

2.提供 128Gbps(含)以上的系統交換頻寬，支

援線速(Wire Speed)交換能力，交換速度可

達 96Mpps(含)以上。 
3.具備 IEEE 802.1ad Q-in-Q 與 Selective 

Q-in-Q 功能。 
4.支援可將 9 台(含)以上交換器引擎虛擬整

合為虛擬化設備,以達到資料中心設備擴

充彈性及高可靠度之須求。 
5.支援 IPv4 與 IPv6 策略路由功能、RIPv1/v2
和 OSPFv1/v2/v3。 

6.支援 IPv4/IPv6 DHCP Server、DHCP Relay 
agent 與 DHCP Snooping 功能。 

7.具備硬體 ACL，提供 Layer 2/3/4 存取控制

並支援 Global ACL、VLAN ACL、port ACL
與 IPv6 ACL。 

8.支援Broadcast 、Multicast 與unicast traffic
風暴抑制功能，並支援 pps 與 bps 控制方

式。 
9.提供先進 QoS 能力， 可依據 ACL 、

IEEE802.1p、IP、DSCP 或 ToS 提供優先

權政策。 
10.具備 RBAC（Role Based Access Control，

5 台 43,000 215,000
更換各教學大

樓內老舊網路

交換器 

全校 
(數位資訊

組) 

P.126  5-4-3 精
進網路服務推

升教學品質 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

基於角色的存取控制），通過使用者角色

規則實現對系統功能的操作指令許可權

的控制。 
11.支援聯邦資訊處理標準(FIPS 140-2 )，符

合安全系統中的密碼模組應該滿足的安

全性要求。 
12.支援 IEEE 802.3ah 協定，提供鏈路故障

偵測與性能監測。 
13.具備 ARP IP-conflict prompt 功能，發現

封包中的來源 IP 地址和交換器的 IP 地址

相同，提示存在 IP 地址衝突。 
14.具備硬體式 sFlow(RFC3176) or Netflow。
15.提供內建中央網管功能，可同時管理多台

相同系列交換器或透過外部軟體支援。

16.通過 FCC part15 Class A、UL60950-1 認

證。 
17.設備提供有限終身保固。 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

8  
桌上型電腦  

(含螢幕) 

1. 處理器：Core i7-12700 (含)以上。 
2. 記憶體：DDR4-2666 8GB×2 或 16GB×1 

(含)以上。 
3. 光碟機：DVD Super Multi 燒錄器。 
4. 硬碟機：SATA 450GB(含)以上。 
5. 內接或外接讀卡機。 
6. 顯示介面：1280×1024 (含)以上高彩、高

解析繪圖能力。 
7. 網路介面:10/100/1000 Mbps Ethernet 網

路介面。 
8. 直立式外殼及 300W(80 Plus)電源供應器

136 台 36,000 4,896,000

更 新 B602/
B701 電腦教

室教學實習設

備 

全校 
P.125  5-4-1 改
善E化設備流暢

學習環境 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

(含)以上。 
9. 含鍵盤及光學滑鼠。 
10. 軟體:Windows11(含)以上 Professional   

 64bit 中文專業版作業系統及相關驅動

 程式，並附還原軟體。 
11. 全機三年(含以上)保固 
12. 曲面 27 吋(含)以上 IPS 或 PLS 或 VA 面

 板寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示 
 器。 

13. 顯示卡：NVIDIA Turing GPU 架構 384 
 NVIDIA® CUDA® 核心 

14. 2GB/4GB GDDR6 記憶體最高達  
 80GB/s 記憶頻寬最大功耗: 30W 

15. 繪圖匯流排: PCI-E 3.0 x16 主動式散熱 
 顯示介面: mDP 1.4 (3)，須附轉接線。 

16. 支援 GPT 網路派送功能之還原軟體。

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

9  
日誌稽核與分

析系統 

1. 即時監視和稽核的 Active Directory 更改。

2. 通過即時可用的報告滿足 PCI DSS，
FISMA，HIPAA，SOX，GLBA，GPG 13
和 GDPR 等法規要求的嚴格要求。 

3. 以稽核報告的形式接收有關 Azure 
Active Directory 和 Exchange Online 中
重要事件的詳盡信息。 

4. 利用從 Windows 和 Linux / Unix 收集

的日誌報告；IIS 和 Apache Web 服務

器；SQL 和 Oracle 數據庫；外圍安全設

備，例如路由器，交換機，防火牆，入侵

檢測系統和入侵防禦系統。 

1 套 1,200,000 1,200,000 
稽 核 log 存

放，以符合資

安規範 

圖 書 資 訊

館 數 位 資

訊組 

P.126  5-4-3 
精進網路服務

推升教學品質 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

5. 識別源於 STIX / TAXII 的黑名單的 IP 
地址和 URL 時，將生成即時警報。 

6. 增強安全性並確保組織內重要數據的完

整性。 
7. 高效監視，報告和審核 Microsoft 

Exchange Server。 
8. 功能規格/基本需求 

(1)平台最低需求 
CPU 2 Processor cores Memory 4GB 
Hard Disk 300GB 
(2)作業系統需求: 
Windows 2000/Vista/XP/NT/7/8/10, and 
Windows Server 2000/2003/2008/2008 
R2/2012/2016/2019 
Linux: Red Hat 8.0/8.2/9.0/RHEL, 
Mandrake/Mandriva, SUSE, Fedora, 
CentOS, Ubuntu, Debian 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

10  
網站應用程式

防火牆 

1. 本設備須為標準 19 吋機架式尺寸，具備 4
個 100/1000 Mbps 銅纜超高速乙太網路

埠。可再擴充為 8 個(含)以上 100/1000 
Mbps 銅纜超高速乙太網路埠，或 8 個(含)
以上 1 Gbps 光纖埠或 8 個(含)以上

10Gbps 光纖介面。 
2. 須具備(或另含)硬體式之網路故障自動旁

路機制(Bypass)且執行Bypass時不須再手

動進行相關設定，或提供 HA 高可靠性雙

機備援且自動同步 Policy 和自動學習結

果，以確保發生故障時在不需手動設定的

1 台 1,800,000 1,800,000 
提升網站主機

安全防護 

圖 書 資 訊

館 數 位 資

訊組 

P.126  5-4-3 
精進網路服務

推升教學品質 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

情況下仍可維持運作。 
3. 本設備須提供 500Mbps（含）以上的

throughput of layer 7 Web Application 
Firewall。 

4. 本設備須具備硬體 SSL 加速卡，且 RSA
加密演算效能數據，以 2048bit SSL 處理

效能須達 7,500 TPS。(需要選購 SSL 卡)
5. 支援 Transparent inline bridge、Reverse 

Proxy、Sniffing Mode 模式佈署。 
6. 具備 OWASP TOP 10 的資安漏洞防衛功

能，提供資料隱碼 (SQL injection)攻擊與

防禦、跨網站攻擊 (Cross Site Scripting 
(XSS) )攻擊與防禦、暴力攻擊 (Brute 
Force login)與防禦、參數值之竄改 
(Parameter Tampering)攻擊與防禦、資訊

外洩 (Information Leakage)之防範。 
7. 可過濾 HTTP Session 中的特定字串，並

直接拒絕中斷連線。 
8. 須提供與原廠定時連線更新特徵碼

(signatures)功能，可以自動排程或手動方

式進行更新，更新特徵碼時，Web Server
之防禦功能並不會受影響。 

9. 需可檢視原廠預設特徵碼字串內容作為

修正誤判特徵碼依據。 
10. 具有自我學習及調整機制能力可以有效

地降低制定策略時之管理負擔。 
11. 自動學習之 Profile 可由管理者手動調 

 整，管理者可以 URI 為單位手動切換該
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

 URI 為學習模式或防護模式，且也可以

 目錄為單位鎖定(lock)該學習功能。 
12. 內建信用卡號敏感資料庫，並可自訂敏

感資料規則且可設定遮罩之字元位置，避

免機敏資訊以明碼出現於系統管理介面

與各式報表。 
13. 具備網站弱點掃描結果整合功能，可防

止網站弱點被利用攻擊，可整合多家商業

弱掃工具，如；WhiteHat Security、
CENZIC、HP、IBM、NTO、Qualys、
Acunetix、Rapid 7 等。 

14. 需可加購擴充 IP 評等

(Reputation)ThreatRadar 服務、讓系統可

辨識惡意 IP(Malicious IP)、匿名 Proxy 
Server(Anonymous Proxy)、TOR(The 
Onion Network)、Phishing URL 等 IP，可

立即阻絕或告警該 IP 連線網站之行為。

並在此服務下可以識別 IP 所在國別，顯

示於告警資訊中，並可依據國別制訂安全

政策及產出報表，此 IP 評等資料庫必須

於保固期內持續提供更新服務，讓系統之

IP 評等之識別力維持最新。 
15. 於加購擴充 IP 評等資料庫的服務架構

下，提供社群集體防禦功能，在此群體

中，彼此共享攻擊資訊，並由社群中心統

一收集共享資訊並加以分析判斷，將結果

及時分享給群體中之成員，讓群體中之成

員能夠及時獲取最新之攻擊資訊，提升防
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

禦能力。 
16. 內建報表系統，可提供按每日、週或每

月排程產生報表並提供符合 ISO27001 之

報表範本。 
17. 報表檔格式支援 PDF 格式及 CSV 格式，

並可根據警示內容(來源 IP、目的地

URL、時間、嚴重等級、發生次數、違反

的政策規則)自行訂定篩選條件產出報

表，報表產出完成可以 Email 寄送給相關

管理者。 
18. 可自訂報表顯示內容資訊並自訂排序欄

位，皆可以選單方式點選完成。 
19. 系統告警功能提供異常行為及完整過程

訊息分析功能，包含來源 IP、應用程式主

機 IP、使用者帳號、session id、http 
header、http content 等，並提供事件收斂

(Aggregate)功能。 
20. 系統告警(Alert)可透過 email、SNMP、

OS Command 及 Syslog 等機制通知相關

管理者或第三方系統(如 SIEM 等)。 
21. 提供管理者帳號權限管理，不同帳號登

入所能檢視的資料及可執行的操作不

同，達到分工分權概念。登入系統之帳號

可整合 AD 帳號。 
22. 需具備獨立管理系統。可自動派送同步

安全政策至所納管的網頁應用程式防火

牆設備，並可集中查詢告警事件。 
23. 須曾入選 Gartner 評比為領導



105 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

(LEADERS)或挑戰(CHALLENGERS)象
限，並曾取得 ICSA Labs 驗證。 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

11  筆記型電腦 

1. M2 晶片配備 8 核心 CPU、10 核心 
GPU 與 16 核心神經網路引擎。 

2. 16GB 統一記憶體。 
3. 512GB SSD 儲存裝置。 
4. 具備原彩顯示技術的 13 吋 Retina 顯示

器。 
5. 兩個 Thunderbolt / USB 4 埠。 
6. 觸控列和 Touch ID。 
7. 背光巧控鍵盤-中文 (注音) 。 
8. 力度觸控板。 

2 台 50,000 100,000
網路維修與維

護系統軟體 

圖書資訊

館數位資

訊組 

P.125  5-4-1 
改善E化設  流
暢學習環境 

 

願景三：  
推動效能革

新，形塑優

質前瞻專業

學府 

12  教室遠距設備 

1. USB 3.0 4K UHD 網路攝影機，感光元

件：Sony® Exmor R™ 4K CMOS。 
2. 影像解析度：八百萬像素。 
3. 幀數：3840x2160 @ 30fps, 1920x1080 @ 

60fps。 
4. 焦比：F2.8。 
5. 對焦模式：固定對焦。 
6. 視野範圍： 94°（對角）。 
7. 輸出格式：MJPEG 或 UYVY。 
8. 最短對焦距離：50 公分。 
9. 最低照度：1.4 lx。 
10. 支援 UVC 架構。 
11. 尺寸 (W x D x H)：130 x 52.6 x29 mm 

(不含底座)。 
12. 採用主動式 USB3.0 訊號增益放大的專

業纜線，可維持訊號傳送穩定性。 

30 台 20,000 600,000
提供一般教室

遠距教學使用

全校 
(數位資訊

組) 

P.125  5-4-1 
改善E化設備流

暢學習環境 
 



106 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

13. 標準 USB 3.0 規格，並向下相容 USB 
 2.0/1.1。 

14. 支援長距離高速傳輸速率達 5Gbps。 
15. 全遮蔽式製造，提供零誤差(error-free) 

 的資料傳輸與連結。 
16. 隨插即用，免安裝軟體或驅動程式，無

 系統相容性問題。 
17. 雙電源供電設計，透過 USB 埠或外接

 變壓器供電，距離大於 10M 請連接變壓

 器使用。 
18. 一體成形，單組線材長度為 10 公尺。

19. 連接頭一端為 USB Type A 公頭，一端

 為 USB Type A 母頭。 
20. 支援 Windows & Mac 作業系統。 
21. 方向性：全指向性 360 度。 
22. 最適收音距離 Distance：半徑 2-3 公 

 尺。 
23. 靈敏度 Sensitivity：-40±3dB 

(0dB=1V/Pa)。 
24. 頻率範圍 Frequency Range：40~16000 

 Hz。 
25. 工作電壓 Current Voltage ：DC 3 V。 
26. 訊噪比：≧ 58 dB。 
27. 材質 MATERIAL：塑膠+五金+電子元

 件+麥克風。 
28. 顏色 COLOR：黑色。 
29. 重量 WEIGHT：約 90g (NW) / 120g  

 (GW) 。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2) 項目名稱 規格 
數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年

度中長程校務

發展計畫具體

連結 

備

註 

30. 線長：約 L = 150 (cm)、介面 Plug：USB 
插頭。 

31. 含天花板腳架 
合 計 14,788,760     

 
備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

附表 13：資本門經費需求圖書期刊、教學媒體規格說明書（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準） 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 

(備註
2) 

購置內容（請勾選，其他項請加註具體內
容，如為電子資源請另標示授權年限） 數

量

單位
(冊

、卷)
預估單價 預估總價 用途說明 使用 單

位 

與 107-111學年
度中長程校務
發展計畫具體

連結 

備註 
西文
圖書

中文
圖書 期刊 錄影帶 錄音帶 其他

願景三： 
推動效能革
新，形塑前瞻
優質專業學府 

1  V     1 批 1,100,000 1,100,000

1.充實中文圖書館藏 
2.滿足學生專業知識學習與休閒

娛樂需求 
3.提昇教師教學品質與研究能力

圖書資
訊館閱
覽典藏

組 

P.124  5-1-1 

豐沛電子館藏 
提供多元學習 

中 文
圖 書
宜 採
有 利
標 

願景三： 
推動效能革

新，形塑前瞻 
優質專業學府 

2   V    1 批 300,000 300,000
1.充實期刊館藏 
2.提昇學生專業能力素養 
3.提高教師教學品質與研究能力

圖 書 資
訊 館 閱
覽 典 藏
組 

P.124  5-1-1 

豐沛電子館藏

提供多元學習 
 

願景三： 
推動效能革

新，形塑前瞻 
優質專業學府 

3 V      1 批 200,000 200,000

1.充實西文圖書館藏 
2.滿足學生專業知識學習與休閒

娛樂需求 
3.提昇教師教學品質與研究能力

圖 書 資
訊 館 閱
覽 典 藏
組 

P.124  5-1-1 

豐沛電子館藏  
提供多元學習 

 

願景三： 
推動效能革

新，形塑前瞻 
優質專業學府 

4    V   1 批 300,000 300,000
1.充實視聽資料館藏 
2.滿足師生休閒娛樂需求 
3.輔助教師教學課程使用 

圖 書 資
訊 館 閱
覽 典 藏
組 

P.124  5-1-1 

豐沛電子館藏  
提供多元學習 

 

願景三： 
推動效能革

新，形塑前瞻 
優質專業學府 

5      
V 

授權
永久
使用

1 批 3,370,000 3,370,000
1.充實電子資料館藏 
2.提昇學生專業能力素養 
3.提高教師教學品質與研究能力

圖 書 資
訊 館 閱
覽 典 藏
組 

P.124  5-1-1 

豐沛電子館藏  
提供多元學習 

 

願景三： 
推動效能革

新，形塑前瞻 
優質專業學府 

6      

V 
授權

永久

使用

1 套 330,000 330,000

1.充實電子書館藏 
2.滿足學生專業知識學習與休閒

娛樂需求 
3.提昇教師教學品質與研究能力

圖 書 資
訊 館 閱
覽 典 藏
組 

P.124  5-1-1 

豐沛電子館藏  
提供多元學習 

 

合 計 5,600,000  
備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。 
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附表 14：資本門經費需求學生事務及輔導相關設備規格說明書（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準） 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註

2) 
項目名稱 規格 

數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用社團

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 

備

註 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

1 柔音號 

1.調性：Bb 
2.管徑：0.413"(10.5mm) 
3.吹口管材質：紅銅(可調式) 
4.調音管形式：法式直型 
5.喇叭管口徑/材質：5.98"(152mm)/紅銅 
6.活塞材質：蒙鎳合金 
7.第三調音管調音裝置：速調板機鍵 

1 支 32,200 32,200
社團課程及活

動表演使用 
管樂社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

2 低音單簧管 

1.調性:Bb 調 
2.19 鍵含 7 個有蓋鍵 
3.材質:霧面 ABS 
4.按鍵表面鍍銀 
5.可調整姆指座 

1 支 68,000 68,000
社團課程及活

動表演使用 
管樂社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

3 
立體聲藍芽喇

叭 

1.低音單體 50 瓦 D 類擴大器*2 
2.高音單體 15 瓦 D 類擴大器*2 
3.響應頻率 約為 30-20000 Hz 
4.最大聲壓級 110db ±2 
5.重量 8.55kg ±2 
6.尺寸約為 400*310*200mm ± 2 

2 台 23,900 47,800
社團活動、表

演、練習使用
精舞門

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

4 錄影機 

1.圖像傳感器：最大 CMOS 傳感器 2000 
  萬像素。 
2.視頻鏡頭：固定鏡頭，F / 3.2，f =  
  7.5mm。 
3.變焦：16 倍數碼變焦。 
4.防抖功能：電子防抖 。 
5.尺寸約為：12 * 6.2 * 6.5cm / 4.7 * 2.4 *  
  2.6in。 
6.錄影畫質至少 4K、60fps。 

1 台 36,920 36,920
社團表演/練習

錄影使用。 
吉他社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 5 外場喇叭 1.頻率響應: 65Hz ~ 20KHz ± 2 1 台 12,000 12,000 社團表演/練習 吉他社 P.120  2-4-4  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註

2) 
項目名稱 規格 

數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用社團

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 

備

註 

深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

2.阻抗 8 歐姆 ± 2 
3.持續功率: 300W, 最大功率: 600W ± 2 
4.靈敏度: 97dB SPL (1W) ± 2 
5.單體: 12 吋低音 + 1 吋號角式高音  
6.輸入端子: Speakon 與 Phone Jack x 1 
7.音箱尺寸: 寬 40.5cm x 高 57.5cm x   
 深 32.3cm 重量: 16 kg (35.3lbs) ± 2 

使用 融合文化差異發

展多元學習 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

6 木箱鼓 

1.材質:蘇聯樺木(其他同等的亦可接 
 受)。 
2.面板:橄欖續手工拼貼(或同等品)。 
3.響線:內有四串小鼓玄線 
4.尺寸:29*30*48.5(cm) ± 2 
5.需包含止滑墊、旅行袋 

1 台 13,000 13,000
社團表演/練習

使用 
吉他社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

7 爵士鼓 

1.五件式爵士鼓組 
2.大鼓:22”x18” 
3.TOM:10”x7”,12”x8” 
4.落地鼓:16”x14” 
5.小鼓:14”x6.5” 
6.樺木/楓木/樺木 6 層 7.2mm 鼓肚 
7.ZILDJIAN 套跋組 

1 組 42,000 42,000
社團活動、表

演、練習使用

流行音樂

社 

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

8 行動式音響 

1.需包含主動式、被動式木箱喇叭各一隻。

2.混音器 x1 台。 
3.尺寸約為 50.9cm*45.3cm*84cm。 
4.700 瓦大功率 12 吋同軸喇叭。 
5.混音器內建 USB 插槽、MP3 音樂播放器。

預設迴音效果、24bit 效果器、分段式 EQ 等

化器。 

1 組 40,000 40,000
社團活動、表

演、練習使用

流行音樂

社 

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

9 電子鋼琴 
1.鍵盤 61 鍵。 
2.音源 AWM 立體聲採樣。 

1 台 18,500 18,500
社團活動、表

演、練習使用

流行音樂

社 
P.120  2-4-4 
融合文化差異發
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註

2) 
項目名稱 規格 

數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用社團

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 

備

註 

養，培育跨

域健康產業

人才 

3.可 USB 錄製歌曲。 
4.輸入/輸出:直流輸入/耳機插孔/輔助  
 踏板/AUX IN/USB TO HOST/DEVICE。 
5.喇叭 12 cm *2。 
6.輸出功率 6W ±6。 
7.尺寸寬 990~992*高 134~136 深 
 400~404mm。 

展多元學習 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

10 
肩掛式無線喊

話器 

1.喇叭系統：全音域。 
2.雙頻道。 
3.支援藍牙及 USB 撥放。 
4.須含 2 隻麥克風。 

5 台 15,000 75,000
辦 理 大 型 活

動、戶外集會宣

導。 

學生會、

羽球社等

其他社團

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

11 投影機 

1.解析度：FULL 。HD1080P(支援 
  HDTV) 
2.投影方式：前投/後投/懸掛。 
3.電源規格：110-240V AC±10%。 
4.重量：2-3 公斤。 
5.尺寸：寬 30-32 公分，深 25-27 公分，  
  高 8-10 公分。 

1 台 22,000 22,000
社團訓練課程

及活動使用。

學生會、

學生議

會、各社

團 

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

12 數位單眼相機 

1.Built-inFlash：支援。 
2.相機尺寸：131×102×76（mm）±1。 
3.有效像素：24-26（百萬像素）。 
4.液晶螢幕：3-4(英吋)。 
5.記憶卡類型：SD/SDHC/SDXC。 
6.ISO 感光度：靜態拍攝:100-25600。 
7.最近對焦距離（cm）：20-25。 
8.數碼變焦：2-10 倍。 

1 台 38,000 38,000
社團活動、成果

拍攝使用 

角色扮演

交流社、

其他社團

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

13 除濕機 
1.功效：21L~30L。 
2.容量：10L 以下。 

2 台 25,000 50,000
樂器及木制貴

重物品保存防

原住民青

年文化社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註

2) 
項目名稱 規格 

數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用社團

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 

備

註 

養，培育跨

域健康產業

人才 

3.適用：20 坪-30 坪。 
4.功能：滿水提醒/預約功能/自動除霜/   
  連續除濕。 

潮 及管樂社 展多元學習 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

14 木吉他 
1.材質：木。 
2.桶身：OM 桶。 
3.尺寸：36-42 吋 。 

3 台 12,500 37,500
社團活動表演

及教學比賽等

使用 

原住民青

年文化

社、吉他

社 

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

15 
多媒體影音伴

唱機 

1.行動式無線伴唱機 
2.螢幕尺寸: 10-15 吋。 
3.尺寸: 
 35-40cm(W)*40-45cm(H)*10-15cm(D)。 
4.內建容量: 1500-2500G。 

1 台 35,000 35,000
社團活動使用

及教學比賽等

使用 

原住民青

年文化社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

16 
行動式無線擴

音機 

1.最大輸出功率：150-200W。 
2.音箱型式：8 吋全音域。 
3.頻率響應：50~60Hz-20KHz±3dB。 
4.失真比：＜0.5%。 
5.重量：7-12Kg。 
6.尺寸：350-450 x280-350 x250-550MM。 

2 台 39,000 78,000
社團活動使用

及教學比賽等

使用 

原住民青

年文化社

及其他社

團 

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

17 原木多功能櫃 

1.尺寸：長 200-220 x 寬 130-150 x 深 
  25-35cm。 
2.材質：原木。 
3.其它：需具有原住民文化元素(雕刻及 
 圖騰設計)。 

2 台 20,000 40,000
社團活動成果

及展示 
原住民青

年文化社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

18 
桌上型電腦  

(含螢幕) 

主機: 
1.Intel Core i3-10100 
2.Intel 第 10 代(含)以上 Core i3 處理器基 
  礎頻率(Processor Base Frequency)  
  3.6GHz(含)以上。 

1 組 23,000 23,000
社團行政事務

處理 
漫畫研究

社 

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 



113 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註

2) 
項目名稱 規格 

數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用社團

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 

備

註 

3.整體快取(cache)記憶體 6MB(含)以上。 
4.處理器核心數(Cores)4 個(含)以上，執 
  行緒數量(Threads)8 個(含)以上，提供  
  超頻/渦輪加速(Turbo Boost  
  Technology)功能，最大超頻(Max  
  Turbo Frequency) 4.3GHz(含)以上。 
螢幕: 
1. 21.5 吋(含)以上。 
2.解析度：1920x1080 @60Hz(含)以上整功 
  能。 
3.面板色彩數目可達 1670 萬顏色(含)以上 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

19 籃球發球機 

1.電腦落點、次數編程，儲存記憶模式。 
2.出球高度 1.2-2 米 1-17 點定點發球、循環

發球、任意點或多點發球。 
3.五種固定發球模式，具進球和發球数投篮

命中率計算功能。 
4.循環網系统，可以 1-3 個球循環使用。 
5.LED 同步顯示進球数、發球数、投籃命中

率。 
6.發球速度：五段設定 20-100KM/H。 
7.出球频率：2-4.8 秒/球。 
8.發球角度：180 度。 
9.6 號/7 號球皆可調整使用。 

1 台 400,000 400,000 社團練習使用 籃球社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

20 棒球發球機 

1.6 個預設的投球位置。 
2.速度可調整： 70-140 km/小時的範圍。 
3.須可雙輪充氣輪 
4.12 英寸無痕充氣輪胎。 
5.須可顯示速度數字調整。  
6.使用電源 110V。 

1 台 135,000 135,000 社團活動使用 棒壘球社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序

(備註

2) 
項目名稱 規格 

數

量

單

位 
預估單價 預估總價 用途說明 使用社團

與 107-111 學年

度中長程校務發

展計畫具體連結 

備

註 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

21 FIE 電審器 

1.設備需包含: 主機 + 變壓器 +遙控 
  器 + 收藏盒+1 米架高架。 
2.能符合最新 FIE 比賽規定 , 可用於 
  國際比賽。 
4.能顯示得分狀況、擊中燈號，並具有 
  倒數計時功能且可恢復原設定時間。 
5.使用銳劍模式時燈號可立即顯示有效 
  的擊中的燈號。 
6.使用鈍劍及軍刀模式時選手未連接設 
 備時可設定不發出連續的白燈訊號。 
7.能顯示犯規信號，黃牌及紅牌燈號,當  
  紅牌燈亮時自動增加對手得分點。 
8.電源採 12VDC(直流電)變壓器。 
須附硬殼收納箱,支架,電源延長線,C 型固定

夾及中文書明書。 

1 組 29,580 29,580
社團練習/模擬

比賽使用 
擊劍社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

願景一： 
深化全人素

養，培育跨

域健康產業

人才 

22 拖線盤組 
1.需包含收藏盒 + 2 個新版拖線盤 + 兩條 
  連接線。 

1 組 26,500 26,500
社團練習/模擬

比賽使用 
擊劍社

P.120  2-4-4 
融合文化差異發

展多元學習 
 

合 計 1,300,000     
備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。 
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附表 15：資本門經費需求其他項目規格說明書（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準） 
主計畫名

稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2)
設備類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

願景三： 
推動效能

革新，形塑

前瞻優質

專業學府 

1  其他永續

校園綠化 沉水幫泵 

1. 馬力: 3HP 
2. 污物型沉水泵浦極數：

2Pole=2P  
3. 口徑: 3"  
4. 葉輪數量: 1 
5. 最高揚程: 34M  

5 台 23,000 115,000 污水廠使用 全校 
P.126  5-5-2      
實踐節能校園提升

綠化效能 
 

願景三： 
推動效能

革新，形塑

前瞻優質

專業學府 

2  其他永續

校園綠化 沉水幫泵 

1. 馬力：2HP  
2. 污物型沉水泵浦極數：

2Pole=2P  
3. 口徑：3inch  
4. 頻率：60hz  
5. 標準揚程：6M  
6. 標準水量：300LPM  
7. 最高揚程 11M 

10 台 19,800 198,000 污水廠使用  全校 
P.126  5-5-2      
實踐節能校園提升

綠化效能 
 

願景三： 
推動效能

革新，形塑

前瞻優質

專業學府 

3  其他永續

校園綠化 
中央空調空調

箱 

1. 側吹式 
2. 能力 150,000BTUH、

3ψ380V60HZ 
3. 風速 3,500CFM、馬力≧

3HP，或同等品(含鐵骨架、

單層板、內夾 PE 板、SUS
水盤、防震墊)。 

4. 空調箱採雙層板:內 0.6mmt
鍍鋅鋼板、外 0.5mmt 烤漆

板，PU 發泡保溫盤管採銅

管 5/8″x0.41mmt、一般鋁鰭

片 0.115mmt、鍍鋅鋼端側板

排水盤採不銹鋼 SUS#430
材質，附不織布鐵框或尼龍

初效濾網，5.2″三通閥組立

含控制器 4 組，。 

4 台 140,000 560,000
永續校園綠化

更新節能減碳

設備 

餐旅大樓

專業教室

P.126  5-5-2      
實踐節能校園提升

綠化效能 
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主計畫名

稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2)
設備類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

5. 需含新機安裝及舊機拆除

至指定地點，風管製作及安

裝含帆布接頭連接，延用既

有冰水管路，裝置後需做好

防護及清潔，廢棄物清理。

6. 設備保固 1 年。 

願景三： 
推動效能

革新，形塑

前瞻優質

專業學府 

4  其他永續

校園綠化 電錶 

1. 電錶 KWH 3ψ5A 附 
RS-485 EM-3005(*1) 

2. CT 200/5A 1.5VA CL:1.0 開
口型(*3) 

3. 電錶箱(*1) 
4. 4-1FUSE 4A 組*141 
  4-2 動力線材､控制線材 
    ､鋁軌線槽､端子台*式

*47 
4-3 盤內另料､銘牌､迴路

標示及單線圖說*式*47
5. 以上裝置需含五金零料及

裝置後場地整理 

24 個 40,000 960,000
永續校園綠化

更新節能減碳

設備 
E 棟 

P.126  5-5-2      
實踐節能校園提升

綠化效能 
 

願景三： 
推動效能

革新，形塑

前瞻優質

專業學府 

5  其他永續

校園綠化 
嵌入式空氣調

節器 

1. 16.0kW(含)以上，嵌入式，

能源效率 1 級(變頻) 
2. 外型尺寸: 

室外機: 寬 1100x 高 1410x
深 450(mm) ±5% 
室內機:寬 1835x 高 290x 深

545(mm) ±5% 
3. 適用坪數: 25-28 坪 

14 台 83,000 1,162,000
永續校園綠化

更新節能減碳

設備 
和生大樓

P.126  5-5-2      
實踐節能校園提升

綠化效能 
 

願景三： 
推動效能

革新，形塑

前瞻優質

6  其他永續

校園綠化 駕駛式割草機

1.雙汽缸汽油引擎，20HP，
725cc。 

2.油箱：12 公升。 
3.前輪：15”x 6”-6 草坪專用胎。

1 台 99,800 99,800 校園環境維護

整理 總務處
P.37           落
實健康辦學理念  
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主計畫名

稱 
(備註 1) 

優先序

(備註 2)
設備類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量

單

位
預估單價 預估總價 用途說明 使用單位

與 107-111 學年度

中長程校務發展計

畫具體連結 
備註 

專業學府 4.後輪：20”x 8”-8 草坪專用胎。

5.刀盤：42 英吋兩片刀。 
6. 割草高度：2.5 公分~10 公

分，可分 12 段調整高低。

願景三： 
推動效能

革新，形塑

前瞻優質

專業學府 

7  其他永續

校園綠化 
分離式空氣調

節器 

1. 冷氣能力：8.0KW(含)以上

2. 全機之送風馬達及壓縮機

皆須變頻驅動 
3. 冷氣季節性能因數

(CSPF)5.11 
4. 冷氣機形式:分離式 
5. 冷媒種類:R32 
6. 消耗電力(KW):2.41 
7. 設備壓縮機及控制基板保

固 1 年 
8. 披覆銅管皆需加設冷媒管

槽 

35 台 25,607 896,245
永續校園綠化

更新節能減碳

設備 
教學大樓

P.126  5-5-2      
實踐節能校園提升

綠化效能 
 

合 計 3,991,045     
備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。 
3. 「設備類別」分為省水器材、實習實驗、校園安全設備、環保廢棄物處理、無障礙空間設施及其他永續校園綠化等相關設施。 
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附表 16：經常門經費需求項目明細表 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 
(備
註 2) 

項目 

內容說明

預估案次 預估金額
與107-111學年度
中長程校務發展
計畫具體連結 

備註 
支用內容 分配原則 審查機制 

願景三： 
推動效能革
新，形塑前
瞻優質專業

學府 

1 
新聘     

(三年以內)  
專任教師薪資 

專任教師薪資 

1.三年內新聘專任教師薪資 12
個月 
2.不含公立學校或政府機關退休
至私校服務，領有月退俸之教師
3.應符合教師基本授課時數規定

依本校教職員工待遇支給要
點規定，簽奉核准辦理。 15-20 人 12,600,000

p.130 頁 6-1-3 
延覽優質業師 
改善生師比值 

 

願景三： 
推動效能革
新，形塑前
瞻優質專業

學府 

2 提高現職專任
教師薪資 

提高現職專任教師
薪資 

1.補助提高現職專任教師 12 個
月 
2.不含公立學校或政府機關退休
至私校服務，領有月退俸之教師
3.應符合教師基本授課時數規定
4.不含校長及實際授課時數為零
者 

依本校教職員工待遇支給要
點規定，簽奉核准辦理 

310-320
人 11,700,000

p.130 頁 6-1-3 
延覽優質業師 
改善生師比值 

 

願景三： 
推動效能革
新，形塑前
瞻優質專業

學府 

3 兼任師資授課
鐘點費 

111 下及 112 上兼任
師資授課鐘點費 

補助兼任教師授課鐘點費用總
共 2 個學期 

依教師鐘點費支給標準，簽奉
核准辦理 

2 學期合
併人數
350-370

人 
12,201,630

p.130 頁 6-1-3  
延覽優質業師 
改善生師比值 

 

願景一： 
深化全人素
養，培育跨
域健康產業

人才 

4 
推動實務教學
(包含編纂教
材、製作教具 

獎勵教師編纂教
材、製作教具、開設
創意創新課程、推動
實務教學、通過教育
部數位課程認證或
網路教學課程。 

各獎補助項目分為優等、甲等、
乙等、佳作及入選共五等第，各
等第獎助金額分別以 3.5：2：1：
0.8：0.5 之比例計算為原則。 

(一)初評－
各項目申請案成績評定，由各
學院院長召集各系主任及相
關專長教師代表若干人進行
初評，教師申請改進教學獎補
助之課程，其教學評量成績占
25%，各院審查委員評分佔
75%，各申請案成績合計後再
進行標準化計算。若課程無教
學評量分數則以該院委員評
分之平均分數計算標準分數。
標準分數（Standard Score，
z-score）計算方式為： 
{[（該院委員評分之平均分數
*75%）+（該課程教學評量分
數*25%）]-該院總評分之平均

120 2,100,000

p.117 頁 1-4-2 
翻轉教學知能 
開發適性教材 

（獎助教師改進
及創新教學方法） 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 
(備
註 2) 

項目 

內容說明

預估案次 預估金額
與107-111學年度
中長程校務發展
計畫具體連結 

備註 
支用內容 分配原則 審查機制 

分數}/標準差。
(二)複評－ 
1.課務暨教學發展中心彙整
各學院成績評定資料後，送交
教師改進教學獎補助委員會
審查，通過後送交校教師評審
委員會審議。 
2.教師改進教學獎補助委員
會審查委員由教務長、副教務
長、學院院長、通識教育中心
主任及申請補助項目之相關
領域主管代表若干人組成，並
由教務長擔任召集人。 
(三)審核－ 
校教師評審委員會審核複評
後之資料，並決議各教學改進
項目之獎助金額。 
(四)校教師評審委員會核定
之獎助審核結果由教務處課
務暨教學發展中心通知各申
請人。 

願景二： 
關懷區域產
業，提升多
元特色產研

能量 

5 

研究(獎勵教師
與產業合作技
術研發、從事
應用實務研究
及教師多元升
等機制) 

獎勵補助分以下二
種： 
一、研究補助： 
(一)與業界廠商合
作之研究計畫。 
(二)重點研究。 
二、研發成果獎勵：
(一)發表藝術類（音
樂、舞蹈、美術、設
計及裝置等）作品。
(二)發表有公開出
版及上架銷售之學
術性專書及一般性

一、依當年度核定本項目獎勵補
助款金額 65%，分配如下: 
(一)與業界廠商合作之研究計
畫：補助上限每件 15 萬元。 
(二)重點研究：總補助金額以不
超過 100 萬元為限，總計畫主持
人須主持一件子計畫。 
 
二、依當年度核定獎勵補助款金
額 35%。 

依據本校教師研究獎勵補助
作業要點，經本校研究發展委
員會複核，再送專責小組會議
備查。 

補助教師
研究 10
案、研發
成果獎勵

170 案 

3,000,000
p.123 頁 3-1-2 
獎勵傑出人才 
提升研究能量 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 
(備
註 2) 

項目 

內容說明

預估案次 預估金額
與107-111學年度
中長程校務發展
計畫具體連結 

備註 
支用內容 分配原則 審查機制 

專書。 
(三)參加經濟部智
慧財產局當年度公
告著名國際發明展
得獎作品；其餘發明
展且參展國家達五
國以上者。 
(四)技術移轉(授權)
案件。 
(五)執行產學合作
計畫案件。 

願景二： 
關懷區域產
業，提升多
元特色產研

能量 

6 

研習(包括學輔
相關政策之研
習、深耕服務
及深度實務研
習) 

國內外研習 
1.研習： 
補助報名費、研習
費、實習費、講習
費、交通費、住宿費
(生活費)等相關費
用，惟以該次研習期
間為限。 

1.研習：
(1)每位教師每年補助一次並以
新台幣 5 萬元為上限。 
(2)凡獲得政府機關或其他機構
補助經費者，若補助機構未能全
額補助者，得向本校提出申請補
助其他未能獲得補助部份。 
(3)當年度補助金額，由研究發展
委員會議審定調整。 

1.研習項目 
(1)由研究發展處彙整並初核
相關申請資料，提請研究發展
委員會覆核。 
(2)覆核：由研究發展委員會
審核後，再送獎勵補助經費專
責規劃小組備查。 

10-15 人

600,000
p.123 頁 3-1-1 
推動產業研習 
增進教師職能 

 
2.出席國際會議： 
(1)由國內至會議地
點最直接航程往返
經濟艙機票。 
(2)出席國議之註冊
費用。 
(3)會議期間之生活
費用。 

2.出席國際會議：
(1)申請參與國際學術會議發表
論文之補助，須以本校之名義發
表。 
(2)會議性質需與申請人之教學
或研究領域有直接關係之重要
會議。 
(3)同一篇論文之發表以補助一
人為限;同一申請人在同一年度
內以申請補助一次為限。 
(4)論文發表依口頭發表及壁報
發表給予不同程序之補助，由研
究發展委員會議審定之。 

2.出席國際會議項目，由人事
室初核彙整後，提請研究發展
委員會覆核，再送專責小組備
查，由人事室簽請校長核定，
核撥補助金。 

1-5 人 

願景二： 7 進修(護理高階 本補助項目包括註 (1)國內進修者，每位教師每年補 由各系所(學位學程)主管初 2-3 人 300,000 p.131 頁 6-2-1  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 
(備
註 2) 

項目 

內容說明

預估案次 預估金額
與107-111學年度
中長程校務發展
計畫具體連結 

備註 
支用內容 分配原則 審查機制 

關懷區域產
業，提升多
元特色產研
能量務品質 

師資不足之學
校，應優先選
送教師進修博
士學位) 

冊學雜費、學分費。助以新台幣 10 萬元為上限。
(2)國外進修者，每位教師每年補
助以新台幣 20 萬元為上限。 
(3)當年度預算經費不足時，得由
學校教師評審委員會審定調整
補助金額。 

核後，送人事室審核相關表件
及單據後，提報學校教師評審
委員會覆核，再送專責小組備
查，由人事室簽請校長核定，
核撥補助金。 

強化工作知能 
提升服務品質 

願景二： 
關懷區域產
業，提升多
元特色產研

能量 

8 

升等送審(包括
教師資格送審
及教師多元升
等機制) 

送校外專家學者審
查費用 外審委員每件新台幣 3000 元整。

每位升等教師之作品皆送 6
位校外專家學者審查。 6 人 108,000

p.130 頁 6-1-2 
落實多元升等 
實施彈性薪資 

 

目標二 
建構多元學

習管道 
提升學生跨

域知能 

9 學生事務與輔
導相關經費 

1.學生社團辦理社
會（區）服務、全校
性社團、服務學習等
各類型社團特色活
動。 
2.外聘技藝性社團
指導教師。 
3.學輔相關物品：學
生辦理社團活動使
用 

1.學生社團辦理活動，預計 5~15
場次。 
2.外聘技藝性社團指導教師:預
計 4~10 人。 
3.學輔相關物品:共計採購 4 項。

1.以鼓勵性質之方式來推動
校內各席次社團皆能參與各
項社團活動和服務活動，發揮
社團專業，培育多元專長。
2.外聘技藝性社團指導教師
遴選方式依本校「學生績優社
團教練獎勵金核發要點」辦
理。 
3.依採購流程辦理。 

1. 5~15 場

2. 4~15 人
3.採購 7
項物品 

944,000
p.122 頁 2-4-4 
融合文化差異 
發展多元學習 

 

願景三： 
推動效能革
新，形塑前
瞻優質專業

學府 

10 

行政人員相關
業務研習及進
修(占經常門經
費 5%以內【不
含自籌款金
額】) 

1.進修：以補助學雜
費、學分費為主。
2.研習：以補助報名
費、交通費、住宿費
為主。 
3.本校舉辦之行政
業務研習活動 

1.進修補助金額以每學期 1 萬 5
千元為最高上限。 
2.研習依實際繳費之研習報名費
用(含交通費、住宿費)收據正本
申請補助。 
3.本校辦理研習活動相關費用 

1.進修、研習人員得依人事室
公告申請後，持繳費收據、成
績單或研習證明填表申請補
助。 
2.補助金額經行政會議依進
修、研習與職務之相關性及學
校之需求性核定。 

1. 2-4 人

進修 
2. 1-5 人
參與研

習、3.自辦
研習活動

1-2 場 

100,000
p.130 頁 6-2-1 
強化工作知能 
提升服務品質 

 

願景三： 
推動效能革
新，形塑前
瞻優質專業

學府 

11 電子資料庫訂
閱費用 

訂購一年期資料庫
(請參閱附表 19) 

1.配合學校發展目標及重點。 
2.圖書資訊館每年依據系所師生
需求及年度使用統計，決定是否
續訂與調整訂購清單。 

依採購流程辦理 12 項 3,700,000
p.126 頁 5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三： 12 軟體訂購費用 微軟校園授權、資安 配合全校性教學需求性簽定授 依採購流程辦理 4 項 4,500,000 p.127 頁 5-4-1  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 
(備
註 2) 

項目 

內容說明

預估案次 預估金額
與107-111學年度
中長程校務發展
計畫具體連結 

備註 
支用內容 分配原則 審查機制 

推動效能革
新，形塑前
瞻優質專業

學府 

防毒軟體、Adobe 校
園授權、Autodesk
創意學苑 Premium
大專科系會員方案
一年期等四項(請參
閱附表 19) 

權軟體 改善 e 化設備 
流暢學習環境 

願景三：推
動效能革

新，形塑優
質前瞻專業

學府 

13 

【圖書資訊
館】 
改善教學相關
物品(單價 1 萬
元以下之非消
耗品) 

數位影音圖文同步
教學互動系統(請參
閱附表 18) 

依維修狀況及使用年限分配經
費改善 Q215-1 及 Q417 電腦教
室。 

依採購流程辦理 1 項 585,000
p.127 頁 5-4-1 
改善 e 化設備 
流暢學習環境 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

14 

【藥理學院】 
改善教學相關
物品(單價 1 萬
元以下之非消
耗品) 

迷你離心機、試管振
盪器、可調式微量吸
管、液晶多媒體顯示
器、無線網路 WiFi
路由分享器、可調式
分注器等項目 

藥粧學程/生物科技系實驗教室
之實驗儀器汰舊換新提升教學
品質，提升學生學習成效。 

依採購流程辦理 6 項 153,500
p.133 頁 7-1-1 
建構檢測平台守
護食藥粧安 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

15 

【民生學院】 
改善教學相關
物品(單價 1 萬
元以下之非消
耗品) 

1.幼保系：剪輯軟
體、翻拍台、Mettle 
ZD-210 反摺燈
架、Keystone 鐵
夾附燈架關節及
補光燈/棒燈等項
目。 

2.生活系：恆溫發酵
桶、可調式微量吸
管(1mL)、可調式
微量吸管
(10mL)、不挑鍋黑
晶爐。 

3.保營系：微量電子
秤、電鍋、不鏽鋼
屋頂外型蓋子、不

幼保系持續更新「新增 Y701 數
位影像前製作業室專業設備」，
優化實作環境設備。 
 
生活系持續更新專業教室儀器
設備物品，優化實作環境設備。
 
保營系設備汰舊換新，為有效強
化學生實驗領域與儀器操作能
力並維護師生使用之安全性。 
 
食品系持續改善教學環境，提供
師生充足的實驗設備。 
 
餐旅系強化廚藝教室硬體設備
及應用相關實務課程，以提升學
生在廚藝實務與設備操作保養

依採購流程辦理 20 案 149,480
p.133 頁 7-1-1 
建構檢測平台守
護食藥粧安 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 
(備
註 2) 

項目 

內容說明

預估案次 預估金額
與107-111學年度
中長程校務發展
計畫具體連結 

備註 
支用內容 分配原則 審查機制 

斷電電池。
4.食品系：瓦斯爐、
酸鹼值偵測計、烤
盤。 

5.餐旅系：吸塵器、
水冷扇、300 L 不
銹鋼儲水桶、加壓
馬達。 

之技能。

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

16 

【環境學院】 
改善教學相關
物品(單價 1 萬
元以下之非消
耗品) 

1.環工系：電磁加熱
攪拌器
(RT~380°C)。  

2.環資系：無線教學
攝影機及藍芽無
線肩掛式擴音機。

3.消防系：升降機裝
修丙級教學電盤。

4.應資系：迷你雷射
雕刻機、模擬飛行
控制器。 

環工系：實作教室設備器具汰舊
換新，可以強化環工相關實務課
程。 
環資系：環境監測分析實驗設備
器具汰舊換新，可以強化相關實
務課程。 
消防系：更新充實教學研究實驗
室之儀器設備，提供學生完整的
學習環境。 
應資系：專業教室設備汰舊換
新。 

依採購流程辦理 6 案 137,290
p.135 頁  7-3-2 
強化實作能力 接
軌職場就業 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

17 

【休閒學院】 
改善教學相關
物品(單價 1 萬
元以下之非消
耗品) 

1.觀光系：無線導覽
機發射機和無線
導覽機接收機。

2.運管系：口袋按摩
槍、低週波治療器
以及 3 號足球。

觀光系預計開課：觀光醫療、文
化觀光導覽解說、領隊與導遊實
作等課程。 
運管系提供學生實務與理論應
用操作，強化學生教學實作經
驗。 

依採購流程辦理 5 案 121,100
p.138 頁  7-5-1
建置學院特色 
進行跨域整合 

 

無 18 其他-全校性防
疫工作計畫 

1.防疫物資：添購

75%酒精、洗手

乳、大(小)捲筒衛

生紙、擦手紙、自

動感應測溫酒精

機、充電電池、防

水隔離衣、額溫

一、防疫物資 
1.供全校各單位辦公場所消毒及

師生出入乾洗手用，預防病毒與

細菌感染；勤洗手，預防病毒與

細菌附著；洗手後擦乾，預防病

毒與細菌再次沾黏。 
2.全校體溫測量站添購自動感應

依一般請購流呈 一批 1,000,000
支應全校性防疫
計畫所需費用  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 
(備
註 2) 

項目 

內容說明

預估案次 預估金額
與107-111學年度
中長程校務發展
計畫具體連結 

備註 
支用內容 分配原則 審查機制 

槍、手套及快篩試

劑。 
2.配合防疫隔離所

增加經費：隔離餐

費。 
3.防疫人力：消毒作
業、保全防疫服務
費。 

測溫酒精機，並添購充電電池備

用，另增購額溫槍為發燒人員再

次確認體溫用。 
3.手套發送各系所單位使用。 
二、配合防疫隔離所增加經費：

教職員及學生因配合防疫的被

隔離者之餐費 
三、防疫人力：消毒作業及加強
防疫保全人力服務費。 

合 計 54,000,000   
備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。 
3. 本表請填列「全部」經常門經費預估項目，含改善教學、教師薪資及師資結構各細項經費、學生事務及輔導相關工作、行政人員相關業務研習及

進修、改善教學相關物品、其他及兼任師資授課鐘點費。若有編列單價一萬元以下之非消耗品（學輔相關物品、改善教學相關物品）、資料庫訂
閱費、軟體訂購費，請另填附表17～19之明細表。 
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附表 17：經常門經費需求學輔相關物品明細表（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準） 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 

(備註
2) 

項目名稱 規格 數
量

單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用社團 
與 107-111 學年
度中長程校務發
展計畫具體連結 

備註 

目標二 
建構多元學

習管道 
提升學生跨
域知能 

1 高品質魔術漂浮桌 

1.桌面尺寸約為 42.5cm x 30.5cm 大
桌面。  
2.桌子高度（全組裝）約 83cm 。 
3.鋁合金外箱。 
4.整組道具包括:高檔防震鋁箱包裝+
秘密裝置木製桌子 1 台+帶磁小燭臺 1
個+反重力木製帶磁花瓶 1 個+雙層遮
布 1 塊。 

2 組 9,000 18,000 社團練習及
表演使用 魔幻氣球社

p.122 頁 
2-4-4  
融合文化差異 
發展多元學習 

 

目標二 
建構多元學

習管道 
提升學生跨
域知能 

2 相機記憶卡 
1.記憶體大小 32GB。 
2.讀取最高 160MB/秒。 
3.極速寫入最高 150MB/秒。 

4 張 1,500 6,000 社團練習及
拍照使用 攝影學會 

p.122 頁 
2-4-4  
融合文化差異 
發展多元學習 

 

目標二 
建構多元學

習管道 
提升學生跨
域知能 

3 藥球(重力球) 1.重量 5 Kg 10 個 800 8,000 社團訓練用
柔道社/其他
運動類社團

p.122 頁 
2-4-4  
融合文化差異 
發展多元學習 

 

目標二 
建構多元學

習管道 
提升學生跨
域知能 

4 拉力訓練用橡皮筋 1. 直徑 7cm 
2.長度 300cm 10 條 550 5,500 社團訓練用

柔道社/其他
運動類社團

p.122 頁 
2-4-4  
融合文化差異 
發展多元學習 

 

目標二 
建構多元學

習管道 
提升學生跨
域知能 

5 防水運動攝影機 

1.2 吋 高 清 顯 示 螢 幕 錄 影 。
2.4k(25fps)、2.7K、1080P、720P 可調
多種拍攝模式。 
3.可手機 Wifi 連線控制及觀看。 
4.30 米深度防水外殼。 
5.可邊充電邊錄影。 
2. 6.1200 萬高清廣角鏡頭。 

2 臺 5000 10,000 社團練習及
拍照使用 水上活動社

p.122 頁 
2-4-4  
融合文化差異 
發展多元學習 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 

(備註
2) 

項目名稱 規格 數
量

單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用社團 
與 107-111 學年
度中長程校務發
展計畫具體連結 

備註 

目標二 
建構多元學

習管道 
提升學生跨
域知能 

6 跨欄架 
1. 長 48x 寬 28 

高 23 cm 
3. 2.重量：300 g 

50 個 100 5,000 社團訓練用
柔道社/其他
運動類社團

p.122 頁 
2-4-4  
融合文化差異 
發展多元學習 

 

目標二 
建構多元學

習管道 
提升學生跨
域知能 

7 藥球 (重力球) 4. 1.重量 10Kg 10 個 1100 11,000 社團訓練用
柔道社/其他
運動類社團

p.122 頁 
2-4-4  
融合文化差異 
發展多元學習 

 

合 計 63,500     
備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。 
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附表 18：經常門經費需求改善教學相關物品明細表（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準） 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景三：推
動效能革

新，形塑優
質前瞻專業

學府 

1 專業教室
物品 

數位影音圖
文同步教學
互動系統

1.軟體可設定為主控或受控端，提
供 1 對多(100 組)螢幕廣播功能。

2.提供教師廣播、學生示範、螢幕
監看、除外控制、群組分選…
等，單一指令快速功能。 

3.支援數位訊號格式(HDMI、DVI
等)傳輸。 

4.教師(主控)端提供監看學生(受
控)端畫面功能，並可投放指定
學生端畫面至全體或部分端點。
5.原廠保固：三年（含以上） 

130 套 4,500 585,000 

更新電腦
教室數位
影音圖文
同步教學
互動系

統，優化教
學環境 

全校 
(數位資
訊組) 

p.127頁   
5-4-1 
改善 e 化設備 
流暢學習環境 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

2 實習實驗
物品 迷你離心機

1.最高轉速：7,000 rpm
2. 最大離心力：2680 xg 
4.電源：110V, 60HZ 
6. 關閉上蓋立即啟動離心/打開上
蓋立即停止運轉 
7.附固定角轉子  Angle rotor (1 
set) 
最大容量：8 x 2.2/1.5ml 
(含 adapter for 0.2/0.5ml PCR tube, 
8 個) 
rotor for 4 條 x 8 連排 PCR tube 
(1 組) 

4 台 5,000 20,000 

學生專題
實驗教學
與研究使
用。 

藥粧系/
生科系

p.133 頁 
7-1-1 
建構檢測平台 
守護食藥粧安 
 
逐年汰舊更新食藥
粧安相關儀器設備。 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

3 實習實驗
物品 試管振盪器

1.最高轉速：3,000rpm 
2.頭部尺寸：橡膠平盤直徑 80mm
3.三段開關，提供連續運轉或按壓
運轉模式或電源關閉選擇模式。
4.吸盤腳可將機器固定於桌面避
免運轉中移動。 
5.電源：AC110V 50/60Hz 

4 台 5,600 22,400 

學生專題
實驗教學
與研究使
用。 

藥粧系/
生科系

p.133 頁 
7-1-1 
建構檢測平台 
守護食藥粧安 
 
逐年汰舊更新食藥
粧安相關儀器設備。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

4 實習實驗
物品 

可調式微量
吸管 

1.範圍：01.-2ul
2.單手可旋轉多功能旋鈕，精密設
定分注量、可鎖定防止變動。 
3.加大數字及中央顯示。 
4.標配三種不同材質及尺寸把手。
5.活塞、吸頭、推桿經類鑽石碳鍍
膜 (DLC) 塗佈，抗化學腐蝕、耐
磨性高。 
7 PETTE vario 可整支作高溫、高
壓消毒滅菌 
8.可快速拆解活塞與密封結構。 

3 支 6,500 19,500 

學生專題
實驗教學
與研究使
用。 

藥粧系/
生科系

p.133 頁 
7-1-1 
建構檢測平台 
守護食藥粧安 
 
逐年汰舊更新食藥
粧安相關儀器設備。 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

5 資訊器材 液晶多媒體
顯示器 

1.解析度： WXGA 1280~1366 X 
760~768 
2.HDMI 多媒體影像輸入端子 
3.螢幕: 24~26 吋 LED 液晶 

10 台 4,810 48,100 

藥粧實務
操作/微生
物實驗/中
草藥實作

藥粧系

p.133 頁
7-1-1 
建構檢測平台 
守護食藥粧安 
 
逐年汰舊更新食藥
粧安相關儀器設備。 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

6 資訊器材 
無線網路

WiFi 路由分
享器 

1. 雙頻 
2. 頻段 2.4GHz~5GHz 
3. 2~4 個 Lan 連接埠 

2 台 2,650 5,300 

藥粧實務
操作/微生
物實驗/中
草藥實作

藥粧系

p.133 頁
7-1-1 
建構檢測平台 
守護食藥粧安 
 
逐年汰舊更新食藥
粧安相關儀器設備。 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

7 實習實驗
物品 

可調式分注
器 

可調容量範圍 5~50 ml,最小容量
刻度 1 ml 4 支 9,550 38,200 

藥粧實務
操作/微生
物實驗/中
草藥實作

藥粧系

p.133 頁
7-1-1 
建構檢測平台 
守護食藥粧安 
 
逐年汰舊更新食藥
粧安相關儀器設備。 

 



129 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

8 專業教室
物品 剪輯軟體

1.最多處理 18 道 8K ProRes 422 
影片串流 2 

2.最多處理 56 道 4K ProRes 422 
影片串流 2 

3.最快可達 5.2 倍 ProRes 轉碼速
度 3 

4.最快可達 5 倍 8K 計畫案算圖速
度提升 4 

5.可與 Motion 與 Compressor 結
合 

1 組 9,990 9,990 

新增 Y701
數位影像
前製作業
室專業設

備 

嬰幼兒保
育系 

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

9 專業教室
物品 翻拍台 

桌板面積：100x200cm
桌面高度：80cm 
尺寸 : W100xH150xD130cm
全金屬關節堅固耐用，兩側旋
鈕可調整面板角度，高透光度
拍攝台，由 32mm 鋁管全金
屬製成，堅固又耐用，霧面透
光材質面板，攝影台兩側旋鈕
可調整面板角度， 
可由底部及背部打光，達成免
去背的效果。 

1 組 9,600 9,600 

新增 Y701
數位影像
前製作業
室專業設

備 

嬰幼兒保
育系 

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

10 專業教室
物品 

Mettle 
ZD-210 反
摺燈架 

全高 170cm, 管徑 19-28mm, 最
低 50cm , 自重 1kg,，金屬結
構，堅固耐用，折收 49cm, 載
重 2 kg，適合外拍攜帶，末
端為 1/4 公頭螺絲，可加裝熱
靴座或轉接支架。 

2 組 800 1,600 

新增 Y701
數位影像
前製作業
室專業設

備 

嬰幼兒保
育系 

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

11 專業教室
物品 

Keystone 
鐵夾附燈架

關節 

可夾 3cm 厚的物體，可運在架設
背景布、背景紙固定使用，鐵
製大力夾，前端有橡皮包覆
著，增強止滑性和保護被夾
處，上方設有燈架關節，可外
接閃光燈座、插反光傘，關節
處可調整角度，方便拍攝工作

2 組 300 600 

新增 Y701
數位影像
前製作業
室專業設

備 

嬰幼兒保
育系 

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

12 專業教室
物品 

補光燈/棒
燈 

功率：最大 23W
內置鋰電池供電：
14.4V/2600mAh 鋰電池 
色溫範圍：2500K~8500K 
100%光照度(LUX)：最大
5800 
TLCI：約 98 
CRI：約 96 
調光範圍：0%-100% 
RGB 色域：0~360° 
頻道：32 個  
組別：6 組(A、B、C、D、E、
F、) 
產品尺寸(不含反光罩)：
61.6*5.6*5.6cm  
持續使用時間(100%功率連
續輸出)：約 90 分鐘 
無線頻率：2.4GHz 
ID：99 個(1-99) 
產品尺寸： 55 x 133 x 10mm
凈重：63g 
本商品內含：LC500R 機身
*1、擋光板*1、充電器*1、便
攜包*1 

2 組 5,000 10,000 

新增 Y701
數位影像
前製作業
室專業設

備 

嬰幼兒保
育系 

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

13 專業教室
物品 恆溫發酵桶

1. 尺寸：30cm*30cm(±5cm) 
2. 容量：20~22L 
3. 材質：304 不鏽鋼 
含內鍋升溫管及恆溫加熱棒 

2 台 3,800 7,600 

提供實務
課程及教
學相關活
動使用 

生活系

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 

地點：
F502 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

14 專業教室
物品 

可調式微量
吸管 

(1 mL) 

可整支滅菌型 
容量：100~1000µl 3 支 3,100 9,300 

提供實務
課程及教
學相關活
動使用 

生活系

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 

地點：
Y407 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

15 專業教室
物品 

可調式微量
吸管 

(10 mL) 

標準型 
容量：2000~10000µl 2 支 2,700 5,400 

提供實務
課程及教
學相關活
動使用 

生活系

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 

地點：
Y407 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

16 專業教室
物品 

不挑鍋黑晶
爐 

1. 尺寸:33.2cm 
*33.8cm*6.4cm(±1cm)電壓：
110V/60Hz 

2. 消耗功率：1500W 
3. 不挑鍋具 
自動斷電計時器 

3 台 2,100 6,300 

提供實務
課程及教
學相關活
動使用 

生活系

p.134 頁 
7-2-1  
精進樂活發展 
強化民生設施 

地點：
Y407 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

17 實習實驗
物品 微量電子秤

1. 規格: 1200g x 0.1g、3000g x 
0.2g、6000g x 0.5g 三種規格
選一 

2. 材質: ABS 塑殼 + 主體金屬
支架、標配專用透明圓盤 
3. 秤盤尺寸 : 125 mm 
4. 具有 g、tl、oz、lb 多種單位可
供選擇 
5. 20mm LCD 字幕，廣角白色背
光顯示、重量顯示快速且穩定 
6. 含變壓器 

4 台 1,500 6,000  

汰舊換
新；食物製
備、營養學
實驗、團膳
實驗及膳
療實驗等
課程。 

保健營養
系(含碩
士班) 

p.123 頁 
3-2-1  
輔導健康產業 培育
新創事業 
 
p.135 頁 
7-3-2  
強化實作能力 接軌
職場就業 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

18 實習實驗
物品 電鍋 

1.需採用 SUS 304 不鏽鋼材質。
2.加熱均勻，自動保溫。 
3.雙重被覆電源線，雙重安全保
護。 
4.10 人份電鍋 
5.額定輸入：110V 
6.尺寸：26.5H x 34.8 x 
29.5(cm)(±5%) 
7.具備內鍋、飯匙、計量杯、接地
線、電源線等。 

1 台 4,200 4,200  

增購，補齊
分組數

量；食物製
備、營養學
實驗、團膳
實驗及膳
療實驗等
課程。 

保健營養
系(含碩
士班) 

p.123 頁 
3-2-1  
輔導健康產業 培育
新創事業 
 
p.135 頁 
7-3-2  
強化實作能力 接軌
職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

19 實習實驗
物品 

不鏽鋼屋頂
外型蓋子

1.可符合放下 295x235x150 mm 不
鏽鋼屋頂外型蓋子 
2.可適用於本系既有設備。 

5 個 2,000 10,000 

汰舊換
新；原有設
備蓋子老
舊變形，無
法安全覆
蓋高溫熱
水，熱水濺
出，可能造
成使用學
生之燒燙
傷。 

保健營養
系(含碩
士班) 

p.123 頁 
3-2-1  
輔導健康產業 培育
新創事業 
 
p.135 頁 
7-3-2  
強化實作能力 接軌
職場就業 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

20 實習實驗
物品 不斷電電池 不斷電電池符合 12v 電池含更換。 6 顆 1,300 7,800  

汰舊換
新；原有設
備採購已
超過 10 年
以上，超過
電磁原有
的使用壽
命。 

保健營養
系(含碩
士班) 

p.123 頁
3-2-1  
輔導健康產業 培育
新創事業 
 
p.135 頁 
7-3-2  
強化實作能力 接軌
職場就業 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

21 實習實驗
物品 瓦斯爐 700mm × 380mm × 190mm ±5％ 

*備註:使用液化石油氣 1 台 6,090 6,090 
學生實驗
教學與研
究。 

食品科技
系 

p.124 頁
4-1-1 
檢測食藥粧安 建置
資訊平台 
p.133 頁 
7-1-1 
建構檢測平台 守護
食藥粧安 
p.134  
7-2-1 
精進樂活發展 強化
民生設施 
p.134  
7-2-2 
活化創新思維 提升
食安教育 

追求卓
越永

續，建
構樂活
創新服
務典範 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

22 實習實驗
物品 

酸鹼值偵測
計 

1.pH 測量範圍:  -2.00~16.00pH 
2.pH 最小讀數:  0.01pH 
3.pH 精確度:  ±0.01pH/±1Digit 
4.溫度測量範圍:  -10.0~100.0℃
5.溫度最小讀數:  0.1℃ 
6.溫度精確度: ±0.2℃/±1Digit 
7.尺寸:  220mm×190mm×70mm 
(L×W×H) 
8.重量:  0.8kg 

1 台 9,500 9,500 

適用於學
生食品加
工實習製
作果醬及
釀造酒等
相關製品, 
以利控制
pH 值, 促
進實習教
學之效果

食品科技
系 

p.124 頁
4-1-1 
檢測食藥粧安 建置
資訊平台 
p.133 頁 
7-1-1 
建構檢測平台 守護
食藥粧安 
p.134  
7-2-1 
精進樂活發展 強化
民生設施 
p.134  
7-2-2 
活化創新思維 提升
食安教育 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

23 實習實驗
物品 烤盤 660x460x30mm 11 個 1,300 14,300 

適用於學
生食品加
工實習烘
焙或其它
烘烤加熱
製品時, 無
須使用烤
焙紙或鋁
箔紙, 且容
易清洗乾
淨, 避免沾
黏所洐生
衛生或油
脂氧化之
問題. 

食品科技
系 

p.124 頁
4-1-1 
檢測食藥粧安 建置
資訊平台 
p.133 頁 
7-1-1 
建構檢測平台 守護
食藥粧安 
p.134  
7-2-1 
精進樂活發展 強化
民生設施 
p.134  
7-2-2 
活化創新思維 提升
食安教育 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

24 專業教室
物品 吸塵器 610w 1 台 7,900 7,900 

支援烘焙
模組課程
使用 

餐旅管理
系 

p.134 頁 
7-2-1 
精進樂活發展 
強化民生設施 p.134
頁 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

7-2-2
活化創新思維 
提升食安教育 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

25 專業教室
物品 水冷扇 30 公升 1 台 8,900 8,900 

支援烘焙
模組課程
使用 

餐旅管理
系 

p.134 頁
7-2-1 
精進樂活發展 
強化民生設施 p.134
頁 
7-2-2 
活化創新思維 
提升食安教育 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

26 其他非消
耗品 

300L 不銹
鋼儲水桶

1.外型尺寸：高度 145cm ，直徑
55cm。 
2.材質：SUS304 不銹鋼。 
容量：300L。 

1 個 4,500 4,500 
中西餐教
室設備器
材使用 

餐旅管理
系 

p.134 頁
7-2-1 
精進樂活發展 
強化民生設施 p.134
頁 
7-2-2 
活化創新思維 
提升食安教育 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

27 其他非消
耗品 加壓馬達

1.外型尺寸：
336x129x134mm±5%。 
2.電壓：110/220V，60HZ。 

1 台 9,900 9,900 
中西餐教
室設備器
材使用 

餐旅管理
系 

p.134 頁
7-2-1 
精進樂活發展 
強化民生設施 p.134
頁 
7-2-2 
活化創新思維 
提升食安教育 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

28 實習實驗
物品 

電磁加熱攪
拌器 200~1500rpm/RT~380°C 3 台 9,500 28,500 學生實驗 環工系

p.135 頁 
7-3-2 
強化實作能力 接軌
職場就業 

 



135 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

29 資訊器材 無線教學攝
影機 

800 萬畫素相機 - 解析度在
USB 模式高達 3264 x 2448；
HDMI 及 Wi-Fi 模式高達 
1920 x 1080 Wi-Fi、HDMI 和
USB 連接模式 全自動對焦
鏡頭 影片拍攝：30 fps full 
HD 解析度 9-12 小時電池
續航力 系統支援：PC、Mac、
Chromebook、Apple TV (第四
代以上)、iOS 和 Android 裝
置 (iPad、iPhone、Android 平
板/手機) 最大拍攝範圍：28 x 
50 公分 (畫面比例 16:9) 、
36 x 48 公分 (畫面比例 4:3) 
長 x 寬 x 高 (折疊)：11.6 x 
11.0 x 32.2 公分 重量：1.17 
公斤 USB 線：150 公分 保
固 保固 1 年 

3 台 9,880 29,640 學生實驗 環資系

p.135 頁 
7-3-2 
強化實作能力 接軌
職場就業 
 
 
 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

30 資訊器材 擴音機 

1.輸出功率：30W
2.頻率範圍：180MHz–270MHz 
3.頻率響應：100Hz–5KHz 
4.有效距離：20M–50M 
5.靈敏度：- 90dB ±3dB 
6.信噪比：40dB 
7.充電電池：11.1V 2.3A 鋰電池 
8.充電時間：6–8 小時 
9.使用時間：4-6 小時 
10.主機重量：1.6kg 
11.主機尺寸：283 x 177 x 157 mm

3 組 9,500 28,500 

1. 提升教
學品
質，增進
教師上
課機動
性 

招生活動
用 

職安系

p.135 頁 
7-3-2 
強化實作能力 接軌
職場就業 
 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

31 實習試驗
物品 

升降機裝修
丙級教學電

盤 

1.4a4b 電磁電譯 4 個。
2.NFB 開關 3P、50AF 以上、30AT
以上、2.5KA 以上 1 組。 
3.美耐板配線板

(L:800mm±50mm；

W:600mm±30mm； 

5 盤 6,250 31,250 

升降機裝
修、專業安
全檢查實
作、電氣安
全教學及
技能檢定

消防系

p.135 頁 
7-3-2 
強化實作能力 接軌
職場就業 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

T:20mm±5mm)一個。
4.按鈕開關 ON-OFF1 個。 
5.端子台 3P、30A；15P 以上、20A

各 1 個。 

使用。

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

32 實習實驗
物品 

迷你雷射雕
刻機 

功率：3W 
尺寸：153*153*145mm 1 台 9,800 9,800 學生實作 應資系

p.135 頁 
7-3-2 
強化實作能力 接軌
職場就業 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

33 實習實驗
物品 

模擬飛行控
制器 

標準模型遙控器、自帶復位鍵、映
射對應開關通道 1 台 9,600 9,600 學生實作 應資系

p.135 頁 
7-3-2 
強化實作能力 接軌
職場就業 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

34 其他非消
耗品 

無線導覽機
發射機 

WT-300T 發射機(附領夾 mic*1、
充電式電池*2、吊帶*1) 2 台 5,000 10,000 

應於導覽
解說戶外
教學課程

觀光事業
管理系

p.138 頁 
7-5-1 
建置學院特色進行
跨域整合 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

35 其他非消
耗品 

無線導覽機
接收機 

WT-300R 接收機(附單耳軟式耳機
*1、充電式電池*2、吊帶*1) 5 台 4,200 21,000 

應於導覽
解說戶外
教學課程

觀光事業
管理系

p.138 頁 
7-5-1 
建置學院特色進行
跨域整合 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

36 
其他非消
耗品 

 
口袋按摩槍

1. 尺寸：長 16 寬 4.6 高 10cm 
2. 額定電壓：7.4V 
3. 額定頻率：50HZ 
4. 額定消耗功率：20W 
5. 淨重：500g 
6. 5 款專業按摩頭，針對大小不同

肌群按摩、雕塑、強化、放鬆
4 段變速強弱調整 

14 組 3,400 47,600 

運動傷害
防護與實
作、復健運
動治療、傷
害恢復與
療養、按摩
與療養等
相關課程
使用 

運動管理
系 

p.138 頁 
7-5-1 
建置學院特色進行
跨域整合 
 
貼近樂活服務產業
需求，整合院內特色
教學環境，添購相關
設備案數。 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先序
(備註 2)

物品類別 
(備註 3) 項目名稱 規格 數

量
單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

37 
其他非消
耗品 

 

低週波治療
器 

1. 主機尺寸： 170×59×25mm
2. 重量：約 200g (含電池) 
3. 電源：9V  
4. 傳導貼片：121x55mm (含粘著

貼片) 四片 
5. 輸出頻道：雙頻道輸出、液晶

螢幕顯示 
6. 輸出電流：0-90mA 峰值電流

於 500 歐姆，分 15 段調整 
7. 定時：30 分鐘倒數計時並自動

關機 
8. 功能：連續式雙向方波，並有

12 組不同模式選擇 ( P1~P8 
TENS，P9~P12 EMS ) 

主機材質：ABS 

5 台 5,500 27,500 

運動傷害
防護與實
作、復健運
動治療、傷
害恢復與
療養、按摩
與療養等
相關課程
使用 

運動管理
系 

p.138 頁 
7-5-1 
建置學院特色進行
跨域整合 
 
貼近樂活服務產業
需求，整合院內特色
教學環境，添購相關
設備案數。 

 

願景四：追
求卓越永

續，建構樂
活創新服務

典範 

38 其他非消
耗品 3 號足球 

1.直徑 19cm 
2.重量 300~320g 
3.標準 6~7 磅 

20 顆 750 15,000 

幼兒體能
指導與實
作課程使

用 

運動管理
系 

p.138 頁 
7-5-1 
建置學院特色進行

跨域整合 
 
貼近樂活服務產業
需求，整合院內特色
教學環境，添購相關
設備案數。 

 

合 計 1,146,370     

備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。 
3. 「物品類別」分為資訊器材、實習實驗物品、專業教室物品、其他非消耗品等項目。 
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附表 19：經常門經費需求電子資料庫訂閱費用／軟體訂購費用明細表（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準） 

主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 

(備註
2) 

項目名稱 規格 數
量

單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位 
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
備註 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

1 Micromedex資料庫 1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 450,000 450,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

2 SciFindern 資料庫 1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 440,000 440,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

3 CEPS 中文電子期
刊資料庫 

1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 366,000 366,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

4 Turnitin 論文原創
性比對系統 

1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 680,000 680,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

5 KONO for Libraries 1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 150,000 150,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

6 原版報紙資料庫 1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 49,900 49,900

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革 7 TumbleBooks 互動

西文電子書資料庫 
1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 45,000 45,000 訂購專業資料

庫，供全校師
全校 

(閱覽典藏組)
p.126頁 
5-1-1 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 

(備註
2) 

項目名稱 規格 數
量

單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位 
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
備註 

新，形塑優
質前瞻專業
學府 

生教學研究使
用 

豐沛電子館藏 
提供多元學習 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

8 化學英文專業字彙
資料庫 

1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 70,000 70,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

9 Emerald 資料庫 1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 445,000 445,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

10 
Medline Complete 
生物醫學全文資料
庫 

1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 485,000 485,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

11 EndNote 書目管理
系統 

1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 319,100 319,100

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

12 BioOne生物生命科
學期刊資料庫 

1 年期網路授權，校內外皆可
使用 1 式 200,000 200,000

訂購專業資料
庫，供全校師
生教學研究使
用 

全校 
(閱覽典藏組)

p.126頁 
5-1-1 
豐沛電子館藏 
提供多元學習 

 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

13 微軟校園授權 
微軟大專院校一年授權
(Microsoft Open Value 
Subscription Education 
Solutions) 

1 式 1,800,000 1,800,000
微軟大專院校
教學暨行政版
授權 

全校 
(數位資訊組)

p.127頁 
5-4-1 
改善 e 化設備 
流暢學習環境 

 

願景三：推 14 資安防毒軟體 F-Secure Business Suite 1 式 500,000 500,000 防毒軟體授權 全校 p.127頁  
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 

(備註
2) 

項目名稱 規格 數
量

單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位 
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
備註 

動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

Premium 進階版 防毒軟體: 
1.多引擎惡意軟體過濾 

Malware and Spyware 
Protection 

2.(深藍引擎)主動防禦引擎 
DeepGuard 

3.Web 流量掃描 Web traffic 
scanning 

4.網頁瀏覽防護 Browsing 
Protection 

5.卸載掃描代理 Offload 
Scanning Agent 

6.進階保護 Advanced 
Protection 

7.僵屍網路攔截器 Botnet 
Blocker 

8.連線控制 Connection 
Control 

9.Web 內容控制 Web Content 
Control 

10.Atlant 掃描服務(虛擬主機
防護) 

11.支援 EMC NAS 協定 
EMC CAVA support 

12.軟體更新(第三方漏洞修
補) Software Updater 

13.資料防禦技術 DateGuard 
14.資料採礦 Data Mining 
15.介面訊息隱藏(隱身模式) 

Message Hidden 
16.竄改(密碼)保護 Tamper 

Protection 
17.裝置控制 Device Control 

(數位資訊組) 5-3-2 
落實個資保護 
增進資安機制 
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主計畫名稱 
(備註 1) 

優先
序 

(備註
2) 

項目名稱 規格 數
量

單
位

預估單價 預估總價 用途說明 使用單位 
與 107-111學年度中
長程校務發展計畫

具體連結 
備註 

18.多功能防火牆 
19. Data Guard 勒索軟體防護
20.應用程式控制 Application 

Control 
21. 支 援 作 業 系 統 平 台
Windows 32/64 位元 2022、
2019、2016、2012、2011、
2008R2、11、10、8、7 SP1
以上、Linux、MacOS 

願景三：推
動效能革
新，形塑優
質前瞻專業
學府 

15 Adobe 校園授權 Adobe Creative Cloud 校園授
權 1 式 2,000,000 2,000,000 Adobe 校園授

權版 
全校 

(數位資訊組)

p.127頁 
5-4-1 
改善 e 化設備 
流暢學習環境 

 

願景四：追
求卓越永
續，建構樂
活創新服務
典範 

16 
Autodesk 創意學苑
Premium 大專科系
會員方案一年期 

Autodesk 軟體教育版使用權
(含 Arnold 算圖引擎，125U 同
時上線網路版) 

2 式 100,000 200,000 提供資訊教學
使用 

多媒體與遊戲
發展系、公共
安全及消防系

p.135頁 
7-3-2 
強化實作能力 
接軌職場就業 
 
p.137頁 
7-4-2 
充實教研設備 
培養樂活職能 

 

合 計 8,200,000     

備註： 
1. 主計畫名稱：依附表5主計畫名稱順序依序撰寫。 
2. 優先序：依校務發展計畫規劃，排定獎補助經費支用（採購）項目之優先順序。



 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

※  一一一年度教育部整體發展獎勵補  ※ 

※   助經費專責小組會議第六次會議   ※ 

        ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

會議程序 

一、 主席致詞 

二、 上次決議報告 

三、 工作報告 

四、 提案討論 

五、 臨時動議 

六、 散會 

 

 

      時間：111 年 12 月 01 日 中午 12 點 30 分 

      地點：行政大樓二樓第一會議室 

 

 

 







  

嘉南藥理大學 
111 年度整體發展獎勵補助經費專責小組會議第六次會議紀錄  

記錄：邱致廣組長 
     時    間：111 年 12 月 01 日中午 12 點 30 分 

     地    點：行政大樓二樓第一會議室 

     主    席：副校長 

     出席人員：整體發展獎勵補助經費專責小組委員(應到 40 人實到 33 人列席 7 人) 

     列席人員：邱致廣組長  
 

壹、 主席致詞: 
         各位委員午安目前計畫已執行至尾聲今天是討論經常門備查。 

貳、上次決議報告:  
    

項目 案由 決議 執行情形 

1 
提請審議本校「112 年度校務發展及年度經費支
用計畫書」，請 審議。 

    修正後通過 已報送教育部 

 
叁、工作報告: 

    1. 112 年度校務發展及年度經費支用計畫書，已於 11 月 11 日完成報部。 

    2. 111 年度資本門僅剩兩件未送出核銷，請單位盡快送。 

 
 

肆、提案討論: 

提  案：                                    提案單位: 人事室、研究及產學合作組 

案  由：111 年度「教師在職進修補助」、「教師參加研習補助」、「教師出席國際會議補助」、

「教師研究獎勵補助」申請案，請 備查。。 

說  明： 

一、依本校「教師在職進修補助作業要點」第七點、「教師參加研習補助作業要點」第

六點、「教師出席國際會議補助作業要點」第六點及「教師研究獎勵補助作業要點」

第六點辦理，提送本專責小組備查。 

二、教師在職進修補助作業要點及核定名冊(如附件一)，業經 111 年 11 月 16 日校教師

評審委員會議審議通過。 

三、教師參加研習補助作業要點及核定名冊(如附件二)，業經 111 年 11 月 09 日研究發

展委員會議審議通過。 

四、教師出席國際會議補助作業要點及核定名冊(如附件三)，業經 111 年 11 月 09 日研

究發展委員會議審議通過。 

五、教師研究獎勵補助作業要點及核定名冊(如附件四)，業經 111 年 05 月 04 日、業經

111 年 11 月 09 日研究發展委員會議審議通過。 

討  論：  

人事室主任：教師在職進修，有 3位老師申請；教師參加研習，有 10 位老師；教師出席國  

            際會議，有 7位老師；教師研究獎勵有 207 位老師受補助及獎勵，以上這些 

老師都有合乎補助要點。 

決  議：照案通過。 
 



  

伍、臨時動議：無  
陸、散會 




